LfU Brandenburg Anschrift: Landesamt flir Umwelt Brandenburg
Obere Wasserbehorde Abtl. Wasserwirtschaft 1, Referat W 11, OWB

Seeburger Chaussee 2,
14476 Potsdam OT Grof Glienicke
E-Mail: W11@Ifu.brandenburg.de

Antragsunterlagen fiir wasserrechtliche Entscheidungen zum Entnehmen von Grundwasser
>2000 m?/d in Erganzung der Verwaltungsvorschrift iiber Grundwasserabsenkungen bei
BaumaBnahmen vom 25.04.2000

Mit dem LfU, oberen Wasserbehdrde, ist moglichst friihzeitig Kontakt aufzunehmen, um die wasser-
wirtschaftlich notwendigen MaBnahmen und den Umfang der Antragsunterlagen rechtzeitig zu klaren.

Allgemeine Angaben

Antragsgegenstand

Bezeichnung des Vorhabens

Anschrift des Antragstellers (ggf. mit Nachweis der Bevollmachtigung durch den
Eigentimer/Gewasserbenutzer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

Ordnungsgemafer Nachweis des Eigentums iber die Grundstiicksflachen, auf denen das
Vorhaben / die Gewasserbenutzung geplant ist, (in Form von Grundbuchausziigen)
Flurstiickskarte mit Katasterbezeichnung - wie Gemarkung, Flur, Flurstlicke - der verplanten
Grundstiicke (Bei evtl. Nutzung fremder Grundstiicksflachen ist der Nachweis tber die
gegenseitige Absicherung vorzulegen)

voraussichtlich bertihrte Grundstlicke mit Katasterbezeichnung im Grundbuch und Angabe des
Eigentimers mit Anschrift

Antragsunterlagen
Angaben zum Umfang der Gewasserbenutzung

Angaben der zu férdernden Wassermengen in m3/h, m3/d (ggf. nach Baulosen) und Gesamt-
fordermenge

Beschreibung des geplanten Bauvorhabens und der geplanten Grundwasserabsenkung
einschlieflich Art, Umfang, Zweck des geplanten Vorhabens

Lageplan M: 1:25.000 (mit Darstellung der Manahme; Entnahme bzw. Einleitungsstellen mit
Angabe der Koordinaten (ETRS89); Darstellung vorgesehener Uberwachungspegel)

Schnittdarstellung des zu errichtenden Bauwerkes sowie der Baugrube bis zum vorgesehenen
Absenkziel mit jeweils auf m (. NN bezogenen Hohenangaben

Absenkziel nach Baulosen in m i. NN

Zeitplan des Vorhabens nach Baulosen



Antragsunterlagen fiir eine Grundwasserabsenkung > 2000 m%d

Reichweite des Absenkungstrichters (Tiefe, Reichweite) in m und Eintragung dessen in einen
Lageplan (Grundwasserisohypsen)

Angaben zur vorgesehenen Ableitung des geforderten Grundwassers einschlieBlich der daftr
voraussichtlich zum Einsatz kommenden Anlagen

Unter Beachtung der wasserhaushaltlichen Grundsatze ist der Wiederversickerung /
Reinfiltration des gehobenen Grundwassers Vorrang zu geben.

bei Versickerung und Infiltration:

Angabe der wiedereinzuleitenden Grundwassermenge sowie

Nachweis der Versickerungsfahigkeit des gehobenen Grundwassers

hydrogeologischer Nachweis

hydraulischer Nachweis

Angaben zur Infiltrationsanlage,Konzipierung und Dimensionierung der Versickerungsanlage
Havarieplan

ggaf. vorgesehene Ersatz- bzw. Ausgleichsmalnahmen

Bei Einleitung in oberirdisches Gewasser Angaben zur hydraulischen Leistungsfahigkeit
(Wasserabfiihrvermogen) des aufnehmenden Gewassers

Angaben zur voraussichtlichen Beschaffenheit des wiedereinzuleitenden Grundwassers
einschlieBlich ggf. erforderlicher Wasserbehandlungsmalnahmen

Beschreibung des Einleitbauwerkes (Schnitte, Leiteinrichtungen, Prallteller, evtl. Bellf-
tungseinrichtungen)

Baugrundgutachten mit

Schichtenverzeichnis der Bohrungen

Grundwasserstanden auf NN

Einmessung der Bohrungen auf NN

Siebanalysen mit Kf-Wert-Berechnung

Aussagen zur Gefahrdung der Standsicherheit/Schadigung benachbarter Bauwerke durch die
Grundwasserabsenkung

Zur Bestimmung der hydrogeologischen Parameter (Gute) und Auswertung und zur
Erfassung madglicher Kontaminationen und zur Entscheidung tber den Einleitpunkt ist das
geforderte GW durch ein akkreditiertes Labor auf folgende Parameter zu untersuchen,

abfiltrierbare Stoffe Cyanide

pH-Wert Doc

Leitfahigkeit Mineral6lkohlenwasserstoffe
Ammonium AOX

Nitrat leichtfllichtige Chlorkohlenwasserstoffe
Gesamtphosphor Schwermetalle: Arsen; Blei;

Fe gesamt u. Fe gelGst
02 (bei Einleitung in Oberflachenwasser)



Antragsunterlagen fiir eine Grundwasserabsenkung > 2000 m%d

Dariber hinaus kann die obere Wasserbehdrde bei Verdacht auf andere Verunreinigungen
des Grundwassers die Untersuchung anderer Parameter verlangen.

Bei Verdacht auf Altlasten/Kontaminationen ist die geplante und geeignete Vorbehandlungs-/
Reinigungstechnologie des abzuleitenden Wassers darzulegen.

e Hydrogoeologische Begutachtung des Standortes

Hydrologisches / Hydrogeologisches Gutachten

Angaben uber hochste zu erwartende Grundwasserstande . NN

Versickerungsmoglichkeit

hydrogeologische Bewertung der Standortverhéltnisse und des Umfeldes im Zusammenhang mit
der Durchfiihrung der geplanten GrundwasserabsenkungsmalRnahme und deren Auswirkungen
Auswirkungen insbesondere auf vorhandene Schutzgiiter, wie Gewasserbenutzungen,
Okosysteme und Bebauungen im Absenkungs- bzw. Einleitungsbereich; voraussichtliche
Wirkungen auf die Gewasserglte, den Grundwasserstand, den Boden und den Kulturzustand
betroffener Grundstiicke bzw. Bauwerke, die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und das
Landschaftsbild; sowie Einschatzung sonstiger Auswirkungen, die durch die Grundwasserab-
senkung hervorgerufen werden kénnten

e UVP-Vorprifung nach Anlage 3 UVPG

Feststellung zur UVP-Pflicht nach der Vorprifung des Einzelfalls gemaR §§ 5, 7 ff. UVPGi. V. m.
Anlage 2 Nr. 13.3 zum UVPG



