Aufbau Oberflachenabdichtung

* — Rasenansaat

& — 20 cm Oberboden
o

= — 10 cm Unterboden

Geosynthetisches Drénelement (Drédnmatte)

Kunststoffdichtungsbahn (KDB) aus PE-HD,
d 225 mm (olternotiv dle zugelassenen
Dichtungssysteme n. DepV)

7

Planum gemdB den Anforderungen

fur das Auflager der Kunststoffdichtungsbahn
hinsichtlich GroBtkorn, Oberfldchenbeschaffenheit
und Tragfdhigkeit etc.,

E > 30 MN/m?

Abfal

Alle Materialanforderungen gemaf DepV und BQS

Aufbau Basisabdichtung

—— Abfdl (1 Lage GréBtkorn < 63 mm, Dicke > 0,8m, durchlissig)

_—— Trenmnviies 400 g/m’

30 cm minerdlische Drdnschicht, Naturstein,
(kex1,0x10°m/s, Vea< 20%)
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N~ Schutzvlies 2.000 g/m? mit Schutzwirksamkeitsnachweis
(alternativ 10 cm Sandschutzschicht 0/2 mm und Trennviies)

Kunststoffdichtungsbahn (KDB) aus PE-HD,
d 225 mm (olternotiv dle zugelassenen
Dichtungssysteme n. DepV)

o
O\
1,00 m technische Barriere, (Ki<1,0x10°m/s),
Einbau und Verdichtung in 4 Lagen a 25 cm
| \/_ OK Planum
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