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1.  Allgemeiner Teil
1.1 Aufgabe der Qualitatssicherung, Qualitatsmanagementplan

Qualitatssichernde Maflinahmen beim Bau eines Deponie-Abdichtungssystems sollen eine ord-
nungsgemalte, fachgerechte und den Anforderungen entsprechende Ausflihrung sicherstellen. Da-
bei bezieht sich die Qualitatssicherung sowohl auf die Qualitat des eingesetzten Materials als auch
auf die Ausfuhrung der Arbeiten.

Gemal’ der Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. | S. 900), die zuletzt durch Artikel 3 der
Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI. | S. 2598) geandert worden ist, soll vor der Herstellung des
Deponieabdichtungssystems ein Qualitdtsmanagementplan (QMP, vgl. DIN 55 350) erstellt werden.
Dieser legt die speziellen Elemente der Qualitatssicherung und die Zustandigkeiten der Beteiligten
fest. Er beschreibt ferner die Malnahmen zur Qualitatslenkung und zur Qualitatsiiberwachung bzw.
-prufung. Zudem werden die Ergebnisse der Eignungsprifungen als Bezugsgrofien in den QMP der
Bauausfuhrung ibernommen. Als wesentlicher Bestandteil gehen hierbei die mit der Errichtung und
Auswertung des Versuchsfeldes gewonnenen Erkenntnisse ein.

1.2  Geltungsbereich und Umfang

Der vorliegende Qualitdtsmanagementplan (QMP) beschreibt die fachlichen und technischen Anfor-
derungen an die qualitatsgerechte Baudurchfihrung und gibt den Prifrahmen und -umfang fiir die
Qualitatsiberwachung vor, an dem

> die Bauliberwachung (BU) des Auftraggebers, d.h. Bauoberleitung (BOL) und értliche Bau-
tiberwachung (6BU),

» die Eigenprifung des Auftragnehmers (EP),

» die Fremdprufung durch einen unabhangigen Dritten (FP)
und

> die zustandige Uberwachungsbehoérde bzw. Fachbehérde (FB)

beteiligt sind.
Der Qualitdatsmanagementplan umfasst im Einzelnen:

— die Verantwortlichkeiten und Aufgaben sowie Regelungen zur Zusammenarbeit zwischen Uber-
wachungsbehdérde, Fremdprifung und Eigenprifung,

— die Anforderungen an die zu verwendenden Materialien und den Einbau sowie die dazugehorigen
Eignungspriufungen vor Lieferung,

— die Malinahmen zur Qualitatsiiberwachung und -priifung wahrend und nach der Herstellung der
Abdichtung,

— die MaRnahmen zur Qualitatslenkung sowie

— die Art der Dokumentation zur Herstellung und Qualitatssicherung (Bestandsplane, Erlauterungs-
berichte, Stellungnahmen).
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Der vorliegende QMP gilt fur das Bauvorhaben "Neubau einer Deponie DK | im KST Luggendorf*
basierend auf der Genehmigungsplanung vom 30.09.2020.

Der QMP umfasst folgende Komponenten des Basisabdichtungssystems:

— Gelandeprofilierung und Herstellung des Deponieauflagers,
— Errichtung der "Technischen Barriere’,

— Verlegung der Kunststoffdichtungsbahn (KDB),

— Verlegung des Schutzvlieses,

— Einbau mineralische Dranschicht,

— Verlegung Trennvlies

— Einbau 1. Lage der Abfallschicht.

Daruber hinaus sind Qualitatsiberwachungen zur Errichtung der Anlagen der Oberflachenentwas-
serung und zum Ausbau der Sickerwasserfassung durchzufiihren. Diese Anforderungen werden in
diesem QMP ebenfalls definiert.

1.3  Qualitatslenkung

Zur Qualitatslenkung gehdren vorbeugende, tUberwachende und korrigierende Tatigkeiten, die dazu
dienen, eine ordnungsgemafie und fachgerechte Bauausflihrung sicherzustellen. Die Qualitatslen-
kung umfasst diesbeziiglich die Durchsetzung aller Schutz-, Vorsorge- und technologischen Mal}-
nahmen, welche zur Qualitatssicherung getroffen werden missen, wie z.B.

o die Vorlage aller erforderlichen Eignungsnachweise,

¢ die Kontrolle der gleichbleibenden Qualitat des anzuliefernden Materials mittels visuellen, techni-
schen und analytischen Prifverfahren sowie durch Kontrolle der Lieferscheine und der Eignungs-
nachweise,

¢ die Festlegung bzw. Einhaltung der mit dem Versuchsfeld bestatigten Einbautechnologie unter
Berucksichtigung der Erfordernisse fir den Einbau der einzelnen Schichten sowie Abnahme des
Planums und der Schichtkomponenten des Basisabdichtungssystems (jeweils Freigabe zur Uber-
bauung).

- Baubesprechungen, Tagesberichte

Um den Informationsfluss zwischen allen Beteiligten sicherzustellen, ist eine angemessene Bespre-
chungsroutine vorzusehen. Hierzu sind regelmafig Baubesprechungen mit den Baubeteiligten am
Standort durchzufiihren. Die Ergebnisse werden von der Bauleitung protokolliert und allen Beteilig-
ten zeitnah zur Kenntnis zugestellt.

Der Bauablauf ist von der Baufirma (AN) in Bautagesberichten zu dokumentieren. Die Bautagesbe-
richte sind kontinuierlich der értlichen Bautiberwachung zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Be-
richte sind zusammen mit allen sonstigen Bauunterlagen (Bauprotokolle, Material- und Einbaunach-
weise, Mengenaufmalie, Bestandsplane, Fotodokumentation etc.) in einem Bauabschlussbericht
bzw. einer Baudokumentation dem Bauherrn/Auftraggeber (AG) zu Gbergeben.
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- Eigen- und Fremdprifung

Die qualitatsgerechte Ausflihrung der Arbeiten ist durch eine Eigenprifung des AN (EP) sowie durch
einen unabhangigen Fremdprifer (FP) zu Gberwachen und sicher zu stellen. Die Prifungen sind als
Eignungspriifungen vor dem Antransport der entsprechenden Materialien sowie als Einbauprtifun-
gen durchzufihren.

- Versuchsfeld

Die Herstellbarkeit der Basisabdichtung entsprechend dieses QMP und der vorliegenden Planung
ist unter Baustellenbedingungen durch Ausfiihrung eines Versuchsfeldes nachzuweisen.

Der AN hat deshalb vor Baubeginn der Basisabdichtung ein solches Versuchsfeld durchzuflihren, in
dem ein Abschnitt des vorgesehenen Basisabdichtungssystems mit allen Komponenten komplett
errichtet wird und alle dazu notwendigen Leistungen sowie technischen und technologischen Erfor-
dernisse dargestellt und Gberprift werden. Die Erstellung und Abnahme des Versuchsfeldes sowie
die aus den Prifergebnissen gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage fiir die Prazisierungen
im QMP sowie aller weiteren Arbeiten zur Errichtung der Deponie.

Bei Nichteinhaltung der Qualitatsanforderungen erfolgt keine Eignungsfeststellung, jedoch kénnen
aus den Versuchsfeldergebnissen auch bei eignungsfestgestellten Materialien zusatzliche Kriterien
fur das Material und den Einbau abgeleitet und durch die Behérde angeordnet werden.

- Vermessung

Entsprechend den Bauplanen und zugehérigen Punktkoordinaten sind getrennt nach Deponieab-
schnitten alle geplanten Bauelemente und Schichten entsprechend dem Baufortschritt vermes-
sungstechnisch vor Ort abzustecken bzw. zu markieren. Die baubegleitende lage- und héhenmalige
Uberwachung der Gelandeprofilierung und der Schichten des Basisabdichtungssystems hat eben-
falls laufend vermessungstechnisch und ungeachtet eines ggf. GPS- oder ATS-gesteuerten Einbaus
zu erfolgen.

- Abnahmen

Die Planungskonformitat des Bauwerks wird durch die Bauoberleitung (BOL) unter Mitwirkung der
ortlichen Bauliberwachung (6BU) und der beauftragten Fremdprifung (FP) Gberwacht und abge-
nommen. Die Freigabe zum Uberbauen erfolgt grundsétzlich durch die FP.

Abfallrechtliche (Teil-) Abnahmen fertiger Bauabschnitte erfolgen durch die Uberwachungsbehérde,
das LfU.

Die Abnahmen nach VOB/B obliegen dem Bauherrn/Auftraggeber (AG).

Fir das hergestellte Planum und fiir jede Einbauschicht werden schriftliche Abnahmen vorgeschrie-
ben; dies ist auch abschnittsweise moglich. Auf nicht abgenommenen Bauabschnitten ist ein weite-
rer Materialeinbau untersagt (= keine Freigabe zur Uberbauung).

Die End- bzw. VOB-Abnahme fihrt der AG mit Fertigstellung des Bauwerkes durch. Die abschlie-
Rende behérdliche Abnahme erfolgt durch die zustandige Uberwachungsbehérde (hier das LfU
Brandenburg).
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1.4 Qualitatsiiberwachung und -priifung

Die Qualitatsprufung findet mehrstufig statt:

1. Eignungsnachweise und Eignungsprifungen an den zu liefernden Materialien,
Verarbeitungsprifung der Baustoffe mit Kontrolle der qualitatsbestimmenden Ausfihrungsar-
beiten,

3. Abnahmepriifung nach Herstellung, d.h. Kontrolle des fertigen Bauteils,

4.  Sonderpriifungen auf Anordnung des FP oder der zustandigen Uberwachungsbehérde (LfU
Brandenburg).

Die MalRnahmen zur Qualitatsprufung bzw. -Uberwachung werden gemaf diesem QMP von folgen-
den Funktionstragern vorgenommen:

Eigenprufung (EP)

Die Eigenprufung erfolgt im Verantwortungsbereich des Bauausfliihrenden bzw. der beauftragten
Baufirma. Hierbei handelt es sich um eine Auftragnehmerpflicht zur Einhaltung der vorgegebenen
Qualitatskriterien der zu verarbeitenden Baustoffe und Bauteile sowie deren fachgerechte und den
allgemeinen Regeln der Technik entsprechende Verarbeitung.

Dem EP obliegt die Durchflihrung der Eignungspriifungen fir alle verwendeten Materialien. Die Eig-
nungsnachweise sind vor der Lieferung der Materialien dem FP zur Prifung und Bestatigung vorzu-
legen.

Des Weiteren hat der AN bzw. ein von ihm beauftragtes Unternehmen eigenverantwortlich qualitats-
gerechte Verarbeitungsprifungen respektive Einbaupriifungen zu erbringen. Die Prifergebnisse
sind kontinuierlich der Fremdprifung zu Gbermitteln.

Fremdprtfung (FP)

Die Fremdpriifung ist im Einvernehmen mit der zusténdigen Uberwachungsbehdrde durchzufiihren.
Die Fremdprifer Geotechnik und Geokunststoff miissen den Anforderungen entsprechend § 23,
Abs. 1 DepV in Verbindung mit dem Anhang 1, Nummer 2.1 sowie dem § 28, DepV entsprechen.
Vom AG ist hierzu ein rechtlich, wirtschaftlich und personell unabhangiger sowie fir die jeweilige
Aufgabe qualifizierter Ingenieur (Ingenieurbtiro) zu beauftragen.

Die FP muss als Inspektionsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17020 und als Priiflabor nach DIN EN
ISO/IEC 17025 akkreditiert sowie als FP-Kunststoff bei der BAM gelistet sein.

Der FP hat regelmalig (bei besonderen Teilbauleistungen arbeitstaglich) auf der Baustelle zu sein.
Er hat Gber das Vorliegen der personellen und einrichtungsgemafien Voraussetzungen, tber sicher-
heitstechnische Belange sowie Uber die ordnungsgemafe Tatigkeit des EP zu wachen und ihm ge-
gebenenfalls erforderliche Anweisungen zu geben.

Die Fremdprtiifung hat samtliche Ergebnisse unter Beachtung der Ergebnisse der Eigenprifung aus-
zuwerten und fir das jeweilige Material den Eignungsnachweis sowie den ordnungsgemalfien Ein-
bau zu prifen.
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Die Fremdprifung entscheidet im Einvernehmen mit der Uberwachungsbehérde anhand der vorge-
legten Ergebnisse der Eigenprifung Uber die Art, den endgultigen Umfang und die Notwendigkeit
der Kontrollpriifungen insgesamt. Das bezieht sich sowohl auf die erforderlichen Eignungsprifungen
vor dem Materialeinsatz, als auch auf die baubegleitenden Untersuchungen. Insofern hat die FP den
QMP den Erfordernissen entsprechend fortzuschreiben bzw. zu erganzen.

Die Eignungsnachweise des AN sind nach deren Prifung mit einer Empfehlung der Fremdprifung
Uber den Einsatz (oder Nichteinsatz) des betreffenden Materials der Uberwachungsbehérde vorzu-
legen. Die Materialfreigabe und die Eignungsfeststellung erfolgen grundsatzlich durch das LfU. Bei
der Verwendung von Baustoffen, bei denen der Verdacht auf eine spezifische Belastung besteht,
die nicht durch die Prifparameter / Bewertungsrichtgrofien des QMP erfasst sind, ist durch die FP
der Eignungsnachweis zu fihren und mit einer Verwendungsempfehlung der Uberwachungsbe-
hérde zur Freigabeentscheidung vorzulegen. Sofern sich dies bereits wahrend den Eignungsunter-
suchungen herausstellt, muss eine Priifung durch die EP erfolgen, der FP prift dann die Ergebnisse.

Auf Grundlage der baubegleitenden Eigen- und Fremdprifungen (Regelpriifungen) hat der FP in
Abstimmung mit der Bauiberwachung (BU) des AG fiir jede definierte Einbauschicht des Abdich-
tungssystems ein Protokoll zur Freigabe fiir die Uberbauung zu erstellen (gesamtes Baufeld oder
definierte Teilabschnitte). Die Freigabeprotokolle sind auch von der BU zu unterzeichnen und der
Uberwachungsbehdrde auf Verlangen zeitnah vorzulegen.

Zum Durchfiihren einer Prifung im Regeleinbau ist eine positive Erstprifung Voraussetzung. Pri-
fung im Regeleinbau haben ohne vorherige Ankiindigung zu erfolgen.
Aus den folgenden Griinden kann auch eine Sonderpriifung erforderlich werden:

Nichtbestehen einer Regelpriifung,

nach Ruhen der Arbeiten von mehr als 6 Monaten,
begrindete Anordnung des Fremdprifers,

auf Anweisung der Behérde.

Vom FP ist eine lickenlose Dokumentation in Form von kontinuierlichen Aufzeichnungen zu fihren,
in denen alle Angaben (ber die verschiedenen Priif- und Uberwachungstatigkeiten festzuhalten und
auszuwerten sind.

Qualitadtsmangel bzw. VerstéRe sind von der FP schriftlich regelmaRig festzuhalten und dem AN
bzw. dessen BU sowie der Uberwachungsbehdrde/Fachbehérde zuzustellen. Die Behdrde behalt
sich Kontrollen tber die durchzufiihrenden Uberwachungsarbeiten vor.

Fir den Dichtungsbau gelten grundsatzlich nur die aktuellen Richtlinien der BAM. Diesbezlglich
wird auf die Internetseite http://www.bam.de/de/service/amtl mitteilungen/abfallrecht/index.htm ver-
wiesen. Weiterhin sind die geltenden Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards (BQS) entsprechend
der http://www.laga-online.de/servlet/is/26509/ sowie http://www.laga-online.de/servlet/is/265010/
einzuhalten.
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2. Bauvorhaben

Die Deponiegrundflache soll ca. 55.000 m? umfassen. Das gesamte Betriebsgelande inklusive der
erforderlichen Infrastruktur wird eine Flache von ca. 12 ha einnehmen.

Das Vorhaben umfasst die Flursticke Nr. 173, 174, 175, 176, 185/1 auf der Flur 5 der Gemarkung
Grol3 Pankow.

Auf der Grundlage des erarbeiteten Planungsmodells flir den Deponiekorper berechnet sich ein De-
poniegesamtvolumen von ca. 600.000 m3. Der Baumaterialanteil fiir die Gefalleprofilierung und die
Abdichtungssysteme nimmt davon ca. 200.000 m? ein, so dass eine Abfallablagerungsmenge von
ca. 400.000 m? verbleibt.

Angestrebt wird bei durchschnittlicher Anlieferungsmenge von 50.000 t/a analog der aktuellen Ab-
fallprognose eine Betriebsdauer von ca. 13 Jahren.

Die Ausgangshdhe auf der Kiesgrubensohle liegt bei ca. 76 m NHN und die maximale Endhdhe der
spater rekultivierten Deponie soll maximal 97 m NHN erreichen.

Die Deponieaufstandsflache im betreffenden Tagebauabschnitt muss wegen der Deponiebaulichen
Anforderungen (gem. DepV) bei > 77 m NHN hergestellt werden.

Hierzu erfolgt zunachst die Gefalleprofilierung der Aufstandsflache, um ein tragfahiges Deponieauf-
lager herzustellen und den freien Sickerwasserabfluss auf der Deponiebasis zu gewahrleisten.

Daruber wird eine ‘technische Barriere” als Ersatz fur die vor Ort nicht gegebene geologische Barri-
ere aufgebracht. Die Oberkante dieser 1 m dicken Barriereschicht muss mindestens 1 m oberhalb
des héchsten zu erwartenden Grundwasserstandes (HGW) liegen.

AnschlieRend wird die Deponiebasisabdichtung, bestehend aus Kunststoffdichtungsbahn (KDB) und
Schutzvlies, entsprechend dem Stand der Technik eingebaut.

Die Fassung des Sickerwassers erfolgt in einer Flachendranage mit Rohrrigolensystem auf der Ba-
sisabdichtung. Das Sickerwasser wird Uber die Rohrleitungen in freiem Gefalle einem mit KDB ab-
gedichteten Speicherbecken am dstlichen Deponierand zugeleitet. Aus dem Sickerwasserspeicher-
becken erfolgt die Entsorgung der Wasser durch Abpumpen mit Saugfahrzeugen und je nach Be-
lastung der Abtransport in die nachste Klaranlage oder in eine geeignete Aufbereitungsanlage.

Das ordnungsgemalf in Randgraben gefasste unbelastete Oberflachenwasser wird in drei dezentral
angelegte Versickerungsbecken geleitet und dort schadlos versickert.

Zum Abschluss erhalt der Abfallkérper eine Oberflachenabdichtung nach DepV.
Alle Deponiebaumalfinahmen erfolgen nach dem Stand der Technik.
Die zugehdrigen Bauunterlagen finden sich in der Genehmigungsplanung zum Planfeststellungsan-

trag (= siehe Anlage 4 - Bauzeichnungen, Anlage 5 - DGM und Massenermittlung, Anlage 6 - Hyd-
raulische Berechnungen und -nachweise) bzw. der spateren Ausfiihrungsplanung.
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Der Deponiebetrieb soll in drei Einbauabschnitten erfolgen. Als erster Einbauabschnitt soll das sid-
liche Feld 1 auf ca. 2 ha Flache in Betrieb genommen. Je nach Verfilltempo wird der zweite Einbau-
abschnitt, das Feld 2 im Mittelteil folgen. Nach etwa halber Verfiillhéhe in den Feldern 1+2 soll auch
im dritten Einbaufeld mit der Abfalleinlagerung begonnen werden.

Der Deponieneubau besteht im Wesentlichen aus den Elementen:

- Gelandeprofilierung,

- Technische Barriere,

- Basisabdichtung,

- Sickerwasserfassung,

- Oberflachenentwasserung und
- Betriebseinrichtungen,

im Einzelnen wie folgt:

Baugrund

Die Ergebnisse im "Hydrogeologischen Gutachten” zeigen, dass es sich im Bereich des Kiessand-
tagebaues Luggendorf um sehr wechselhafte Sande und Kiese, aber auch schluffige Sande handelt.
Gelegentliche Schlufflinsen wurden oberhalb des Grundwasserspiegels angetroffen. Uber diesen
Schlufflinsen kénnen sich nach langeren Niederschlagen lokale, aber temporare Wasseransamm-
lungen bilden.

Aus hydrogeologischer Sicht stehen nach den erganzenden Untersuchungen in 2019
- im Nordteil der geplanten Deponie vorwiegend gut bis sehr gut entwasserbare Kiessande
(ne-Wert > 20 %) und
- vor allem im Sudteil der geplanten Deponie auch teilweise fast schwer entwasserbare Sande
(ne-Wert <15%) an.

Die bei der geplanten Gelandeprofilierung in relevanten Tiefen (bis 3 m) anstehenden und beschrie-
benen Bodenschichten werden in folgende Homogenbereiche gem. DIN 18 300 gegliedert:

. Oberboden - Nur an den Tagebaurandern im Norden und Westen des Tagebaus (Zu-
fahrtsbereich und Deponieumfahrung) tritt (iber den Schwemmsanden) noch Oberboden
auf. Dieser Homogenbereich entspricht der Schicht 1.

Il. Schwemmsand und Aufflillungen dessen - Der Hauptanteil des bei Erdarbeiten zur Ge-
Iandeprofilierung (Deponie und Annahmebereich) zu erwartenden Aushubes besteht aus
Schwemmsanden sowie oberflachennahen anthropogenen Aufflillungen, die aus umge-
lagerten Schwemmsanden bestehen. Diesem Homogenbereich werden die Schichten 2
und vorrangig Schicht 3 zugeordnet.

Geldnderequlierung

Vor dem eigentlichen Deponiebau ist die Regulierung der sonstigen Anlagenflache auf eine Ein-
heitshéhe von 77 m NHN vorgesehen (das entspricht etwa der derzeitigen mittleren Gelandehéhe
der Kiesgrubensohle), damit u.a. die Entwasserungseinrichtungen generell im freien Gefalle abflie-
Ren kdnnen.
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Dabei fallen ca. 35 Tm?® Abtragsmaterial an, welche flr die nachfolgende Gefalleprofilierung des
Deponieauflagers mit eingesetzt werden sollen.

Profilierung und Planum

Zur erforderlichen Gefalleprofilierung fiir die Sickerwasserfassung wird vom Tiefpunkt am &stlichen
Deponiefuld bei 76,50 bis 77,00 m NHN ein generelles Langsgefalle von = 1,1 % bis an die westliche
Grubenbdschung und senkrecht zu den 9 geplanten SW-Sammelrigolen (je 3 Rigolen parallel ange-
ordnet in den Einbaufeldern 1-3) jeweils ein Quergefalle von = 3 % angelegt. Die seitlichen Gruben-
bdschungen werden auf Neigungen von 1:4 profiliert und als 6stliche Deponiebegrenzung wird ein
2 m hoher und 15 m breiter Randdamm mit Béschungen 1:3 hergestellt.

Die so regulierte Aufstandsflache bildet dann das stabile Auflager fiir den Einbau der Geologischen
Barriere und des Basisabdichtungssystems der Deponie.

Die Profilierung soll etwa zu einem Drittel mit geeignetem Material von vor Ort (Abtragsvolumen ca.
40 Tm?3) und mit entsprechender Verdichtung erfolgen. Der Grofiteil an Profilierungsmaterial mit ca.
70 Tm?® wird vom Kieswerk Grof3 Buchholz geliefert. Insgesamt sind ca. 110 Tm? profilgerecht ein-
zubauen. Sollte die Materialbeschaffenheit vor Ort die erforderliche Tragfahigkeit nicht gewahrleis-
ten kdnnen, muss zusatzlich ein Massenaustausch erfolgen.

Folgende Anforderungen werden an das Profilierungsmaterial gestellt (Liefermaterial):

- Herkunftsnachweis (natirliches Material), Nachweis ausreichender Liefermenge, Zertifikat
des Lieferanten, Lieferkdrnung, Nachweis reprasentativer Beprobung

- gemischt- bis grobkdrnige Mineralstoffe, verdichtungsfahig, ohne Hohlrdume

- Einhaltung der Zuordnungswerte LAGA Boden Z0

- Kornungsbereich 0 ... 63 mm,

- Feinkornanteil doos < 35 %

- Einbauwassergehalt wpr < W < W(g 05),

- verdichtungsfahig, Der > 95 %

- Mindestreibungswinkel gemal Standsicherheitsnachweis.

Technische Barriere

Da der Standort Uber keine ausreichende geologische Barriere verfiigt, soll diese gemaf DepV An-
hang 1 durch technische MaRnahmen ersatzweise vergleichbar hergestellt werden.

Die Herstellung dieser "Technischen Barriere” ist auf dem Deponieplanum als 1 m machtige Dich-
tungsschicht in 4 Lagen wie folgt vorgesehen:

- Schichtdicke = 1,0 m, mehrlagige Herstellung (4 Lagen verdichtet zu je 0,25 m),

- homogenes Material mit gleichmafigem Einbauwassergehalt im optimalen Bereich,
- maximale KorngréRe und Stlickigkeit 32 mm,

- Anteil Feinstkorn (< 2um) > 10 Gew.-%

- organischer Anteil TOC < 1,0 Masse-%,
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- Karbonatgehalt < 15 Masse-%,

- Wasserdurchlassigkeit im Einbauzustand k; < 1x 1072 m/s nach DIN 18130-1 bei i = 30,

- Verdichtungsgrad Der = 95 %, Luftporenanteil no < 5 Vol-%,

- Suffosionsbestandig (keine Kornumlagerungen und Austrage von Feinbestandteilen),

- ausreichende Plastizitat, um auflastbedingten Verformungen ohne Einschrankung der Funk-
tionstlichtigkeit folgen zu kénnen,

- Einhaltung der Zuordnungskriterien gemaf DepV, Anhang 3, Tabelle 2- Spalte 4.

Die grundsatzlichen Anforderungen werden durch den Bundeseinheitlichen Qualitatsstandard (BQS)
1-0: ,Technische Malinahmen betreffend die geologische Barriere” festgelegt. Die Materialien, Kom-
ponenten oder Systeme welche flir die geologische Barriere eingesetzt werden, miissen dem Stand
der Technik nach DepV Anhang 1 Nummer 2.1.1 entsprechen.

Die Antragstellerin kann nachweisen, dass ihr die dafir notwendigen Deponiebaustoffe in ausrei-
chender Menge und Qualitat in den eigenen Betrieben zur Verfligung stehen.

Das Material, ein Sand-Ton-Gemisch als leicht plastischer Ton mit einem Durchlassigkeitsbeiwert ks
= 9,8 x 101" m/s, liegt im Kieswerk GroR Buchholz in ausreichender Menge auf Halde und wird von
dort bedarfsgerecht antransportiert.

Alternativ kann das Material bei Erfordernis auch noch vor Ort durch Einfrasen von geeignetem Zu-
satzbaustoff (z.B. Bentonit) aufbereitet und verbessert werden.

Fir die Deponiebaustoffe und deren Aufbereitung, insbesondere flr das Material der "Technischen

Barriere’, wird im Nordteil des Betriebsgelandes eine ca. 1,5 ha grole Arbeitsflache eingerichtet
(Baustelleneinrichtungsflache).

Basisabdichtung

Als Basisabdichtung und -entwasserung flir die Deponieklasse 1 ist mit “einer Abdichtungskompo-
nente” folgender Aufbau vorgesehen (v. 0. n. u.):

¢ 1 Lage Trennvlies,

¢ 30 cm Kiesdranage,

¢ 1 Lage Schutzvlies,

¢ 2,5 mm Kunststoffdichtungsbahn (KDB),

¢ verdichtetes Planum auf "Technischer Barriere’.

Auf dem Planum der Technischen Barriere soll flachendeckend eine 2,5 mm dicke Kunststoffdich-
tungsbahn (KDB) wie folgt bis zum duf3eren Deponierandgraben eingebaut werden.

- BAM-Zulassung fir den Einsatz flr Deponieabdichtungen gemal} ,Richtlinie fur die Zulas-
sung von Kunststoffdichtungsbahnen fir Deponieabdichtungen, BAM Mai 2018*,

- Werksprifungszeugnis nach DIN 50049-22,

- Material: PEHD — schwarz,

- Rollen-/ Bahnenbreite 2 5 m,

- Dicked=2,5mm

- Unterseite und Oberseite sandrauh bzw. strukturiert (erforderlicher Verbundreibungswinkel
zu den Grenzflachen unterhalb und oberhalb der KDB entsprechend Standsicherheitsnach-
weis).
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Die KDB muss eine BAM-Zulassung besitzen und durch eine qualifizierte und BAM-gelistete Fach-
firma verlegt und verschweil’t werden.

Fir das zum Einsatz kommende Produkt sind die Eignungs- und Gleichwertigkeitsnachweise mit der
entsprechenden BAM-Zulassung in Verbindung mit den objektspezifisch erganzend zu flihrenden
Eignungsnachweisen (z.B. Scherversuch zu den angrenzenden Schichtkomponenten) zu erbringen.

Der Hersteller des zum Einsatz kommenden industriell hergestellten Produktes muss ein zertifizier-
tes Qualitatsmanagementsystem gemafR DIN EN ISO 9001 unterhalten mit Fremd- und Eigenuber-
wachung gemaf’ DIN 18200. Die o.g. Material- und Qualitatsanforderungen sind als Prif- und Nach-
weisbestandteil in den QMP aufzunehmen.

Das Verschweilten der KDB hat nach Richtlinie DVS 2225-4 unter besonderer Bertcksichtigung der
gliltigen BAM-Zulassung mit Uberlapp-Doppelnéhten, in den Randbereichen ggf. auch mit Auftrags-
nahten zu erfolgen.

Zum Schutz der KDB soll ein Schutzvlies gemal’ der BAM-Zulassungsrichtlinie flir Schutzschichten
eingebaut werden. Die Schutzschicht ist im Sinne der DIN 19667 erforderlich, um die Basisabdich-
tung vor Beschadigungen zu schitzen. Im vorliegenden Fall der Verwendung einer Kunststoffdich-
tungsbahn umfasst die Schutzfunktion die Vermeidung von Korneindriickungen infolge der auflie-
genden Entwasserungsschicht in die Dichtungsbahn.

Als Schutzschicht kann ein geeigneter Vliesstoff mit einer Flachenmasse von mindestens 2.000 g/m?
mit BAM- Zulassung fir den Einsatz in Dichtungssystemen von Deponien oder eine MDDS Bahn
(Sandschutzmatte) und alternativ ein geeignetes Schutzvlies (= 1.200 g/m?) in Kombination mit einer
zusatzlichen lastverteilenden mineralischen Schutzlage (Brechkorn 0/8 mm) oder auch nur eine al-
leinige mineralischen Schutzlage (z.B. Sand 0/2 mm, ggf. auch Sekundarbaustoffe = Deponieer-
satzbaustoffe) mit Schichtdicken von mind. 0,10 m eingesetzt werden.

Fir die Eignung der vorgesehenen Schutzschicht ist ein standortspezifischer Schutzwirksamkeits-
nachweis gemal BAM-Zulassungsrichtlinie von Schutzschichten und GDA-Empfehlung E 3-9 zu
fuhren und vorzulegen.

Zur Flachendranung Uber der mineralischen Dichtungsschicht ist in der Basis bei einer Deponie der
Klasse | nach DepV Anhang 1- Tabelle 1 eine i.d.R. 50 cm machtige bzw. mit hydraulischem Nach-
weis mind. 30 cm dicke Entwédsserungsschicht aus Kies (Rundkorn) oder doppelt gebrochener
Splitt der Korngruppe d/D = 16/32 nach DIN EN 12620:2008-07 herzustellen. In dieser Entwasse-
rungsschicht wird das anfallende Sickerwasser flachenhaft gesammelt und den im Abstand von ca.
30 m verlegten Sickerleitungen zugefuhrt.

Die grundsatzlichen Anforderungen werden durch den Bundeseinheitlichen Qualitatsstandard (BQS)
3-1: ,Mineralische Entwasserungsschichten aus natlrlichen Baustoffen in Basisabdichtungssyste-
men“i.V.m. den GDA-Empfehlungen E 2-14, E 3-12, E 4-2 und E 5-6 festgelegt. Sofern Deponieer-
satzbaustoffe eingesetzt werden sollen (z.B. Schlacken), gilt der BQS 3-2.

Die Materialien, Komponenten oder Systeme welche flr die Entwasserungsschicht eingesetzt wer-
den, missen dem Stand der Technik nach DepV Anhang 1 Nummer 2.1.1 entsprechen. Hierzu wird
insbesondere auf die DIN 19 667 ,Dranung von Deponien® verwiesen.

Folgende Anforderungen werden an die Entwasserungsschicht gestellt:

- Mindestschichtdicke d = 0,30 m,
- Korngruppe d/D = 16/32 nach DIN EN 12620,
- Karbonatgehalt < 20 Masse-%,
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- GlUhverlust < 2 Masse-%,
- abschlammbarer Anteil dooss < 0,5 Masse-%,
- Kies (Rundkorn), Kornanteil mit L/B > 3/1 < 20 Masse-%

Anteil gebrochener Kérner < 10 Masse-%
oder
Splitt (doppelt gebrochen), Kérner mit L/B > 3/1 < 20 Masse-%
Wasserdurchlassigkeit im Einbauzustand ky > 1 - 1072 m/s nach DIN 18130-1,
Wasserdurchlassigkeit dauerhaft ks > 1 - 1073 m/s nach DIN 18130-1,
Einhaltung der Zuordnungskriterien gemafR DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6.

Die Werkstoffe der Materialien fur die Entwasserungsschicht sind so auszuwahlen, dass sie den
mechanischen Belastungen in allen Lastfallen sowie den chemisch-physikalischen und biologischen
Einwirkungen ohne nachteilige Veranderungen standhalten.

Uber der Entwésserungsschicht ist ein Trenn-/ Filtervlies 400 g/m? zu verlegen, welches das Aus-
schlammen von Feinteilen aus dem Deponiekdrper infolge durchsickernden Wassers verhindern
soll. Hierzu ist ein Filternachweis gemal DVWK-Merkblatt 221 und GDA-Empfehlung E 2-20 (wirk-
same Offnungsweite n. DIN EN ISO 12956) zu fihren und vorzulegen.

Daruber erfolgt der Einbau einer filterstabilen ersten Abfallschicht.

Die Randbereiche der Basisabdichtung sind gegen Beschadigungen beim Deponiebetrieb sowie
Witterungseinflisse und auch fiir die spatere ordnungsgemale Zusammenfihrung der Dichtungs-
systeme Basis/Oberflache temporar zu sichern. Hierzu ist ein umlaufender geeigneter Randdamm
(mind. 80 cm hoher Erddamm) auf einem zusatzlichen Trennvlies 400 g/m? einzubauen.

Durchdringungen der Basisabdichtung und der geologischen Barriere sind lediglich flir die Ableitung
des Sickerwassers im freien Gefalle, entsprechend GDA-Empfehlung E 2-14 zulassig. Die Durch-
dringungen bestehen aus jeweils einem Durchdringungsbauwerk und den erforderlichen

Neigung entsprechend
der Bdschung

PE Platte s=25
f:

Hullrohr (Innendurchmesser entsprechend
dem Auflendurchmesser des SiWa-Rohres)

SiWa-Rohr von Deponie

Ubergangsplatte

Detail Anbindung KDB \

pERC. v+ W S S %
= g -
4 JF =ohlgleich

______ << : \ _ _ umlaufende PE Platte
mit Neigung 5:1

Abstandshalter fur

PE Anker zur Verkrallun
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mit Beton

Transporthilfe Verfullung mit Beton
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Anschlissen an die Basisabdichtung sowie an die Sickerwasserleitungen. Diese werden an den
jeweiligen Tiefpunkten des Basisentwasserungssystems, an denen das Sickerwasser eines Ein-
zugsgebietes zusammenfliel3t, angeordnet. Fur die Anforderungen und die konstruktive Gestaltung
gilt die GDA-Empfehlung E 2-27, schematischer Aufbau des Durchdringungsbauteils wie folgt:

Die Durchdringungsbauwerke werden als werksseitig vorgefertigte PE-Bauteile in gekapselter Form
entsprechend der Béschungsneigungen objektbezogen hergestellt und missen folgende Anforde-
rungen erflllen:

- Dichtigkeit, Standsicherheit und Bestandigkeit gegentber Druckbelastungen, Zwangungen,
Temperaturschwankungen, hohen Temperaturen, Niederschlag, Sonnen- und UV-Strah-
lung, physikalischen, chemischen und biologischen Einwirkungen,

- Tragfahigkeit, Materialfestigkeit, Stabilitat und Gebrauchstauglichkeit,

- Anbindung doppelwandiger, kontrollierbarer Rohrleitungen zwischen Durchdringungsbauteil
und SIWA-Sammelschacht).

Der Anschluss der Sickerwasserleitung an das Durchdringungsbauwerk darf nicht starr sein, son-
dern muss durch eine Steckverbindung hergestellt werden. Dies gewahrleistet eine ungehinderte
Langsverschiebung und eine gewisse Verdrehbarkeit. Flir den Anschluss der Sammelleitung auf3er-
halb der Deponie an das Durchdringungsbauwerk ist es deshalb erforderlich, ein Rohr-in-Rohr-Sys-
tem mit dichtem Anschluss zu verwenden und das fortlaufende Rohr in mineralischem Dichtungs-
material einzubetten. Dieses System schutzt das Medienrohr vor duReren Einflissen, gewahrleistet
die Kontrollierbarkeit des Sammelrohres und eine redundante Abdichtung des Durchdringungsbe-
reiches.

An den Baufeldgrenzen und durch eine ggf. auch witterungsbedingt unterbrochene, etappenweise
Herstellung der Basisabdichtung wird eine temporére Sicherung im Ubergangsbereich zwischen den
Baufeldern notwendig (Wintersicherung). Dazu ist der Anschlussbereich fiir die einzelnen Abdich-
tungselemente entsprechend auszufihren bzw. vorzubereiten. Dies wird durch eine horizontale Ab-
stufung der einzelnen Schichten realisiert. Die eigentliche Sicherung der Baufeldgrenze erfolgt dann
durch Uberdeckung mit geeignetem Bodenmaterial (mind. 80 cm Unterboden) auf einem Trennvlies.

Sickerwasserfassung

Zur Sickerwasserfassung ist eine 30 cm dicke Kiesdrédnage (gem. hydraulischem Nachweis) mit 9
weitgehend parallel verlaufenden Drainagerohren DN 300 (da 355 PEHD) als Ableitungselemente
auf der Basisabdichtung entsprechend GDA E 2-14 und DIN 19667 wie folgt einzubauen:
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Sickerrigole nach DIN 19667
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Das Sickerwasser wird in der Kiesdranage flachig gefasst und mit = 3 % Quergefalle zu den Draina-
gerohren (s.g. Sammler) geleitet.

Die Sammelrohre da 355 PEHD haben ein Langsgefalle von 1,1 % und fihren die gefassten Wasser
zielgerichtet aus dem Deponiekdrper in die Sammelschachte am dstlichen Deponiefuly und weiter
Uber eine doppelwandige Sammelleitung da 400 PEHD mit 0,6 % Langsgefalle in ein anschlie3en-
des Sickerwasserspeicherbecken.

Die Durchdringung des Dichtungssystems an den Tiefpunkten der Sickerleitungen soll mit s.g.
Durchdringungsbauwerken erfolgen (siehe Abschnitt vorher). In den Durchdringungsbauwerken er-
folgt der sohlgleiche Ubergang von den Dranagerohren auf doppelwandige Vollwandrohre (Rohr-in-
Rohr-System), Gber welche die Ableitung des Sickerwassers bis zu den Kontrollschachten und wei-
ter in der Sammelleitung erfolgt.

An den hochpunktseitigen Enden gehen die Sickerleitungen innerhalb der Deponiebasis am Ful3-
punkt der aufgehenden Grubenflanken auf Vollwandrohr Gber. Dieses wird als Kontroll- und Spulrohr
die Grubenbdschung hochgefiihrt und das luftseitige Ende mit einer verschlielRbaren Revisionsoff-
nung (Endkappe) versehen.

Die Sickerwassersammelschéchte (Kontroll- und Spllschachte) werden jeweils aul3erhalb der De-
ponie bei den Tiefpunkten der Sickerleitungen (bzw. an deren Verlangerungen aus Vollwandrohr)
an der Randdammaufenbdschung eingeordnet. Die Schachthéhen betragen im Mittel ca. 3,00 m.
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Die Schachte bestehen aus PE-HD (PE 100) mit einem Innendurchmesser DN 2000 und den erfor-
derlichen Rohranschliissen sowie den Einbauten zur Funktionskontrolle und zur Einhaltung der Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzvorgaben (insbesondere DGUV Regel 114-005).

Verbunden werden die Sammelschachte durch eine Sickerwassersammelleitung, welche das Si-
ckerwasser aus den Schachten aufnimmt und zum Speicherbecken abflihrt. Als Rohrmaterial wer-
den Vollwandrohre DN 350 aus PE-HD eingesetzt, welche die Anforderungen gemaf DIN 4266-1
und dem Bundeseinheitlichen Qualitatsstandard BQS 8-1 entsprechen.

Das ca. L43xB43xT2 m grof3e und maximal 1.900 m?® fassende Sickerwasserspeicherbecken ist als
Erdbecken mit doppelter Kunststoffdichtungsbahn abgedichtet und mit entsprechender Absaugvor-
richtung und den notwendigen Sicherungseinrichtungen konzipiert.

Abfallkérper

Zum Schutz des Basisabdichtungssystems, insbesondere zur Vermeidung von Beschadigungen an
Filtervlies und Entwasserungsschicht wahrend des Einbaus der ersten Abfallschicht sowie von Last-
konzentrationen (= spatere Schaden durch Punktlasten auf der Abdichtung) soll zunachst eine
gleichmaRige ,Schutzlage“ aus mindestens 0,80 m geeigneten mineralischen Abfallen mit maximal
63 mm Korngrofie und entsprechend wasserdurchlassig (grobkdrnig, Groftkorn bis 63 mm, ki-Wert
im Bereich 10 m/s) eingebaut werden.
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3. Qualitatssicherung

3.1 Verantwortlichkeiten

Auftraggeber / Bauherr (AG):

Planung / Bauiiberwachung (BU):

Uberwachungsbehérde (UB):

Bauausfiihrung (AN):

Eigenpriifung (EP):

Fremdpriifung Kunststofftechnik:

(FPKT)

PS Bauschutt GmbH

Reetzer Chaussee 1, 19348 Perleberg / OT Grol3 Buchholz
Tel.: 03876-300 830, Fax.: 03876-300 838
Ansprechpartner: Frau Holzhauer

M&S Umweltprojekt GmbH

Pfortenstralle 7, 08527 Plauen

Tel.: 03741 /572190, Fax.: 03741 / 5721940
Ansprechpartner: Herr Witz

Landesamt flir Umwelt Brandenburg

Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam / OT Grof3 Glienicke
Tel.: 033201/442 — 594, Fax: 033201/442 - 495
Ansprechpartner: Herr Dr. Abel, Referat Abfallwirtschaft (T16)
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3.2 Baubesprechungen

Baubesprechungen sind regelmafig 14-tagig und je nach Bedarf bzw. Festlegung des AG vorgese-
hen. Die BU protokolliert im Auftrag des AG die Ergebnisse dieser Besprechungen und stellt das
Protokoll allen an der BaumalRnahme Beteiligten vor dem nachsten Besprechungstermin zu.

3.3 Standsicherheitsnachweise

Fir die Deponiekontur und das Abdichtungssystem wurden im Rahmen der Genehmigungsplanung
Standsicherheitsberechnungen durchgefuhrt.

Dabei wurden die Materialkennwerte der zum Einbau vorgesehenen Materialien und die Standsi-
cherheitsparameter fur die Gewahrleistung der Gleitsicherheit in den Fugen des geplanten Basisab-
dichtungssystems gepriift und die erforderlichen Mindest-Scherparameter ermittelt.

Bezogen auf die Ergebnisse der Gleitsicherheitsberechnungen kann geschlussfolgert werden, dass
der Verbundreibungswinkel in allen Fugen und fir alle Materialien des Basisabdichtungssystems
ohne Ansatz einer Kohasion (bzw. Adhasion bei Geokunststoffen) entsprechend Standsicherheits-
nachweis betragen muss.

Im Zuge der Eignungsuntersuchungen ist die Einhaltung des Mindest-Verbundreibungswinkels fiir
die malRgebenden Fugen des Abdichtungssystems unter Berlicksichtigung der Laborergebnisse aus
den Eignungsprifungen und dem Versuchsfeld sowie durch GroRrahmenscherversuche nachzuwei-
sen.

Die Eignungsnachweise gelten als erfllt, wenn mit den Scherversuchen die genannten Mindest-
scher- und Verbundparameter nachgewiesen wurden.

3.4 Eignungsnachweise

Fir den Einbau sind ausschlieRlich Materialien zu verwenden, fiir welche aktuelle und anerkannte
Eignungsnachweise vorliegen. Die Eignungsuntersuchungen aller eingesetzten Materialien sind
durch den AN rechtzeitig und vollstandig 4 Wochen vor geplantem Einsatz im Versuchsfeld bzw. vor
Einbau dem FP vorzulegen.

Die Eignungsuntersuchungen flr Erdstoffe aus Entnahmestellen sind i.d.R. an mindestens 3 Pro-
ben je Charge (abhangig vom Parameter) durchzufiihren. Grundsatzlich werden bei den bodenche-
mischen Untersuchungen nur unterschriebene Laborprifberichte akzeptiert.

Fir zertifizierte Materialien, wie Kies und Schotter, sowie alle Fabrikate, wie die Geotextilien, hier
die PE-HD Kunststoffdichtungsbahn, die Schutz-/ Trenn-/ Filtervliese, und die Bauteile der Sicker-
wasserfassung, sind entsprechende Zulassungen und Zertifikate vorzulegen.

Die Eignung der vorgesehenen Materialien und der Einbautechnologie zur qualitatsgerechten Her-
stellung und somit die Einhaltung der Anforderungen an das Basisabdichtungssystem sind in einem
Versuchsfeld (Probeeinbau aller Schichten des Basisabdichtungssystems) nachzuweisen.

Dateiname: Vorlaufiger QMP zur Errichtung der Deponie Luggendorf_Version 03-2023 Proj.-Nr. 13/09/893 PI  Datum: 24.03.2023



® M&S UMWELTPROJEKT GMBH

waeyw Imus-umweltprojekt de

Neubau einer Deponie DK | im KST Luggendorf

Genehmigungsplanung / Antragsunterlagen — Vorlaufiger Qualitatsmanagementplan Seite 21 von 49

Fir das Versuchsfeld ist vorab ein Konzept der FP und der Behdrde vorzulegen. Neben den Vorort-
parametern ist das Versuchsfeld von EP und FP bezlglich der erforderlichen Laboruntersuchungen
Zu beproben.

Eignungsnachweise bestehen aus positiven Eignungsuntersuchungen, Vorlage von Materialzerti-
fikaten, erfolgreichen Erprobungen im Versuchsfeld und bestatigten Verlegeplanen.

Ein Einbau von Materialien ist nur gestattet, wenn die Ergebnisse von Labor- und Felduntersuchun-
gen den Anforderungen des QMP entsprechen, dies vom FP bestatigt und der Einbau schriftlich frei
gegeben wurde.

3.5 Vorgehensweise bei der Qualitdtssicherung (QS)

Die Qualitatspriufung der einzelnen Bauelemente orientiert sich an den in den jeweiligen Kapiteln
aufgefihrten Vorgaben. Die |dentitéatskontrolle der Materialien vor dem Einbau und Prifungen der
fertig gestellten Schichten im Baufeld wird hiermit zwingend vorgeschrieben.

Der Kontrollumfang der einzelnen erforderlichen Prifungen ist jeweils im QMP zusammengestellt.
Es handelt sich dabei um den Mindestumfang der durchzufihrenden Kontrollen.

Sofern anhand der Ergebnisse der Eignungsprifung, der Ergebnisse des Versuchsfeldes sowie dem
Bauablauf wesentliche Anderungen hinsichtlich Art und Umfang der Untersuchungen erforderlich
werden, sind diese mit der Uberwachungsbehérde abzustimmen.

Sollten sich wahrend der Bauausflihrung erhebliche Schwankungen der gemessenen Parameter
oder der Materialzusammensetzung zeigen, ist der Prifumfang entsprechend zu erhéhen.

Bei bereits ausreichend bodenphysikalisch untersuchten sowie bei zertifizierten Materialien kann der
Prifumfang in Abstimmung mit der Uberwachungsbehdrde auch verringert werden.

Bei Anderungen des Materials ist ein Konformitatsnachweis bzw. neuer Eignungsnachweis zu er-
bringen. Bei Anderungen des Materials, der Einbauweise, des Gerateeinsatzes ist ein erneuter Pro-
beeinbau zu erbringen. Der Einbau bei ungiinstigen Wetterbedingungen ist unzulassig.

Gemal diesem QMP und ggf. zuséatzlich auf Anforderung der FP oder auf Anordnung der Uberwa-
chenden Behorde sind die jeweiligen Materialproben von EP und FP zur Bestimmung der gewlinsch-
ten Parameter zu entnehmen und zu prifen. Der EP hat der FP seine Untersuchungsergebnisse
umgehend zur Verfigung zu stellen, parallel erfolgen die Prifungen seitens der FP.

Alle Ergebnisse sind schlissig zu dokumentieren. Zur Dokumentation der Prifergebnisse siehe
Abschnitt 11.

Anmerkungen zu den Kontrollen

Die Kontrollen erfolgen lagenweise, getrennt fiir jede Einbaulage bzw. bezogen auf die Einbaumen-
gen. Die Lage der Prufpunkte flr die geotechnischen Prifungen ist aus dem aktuellen Rasterplan
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zu entnehmen und den Prifergebnissen zuzuordnen. Die Prifpunkte von EP und FP dirfen nicht
identisch sein.

Samtliche bei den Probenahmen im Baufeld entstandenen Beschadigungen der fertig gestellten
Schicht sind durch die bauausfihrende Firma mit dem entsprechenden Material wieder ordnungs-

gemal herzustellen.

Vorgehensweise bei Mangeln

Wird bei der Materialkontrolle vor dem Einbau eine Abweichung von den Anforderungen festgestellt,
ist in Abstimmung zwischen dem Eigen- und Fremdprifer sowie der iiberwachenden Behdrde tber
eine Verwendung, eventuell Uber eine Aufbereitung oder Neuanlieferung zu entscheiden.

Werden durch den EP bei der Beprobung der hergestellten Schichten im Rahmen der Abnahmeprii-
fung Schwachstellen festgestellt (Nichterreichen der geforderten Eigenschaften), ist umgehend die
Fremdprifung zu verstandigen. Es ist zu prifen, ob die Anforderungen durch Nachbesserung (z.B.
Nachverdichtung etc.) erreicht werden kénnen. Ist dies nicht der Fall, bestimmt die Uberwachende
Behdrde bzw. der Fremdprifer in Abstimmung mit dieser das weitere Vorgehen (z.B. Austausch des
Materials).

Besteht die Mdglichkeit einer Nachbesserung, sind die betroffenen Bereiche ggf. durch weitere Kon-
trollen einzugrenzen, erneut zu bearbeiten und zu prifen. Sollten trotz der Nachbesserung die An-
forderungen nicht erfiillt werden kdnnen, ist nach Anweisung durch die Fremdprifung das Material
in diesem Bereich auszutauschen und durch neues geeignetes Material zu ersetzen und zu priifen.

Bei wesentlich abweichenden Prifergebnissen durch Eigen- und Fremdprifung an einer Entnahme-
stelle ist zusatzlich eine dritte Kontrolle durch den FP vorzunehmen.

3.6 Freigaben und Abnahmen

3.6.1 Priiffristen

e Eignungsnachweise fiir alle Materialien durch EU spatestens 4 Wochen
vor der Versuchsfeldherstellung vollstéandig an die Fremdprufer Gbergeben.
o Ergebnisse Versuchsfeld Basisabdichtungssystem spatestens ..8 Wochen

nach der Versuchsfeldherstellung von EU an die FP tibergeben.

e Auswertung / Bericht / Freigabeempfehlung Versuchsfeld spatestens 12 Wochen
nach der Versuchsfeldherstellung von der FP bei der Behoérde einreichen.

e Ubergabe der Ergebnisse der Einbaupriifungen spatestens nach 2 Wochen
jeweils laufend an FP tbergeben.

Der AN hat keinen Anspruch darauf, in kirzerer Frist die Materialfreigabe zu erhalten. Vorausset-
zung fur den Beginn der Pruffristen ist die Vollstadndigkeit der positiven Eignungsnachweise fur alle
tatsachlich zum Einsatz kommenden Materialien.
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3.6.2 Freigaben FP

Nach Fertigstellung von Teilflachen einer Abdichtungsschicht miissen diese durch den FP zur Uber-
bauung freigegeben werden, bevor mit dem Einbau des darauffolgenden Elementes bzw. der nachs-
ten Lage des Abdichtungssystems begonnen werden kann.

Die Priifung bzw. tagliche Abnahme der einzelnen Schichten wahrend der Ausflihrungsarbeiten ob-
liegt der FP. Die Freigabe erfolgt nur, wenn entsprechend QMP die Ergebnisse der Eignungs-pri-
fungen und Einbaupriifungen von EP und FP vorliegen. Erfiillen die bei der kurzfristigen Uberwa-
chung ermittelten Parameter im erforderlichen Prifumfang die Anforderungen der Planung und des
QMP und stimmen die Kennwerte mit den Eignungsprifungen Uberein, ist die beprobte Flache fir
den Einbau des darauffolgenden Elementes des Abdichtungssystems freizugeben. Fur Parameter,
die einen langeren Untersuchungszeitraum bedirfen (z.B. Durchlassigkeitsbeiwert, nfK-Bestim-
mung), erfolgt die Freigabe unter Vorbehalt.

Die Freigabe ist durch den FP schriftlich zu bescheinigen und der Uberwachungsbehérde in Kopie
zeitnah zu Uberstellen.

3.6.3 Freigaben BU

Die Freigaben fir fertig gestellte Teilbereiche/ -objekte des Basisabdichtungssystems erfolgen
grundsétzlich durch die BU. Die Termine hierfiir sind rechtzeitig in den Bauberatungen festzulegen.
Fir die Freigaben missen samtliche ermittelten Kontrollergebnisse des EP und des FP in aufberei-
teter Form zusammen mit einer Freigabeempfehlung des FP sowie alle zugehdérigen Vermessungs-
nachweise etc. vorgelegt werden.

Weitere Regelungen hierzu kénnen bei Erfordernis im Zuge der Bauberatungen festgelegt werden.

3.6.4 Endabnahme

Fir die abfallrechtliche Abnahme sind EP- und FP-Berichte jeweils nach Fachgebiet Geotechnik und
Kunststofftechnik zu erstellen, die alle Prifergebnisse und deren Bewertung durch den EP und FP
beinhalten.

Die EP-Berichte sind innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung der Bauarbeiten zu Ubergeben.
Die FP-Berichte sind danach innerhalb von 2 Wochen an die Behdrde zu Ubergeben.

In der folgenden Tabelle 1 ist das verbindliche Freigabeprozedere zur Baumalinahme dargestelit.
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Freigabeprozedere
Bauphase Bauteile / Baufelder Untersuchungs- Dokumentation / Freigaben / Abnahme
ergebnisse Protokolle / Berichte

Eignungsprifung | Eignungsprifungen X EP+FP FP+LfU
(Geo- und Kunststofftechnik)
Versuchsfeld X EP+FP FP+LfU
(Basisabdichtungssystem)
Verfahrensanweisung Dich- - EP+FP FP+LfU
tungsbau / Einbautechnologie

Bauausfuhrung Profilierung / Planum X EP+FP FP+BU
Technische Barriere / Planum X EP+FP FP+BU
KDB X EP+FP FP+BU
Entwésserungsschicht X EP+FP FP+BU
Schutz-/ Trenn-/ Filterviiese X EP+FP FP+BU
Sickerwasserfassung X EP+FP FP+BU
Oberflachenentwasserung X BU BU
Sonstige Bauwerke X BU BU

Bauabnahme Fertigstellung - EP+FP+BU FP+BU+AG+LfU
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4. Eignungsuntersuchungen Erdbau

Es sind reprasentative Eignungsuntersuchungen an fir den Einbau vorgesehenen Materialien
durchzufiihren. Positive Eignungsuntersuchungen bilden die Grundlage des Eignungsnachweises.

Fir jedes Material und jede Herkunft (Lagerstatte, Abbau- / Entnahmeort) sind reprasentative Bo-
denproben zu entnehmen sowie bodenmechanische Untersuchungen und chemische Analysen
durchzufihren.

Die Ergebnisse sind 4 Wochen vor dem geplanten Beginn des Versuchsfeldbaus dem FP vorzule-
gen.

Falls nicht anders vorgegeben, sind flr jedes Material und je Lagerstatte/ Abbauort mindestens 3
Proben durch die EP zu untersuchen.

Die Mindestuntersuchungsumfange flir die Bodenmaterialien wurden zur Sicherstellung einer gleich-
bleibenden Lieferqualitat mit Bezug auf das erforderliche Einbauvolumen vorgegeben und sind je-
weils in Spalte 1 der nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

Die endglltige Anzahl der Sollprifungen resultiert jedoch aus der tatsachlichen Anzahl der zum
Einsatz kommenden Materialchargen.

Diesbezlglich kénnen die Angaben in Spalte 4 der nachfolgenden Tabellen erst in der Bauphase
konkretisiert werden (= Fortschreibung des QMP durch den FP).

Grundsétzlich gilt fur alle mineralischen Liefermaterialien der Stand der Technik nach DepV oder
entsprechend den Regelwerken des Wegebaus.

Die Durchfiihrung der Eignungsuntersuchungen erfolgt nur fiir Liefermaterial und der ge-
nannte Priifumfang bezieht sich jeweils auf nur ein Material / eine Gewinnungsstelle pro An-
wendung.

Fur am Standort vorhandene und zum Wiedereinbau bestimmte Materialien sind keine Pri-
fungen vorgesehen.

Nachfolgend die Priftabellen zu den Eignungsuntersuchungen im Entwurf.

Der QMP ist vor der Bauausfuhrung von der Fremdprifung entsprechend fortzuschreiben!
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Profilierungsschicht

Priifmerkmal Anforderungen / Sollwert Einbaumenge Anzahl EP Anzahl
(Mindesthaufigkeit je Charge)

Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Dokumentation 1
(natlrliches Material)

Liefermenge (Gesamtmenge) Nachweis ausreichender Liefermenge 1

Homogenitat Zertifikat des Lieferanten, Lieferkérnung, 1
Nachweis reprasentativer Beprobung

Beschreibung der Béden nach - gemischt- bis grobkdrnige Mineral- 70.000 m® 1

DIN 18196 stoffe, verdichtungsfahig, ohne Hohl-
raume

chemische Zuordnung Einhaltung der Zuordnungswerte LAGA 1
Boden Z0

KorngroRenverteilung nach DIN 18123 | Kérnungsbereich 0 ... 63 mm, 3
Feinkornanteil dogs < 35 %

Wassergehalt nach DIN 18121 Einbauwassergehalt wPr < w < w(0,95), 3

Proctordichte nach DIN 18127 verdichtungsfahig, DPr > 95 % 3

Scherparameter nach DIN 18137 entsprechend Standsicherheitsnachweis 1
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Tabelle 3: Eignungsuntersuchungen Technische Barriere
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mineralisches Dichtungsmaterial

(Sand-Ton-Gemisch als Lehm oder leicht plastischer Ton)

Priifmerkmal Anforderungen / Sollwert Einbaumenge Anzahl EP Anzahl
Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Dokumentation 1
Liefermenge Nachweis ausreichender Liefermenge 1
Homogenitat Nachweis reprasentativer Beprobung 1
Beschreibung der Boden n. DIN 18196 | feinkérnige bindige Béden (TM, TL) 1
chemische Zuordnung Einhaltung der Zuordnungswerte 1

nach DepV, Anhang 3, Tab. 2, Sp. 4
KorngroRenverteilung nach DIN 18123 | Kérnungsbereich 0...20 mm,
Uberkorn und Stiickigkeit < 32 mm,
Kornanteil d0,06 = 40 Gew.-%, 3
Anteil Feinstkorn < 2um > 20 Gew.-%
oder 210 Gew.-% bei Einhaltung k¢
Wassergehalt nach DIN 18121 Einbauwassergehalt wp, <w < w(ogs), bei 3
Abweichung Luftporenanteil na <5 %
Proctordichte nach DIN 18127 verdichtungsfahig, D > 95 % 55.000 m? ]
Bestimmung des Kalkgehaltes nach Vea<5M% 3
Scheibler (DIN 18129)
Wasserdurchlassigkeit nach DIN 18130 | k< 1x 10° m/s (i = 30) 3
(dreiaxial)
Scherfestigkeit nach DIN 18137 entsprechend Standsicherheitsnach- 3
weis
Best. Wasseraufnahme n. DIN 18132 Wasseraufnahmevermdgen 3
(ENSLIN/NEFF), w (max) nach 24 h
Bestimmung organische Bestandteile | TOC < 0,5 Masse- % (in originaren Bo-
nach DIN ISO 10694 den mit einer bekannten geringen Hu- 3
musqualitat TOC < 1,0 Masse- %)
Nachweis Suffosionsbestandigkeit wenn ¢'< 5,0 KN/m? 1
Steife-/Verformungsmodul Kompressionsversuch 3
n. DIN EN ISO 17892-5
Fremdbestandteile frei von Fremdbestandteilen 3
Zustands-/Konsistenzgrenzen n. DIN FlieB- und Ausrollgrenzen, Verfahren
1ISO 17892-12 nach Casagrande, Konsistenz 0,75 <l 3
< 1,0, (steifer Bereich)
Krimmungsradius n. GDA E 2-13 und Verformbar bis Krimmungsradius 3
GDAE 3-1 R=200 m

Die Priifungen sind fiir jedes Material zu erbringen.
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Tabelle 4: Eignungsuntersuchungen Entwasserungsschicht

Seite 28 von 49

mineralisches Entwasserungsmaterial

(Kiesgemisch 16/32 mm)

Priifmerkmal Anforderungen / Sollwert Einbaumenge Anzahl EP Anzahl
Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Dokumentation 1
Liefermenge Nachweis ausreichender Liefermenge 1
Homogenitat Zertifikat des Lieferanten, Lieferkérnung 1
chemische Zuordnung Einhaltung der Zuordnungswerte 1
[bei Bedarf/auf Anforderung] nach DepV, Anhang 3, Tab. 2, Sp. 6
KorngroRenverteilung nach DIN 18123 | Anforderungen gemafl TL Gestein (TL 3
(KGV) Min-StB 2000),

Kérnung 16/32 mm,
Kornanteil mit L/B > 3/1 < 20 Masse-%,
Anteil gebrochener Kérner <10 Masse-%
Feinkornanteil < 0,5 Masse-% (ab- 20.000 m?
schldammbarer Anteil d0,063)
Berechnung der Wasserdurchlassig- ki > 1 x 102 m/s (bei Lieferung) 3
keit nach Wittmann aus der KGV
Bestimmung des Kalkgehaltes nach | Vca < 10 Masse-%, kalkarmes Material 3
DIN 18129 (ggf. bis 20 Masse-% gem. BQS 3-1)
Glihverlust (550 °C) nach DIN 18128 | <2 % 3
Bestimmung der Scherfestigkeit aus @' [°]1235,0; ¢ 2 0 kN/m? 1
Tabellen bzw. dem Schittwinkel
Abschlammbarer Anteil < 0,5 Masse-% 3
n. DIN EN 933-1
Kornform n. DIN EN 933-4 - Rundkorn mit gebrochenen Kérnern <
10 Masse-%
- Rundkorn, deren Koérnerverhaltnis 1
Lange:Dicke > 3:1 < 20 Masse-%
- Splitt, doppelt gebrochen, mit Verhalt-
nis Lange:Dicke > 3:1 < 20 Masse-%

Die Priifungen sind fiir jedes Material zu erbringen.

Die Ergebnisse der Eignungsuntersuchungen des EP werden in entsprechenden Dokumentationen
der FP Ubergeben. Diese wertet die Ergebnisse unter Hinzuziehung der Ergebnisse eigener Unter-
suchungen aus. Diese Bewertung wird als Stellungnahme des FP mit einer Empfehlung zur Freigabe
(bei positivem Ergebnis) an die Bauiiberwachung und die Uberwachungsbehérde eingereicht. Diese
Freigabe ist Voraussetzung fir den Einsatz im Versuchsfeld.
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5. Eignungsuntersuchungen Geotextilien und -kunststoffe

5.1 Geotextilien

Entsprechend Anhang 1 Nummer 2.1 Ziffer 1 der Deponieverordnung (DepV) durfen nur zugelas-
sene oder eignungsfestgestellte Geokunststoffe, Polymere etc. fir das Abdichtungssystem einge-
setzt werden.

Als grundsatzlicher Eignungsnachweis sind fur die zum Einsatz kommenden Produkte die BAM-
Zulassungen mit den diesbezlglichen Datenblattern vorzulegen, welche die Einhaltung der plane-
rischen Anforderungen uneingeschrankt belegen. Die Angaben auf den Datenblattern missen die
Ergebnisse aus den durchgeflihrten innerbetrieblichen Eigenprifungsprifungen ausweisen.

Fir die Trenn-, Filter- und Schutzvliese sind folgende Mindestangaben notwendig:

- charakteristische C")ffnungsweite,

- Flachengewicht,

- Robustheitsklasse,

- Dicke unter festgelegten Driicken (n. DIN EN ISO 9863-1),

- Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 10 319,

- Dehnung bei der Zugfestigkeit,

- Stempeldurchdrickkraft,

- Eigen- und Fremduberwachung,

- Materialbestandigkeit,

- BAM — Zulassung flir den Einsatz in Basisabdichtungssystemen auf Deponien.

Fir die einzusetzenden Geotextilien sind im Zuge des Eigenliberwachung im Rahmen des Herstel-
lungsprozesses (Versuchsfeld) der jeweiligen Abdichtungssysteme die Verbundparameter (Reibung
cal 6", Adhasion cal a’) zu den darunter und darlber liegenden Schichtkomponenten versuchstech-
nisch mittels Grof3scherversuch zu bestimmen (Rahmenschergerat 300 x 300 mm).

Folgende Scherfugen sind dabei zu berlcksichtigen:

Schutzlage Abfall (1. Lage) — Trenn-/ Filtervlies
Trenn-/ Filtervlies — Drainageschicht (Kies)
Drainageschicht — Kies 16/32 (GE), mitteldicht
Drainageschicht Kies — Schutzvlies
Schutzvlies — KDB

KDB - technische Barriere

Technische Barriere

N[ |[w|N|[—

Fir die Deponiebasisabdichtung ist mindestens der Nachweis der Fugen 4 bis 7 erforderlich.

Nachzuweisen ist im Ergebnis die Mobilisierung des in Abschnitt 3.3 angegebenen Mindest-Ver-
bundreibungswinkels (Rechenwert gemal EAU). Ohne Ansatz einer Kohasionswirkung betragt der
nachzuweisende Mindestverbundreibungswinkel in allen Fugen gemal} Standsicherheitsnachweis.
Unter Berlcksichtigung der Korrelationen zwischen den inneren Reibungswinkeln der Mineralstoffe
und der Verbundwirkung zu Geokunststoffen gilt als planerischer Mindestwert flir die innere Reibung
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aller fUr die Schichten der Basisabdichtung einzusetzenden Mineralstoffe ein Mindestreibungswinkel
gemal Standsicherheitsnachweis.

Die Nachweise der Geotextilen sowie der KDB sind rechtzeitig geprift dem FP und dem AG bzw.
der BU vorzulegen. Die Eignungsbestatigung vom FP anhand der gepriiften Nachweise bedarf ab-
schlieRend noch der Freigabe durch die Uberwachungsbehérde.

Bis dahin kénnen keine Materialien auf die Baustelle geliefert werden und vorherige Bestel-
lungen gehen zu Lasten des AN!

Des Weiteren ist im Zuge der Eignungsprifung fir die Trenn- und Filtervliese der Kiesrigolen und
der Entwasserungsschichten etc. die hydraulische Filterstabilitdt gegeniber den angrenzenden Mi-
neralstoffen bzw. Bodenschichten nachzuweisen. Der endgultig zum Einsatz kommende Vliesstoff
ist entsprechend der dabei ermittelten zulassigen Offnungsweite Ogow zuiassig ZU Wahlen.

Des Weiteren ist der Schutzwirksamkeitsnachweise fur das Schutzvlies auf der KDB zu erbringen.

5.2 Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

Es wird eine Kunststoffdichtungsbahn mit > 2,5 mm Dicke, beidseitig rau verlegt. Als grundsatzlicher
Eignungsnachweis muss flir das zum Einsatz kommende Produkt eine uneingeschrankt gultige Zu-
lassung der Bundesanstalt fur Materialprifung (BAM-Zulassung) vorliegen.

In der BAM-Zulassung werden die Anforderungen an das Material und die Herstellung der KDB, an
den Transport und die Lagerung sowie den Einbau und Installation der Dichtungsbahnen festgelegt.
Der Einsatz von Regeneraten, das Mischen verschiedener Formmassentypen und die Verarbeitung
von Ruckfihrmaterial darf nur nach MalRgabe des Zulassungsbescheides der Dichtungsbahn erfol-
gen.

Fir die einzusetzende Kunststoffdichtungsbahn sind im Zuge des Eignungsnachweises die Ver-
bundparameter (Reibung cal 8", Adhasion cal a’) zu den darunter (Technische Barriere) und dartber
(Schutzvlies und Drankies) liegenden Schichtkomponenten versuchstechnisch mittels Gro3scher-
versuch (Rahmen-schergerat > 300 x 300 mm) zu bestimmen (vgl. Abschnitt 5.1). Nachzuweisen ist
im Ergebnis die Mobilisierung des zugrunde gelegten Mindest-Verbundreibungswinkels in den Fu-
gen unter und Uber der KDB (Rechenwert gemafl EAU).

Die Herstellung der entsprechenden Produkte muss eigen- und fremdiberwacht werden. Dies ist u.
a. durch Vorlage von Werkstoffprifzeugnissen und entsprechenden Rollenetiketten zu dokumentie-
ren; diese sind bei Anlieferung auf der Baustelle dem FP zu Uibergeben. Es ist ein vorlaufiger Verle-
geplan unter Beachtung der ortlichen Gegebenheiten fir beide Materialien (KDB+Schutzvlies) zu
erstellen.

Die erforderlichen Nachweise und/oder Zertifikate der PE-HD Kunststoffdichtungsbahn sind mind.
10 AT vor der Bestellung der FP zur Realisierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen
vorzulegen. Es gelten die Empfehlungen der GDA. Die vom FP gepriften Nachweise/Zertifikate sind
mit einem Priifvermerk der Uberwachungsbehérde vorzulegen.

Die Eignungsprifungen einer KDB setzen sich i.d.R. aus den folgenden Prifungen zusammen:
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- Oberflachenbeschaffenheit (DIN EN 1850-2)

- Dicke (DIN EN ISO 9863-1/ E DIN EN 1849-2)

- Geradheit und Planlage (DIN EN 1848-2)

- Spannungsrissbest. (ASTM D 5397 / DIN EN 14576) gemaR DIN EN 13493, revidierte Fassung
- Dichte (DIN I1ISO 1183-1)

- RulRgehalt (DIN EN ISO 11358 / ASTM D 1603-06)

- Rufverteilung (DIN EN ISO 5596-03)

- Verhalten im Zugversuch (DIN EN ISO 527-3)

- Warmlagerungsverhalten (DIN EN 1107-2)

- Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und deren Anderung (DIN EN I1SO 1133)

- Stempeldurchdrickkraft (DIN EN ISO 12236) gemafy DIN EN 13493, revidierte Fassung.

5.3 Sickerwasserfassung

Im Rahmen der neu zu errichtenden Sickerwasserfassung werden alle Rohrleitungen und Schachte
sowie das Sickerwasserspeicherbecken betrachtet.

Es ist der Nachweis der materialspezifischen und funktionellen Eignung zu erbringen. Die Eignung
ist nachgewiesen, wenn Rohrleitungen aus PE-HD nach DIN 8075 in Verbindung mit der DIN EN
ISO 12162 (PE80O oder PE100) eingesetzt werden. Darlber hinaus sind an die Formmassen bzw.
an die Formstoffe folgende zusatzliche Anforderungen zu den Vorgaben der Werkstoffleistungsklas-
sen zu stellen:

- hoher Widerstand gegen langsame Rissfortpflanzung (Nachweis entsprechend FNCT nach
DIN EN 12814 - 3),

- Langzeitstabilisierung gegen thermische oxidativen Abbau nach DIN EN 728 (OIT Wert),

- Einhaltung der Mindestfestigkeit nach DIN 8075 bzw. DIN EN 921.

Alternativ kann der Eignungsnachweis entsprechend BQS 8-1 (Bundeseinheitlicher Qualitatsstan-
dard 8-1 Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Basisabdichtungssystemen
von Deponien vom 09.11.2010) unter Berlcksichtigung vorgenannter Werte erfolgen.

Die Malde der Sicker- und Vollrohre haben der DIN 8074 bzw. DIN EN 13244-2 zu entsprechen. Fr
Sickerrohre gilt beziglich Gréle und Anordnung der Wassereintrittséffnung, der Prifung der
Ringsteifigkeit unter Zeitbeanspruchung und der Scheitelkennzeichnung zusatzlich die DIN 4266-1.

Im Rahmen der Bauvorbereitung sind die erforderlichen Priifzeugnisse und Materialzertifikate des
Herstellers und/oder Lieferanten, gepriifte Statiken zu allen Rohrleitungen und Schachten sowie den
sonstigen kunststoffbasierenden Bauteilen (z.B. Durchfihrungsbauteil, Form- und Anschlussteile)
vorzulegen. Weiterhin sind fir alle diesbezlglichen Bauteile, Schachte, Anbindungen etc. entspre-
chende Werkszeichnungen vorzulegen (analoge Vorgehensweise wie bei PE-HD Kunststoffdich-
tungsbahn, Punkt 5.2) und der FP zu Gbergeben.

Fir die Entwéasserungsleitungen ist zusatzlich der Standsicherheitsnachweis in priffahiger Form
nach dem Merkblatt M127, Teil 1 bzw. dem Arbeitsblatt A127 der ATV — DVWK zu fihren.
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6. Versuchsfeld Basisabdichtungssystem

Mit positiven Eignungsuntersuchungen aller Einbaumaterialien (Vorlage 4 Wochen vor Durchfih-
rung) kann der Einbau am Versuchsfeld erprobt werden. Hierzu ist vom AN ein Versuchsfeld fir das
gesamte Basisabdichtungssystem vorgesehen.

Fir die Prufung der Eignungsnachweise am Versuchsfeld und Freigabe der Materialien ist eine
Priffrist von 12 Wochen fir die Fremdprifung bis zur Freigabe der Behdrde zu berticksichtigen.

Im Versuchsfeld ist nachzuweisen, dass die Anforderungen an das Bauteil mit dem vorgesehenen
Material und der vorgesehenen Einbautechnologie erreicht werden kann. In dem Versuchsfeld wer-
den alle Schichtkomponenten bis zur Entwasserungsschicht hergestellt.

Durch den AN ist der beabsichtigte Aufbau, der Maschineneinsatz und die Herstellungstechnologie
zu beschreiben. Er hat dazu einen Arbeitsplan zum Versuchsfeld zu erstellen und den Bautberwa-
chungen zur Prifung und Bestéatigung vorzulegen. Diese Unterlagen sind spatestens 4 Wochen vor
Beginn des Versuchsfeldbaus einzureichen. Erst nach Freigabe durch die Fremdpriifer, die BU so-
wie Bestatigung durch die Uberwachungsbehérde darf der Bau begonnen werden.

Die Abmessungen der jeweiligen Versuchsfelder ergeben sich aus der erforderlichen Priiffeldgrofie
zuzuglich der Flachen fur beidseitige Anrampungen sowie Anfahr- und Ausrollstrecke. Das Ver-
suchsfeld ist im Ubergangsbereich Basis- und Béschungsflache auszufiihren. Dabei ist das Priiffeld
fur die oberste Prifschicht mindestens je 20x10 m (LxB) auf der Basis und in der Béschung herzu-
stellen.

Die konkrete Lage des Versuchsfeldes ist im Vorfeld mit allen Beteiligten abzustimmen.

Der Aufbau, der Maschineneinsatz und die Herstellungstechnologie sind zu dokumentieren. Die ein-
zelnen Einbaulagen sowie die eingesetzten Materialien sind zu beproben und mit Feld- und Labor-
versuchen zu untersuchen. Die Herstellung, Dokumentation, Probenahme sowie die Labor- und
Feldversuche werden nach den im QMP genannten Festlegungen, Vorschriften, Richtlinien und
Empfehlungen vorgenommen.

Als Untersuchungsumfang fur die Versuchsfelder wird festgelegt, dass die im QMP genannten Ein-
bauprtfungen durch den

EP:  2-fach pro Lage bzw. pro Material

sowie durch den

FP:  1-fach pro Lage bzw. pro Material

jeweils auf der Basis- und der Béschungsflache durchzufiihren sind.

Die Durchfiihrung des Versuchsfeldes wird nur einmal fiir die beantragten Materialien / Ge-
winnungsstellen aus der Eignungspriifung vergiitet. Zusatzlich erforderliche Versuchsfelder,
welche durch Materialwechsel seitens des AN verursacht werden, gehen zu seinen Lasten!

Nach der Abnahme und Freigabe des Versuchsfeldes ist dieses wieder in Anwesenheit der FP zu-
rickzubauen. Bis dahin ist fur das Versuchsfeld eine Vorhaltung und dessen Witterungsschutz bis
zu 12 Wochen erforderlich.

In den Versuchsfeldern sind nachfolgende Prifumfange durchzuflihren.
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Versuchsfeld Profilierungsplanum

Priifmerkmal Anforderungen / Sollwert Einbauflache Anzahl EP Anzahl FP
Materialidentifikation Ubereinstimmung mit vorliegendem Eig- 1 Prifen Unter-
nungsnachweis lage
Profilgenauigkeit (Sollhdhe), Ebenheit | Einbaulagen d = 30 cm
und Lagenstarke Profilgenauigkeit + 3 cm 2 1
Ebenheit + 3 cm auf 2,0 m
chemische Zuordnung DepV Einhaltung der Zuordnungswerte LAGA
[bei Bedarf/auf Anforderung] Boden Z0 i i
Verdichtung / Tragfahigkeit mittels angestrebt wird E,, > 80 MN/m? und
statischem PDV gemaR DIN 18134 DPr>97 % 2 1
(Basisflache) (alternativ dyn. PDV siehe Boschungen)
Dynamischer Plattendruckversuch ge- | E,q 240 MN/m? und
man TP BF-StB Teil B 8.3. DPr>97 % 4 2
(Béschungsflache) 22x100 m?
KorngroRenverteilung nach DIN 18 123 | Kérnungsbereich 0 ... 63 mm,
Feinkornanteil doos < 10 % 2 1
Kieskornanteil dy 00 < 30 %
Kornform nach DIN EN 933-4 Anteil Kérner mit Verhaltnis von Lange 5 1
zu Dicke grofer 3:1 < 30 Gew.-%
Kornfestigkeit unter dynamischen Ein- | gemaR GDA E 3-12
wirkungen gemafl GDA E 3-12 2 !
Scherparameter nach DIN 18137 cal ¢” > 32,5° cal ¢’ > 0,0 kN/m? 1 1
Bestimmung des Kalkgehaltes nach VCA < 30 Gew.-% 9 1
DIN 18129
Versuchsfeld Technische Barriere
Materialidentifikation Ubereinstimmung mit vorliegendem Eig- 1 1
nungsnachweis
Profilgenauigkeit, Ebenheit und Lagen- | 4 Einbaulagen mit25cm = 1,0 m
starke/Gesamtdicke Profilgenauigkeit + 2 cm gesﬂamte gesﬂamte
. Flache Flache
Ebenheit £ 2 cm auf 2,0 m
Beschreibung der Boden n. DIN 18196 | feinkdrnige bindige Boden (TM, TL) 1 1
chemische Zuordnung DepV Zuordnungswerte wie Eignungspriifung
[bei Bedarf/auf Anforderung] n. DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 4 i i
KorngroRenverteilung nach DIN 18 123 | Kérnungsbereich 0...20 mm, jedoch als
Auflager KDB (oberste Lage) nur 10 mm
GroRtkorn schwimmend eingebettet, 1x je Lage 1x je Lage
Anforderungen Kornverteilung gem. Eig- | 22 x 100 m?
nungsnachweis
Wassergehalt nach DIN 18121 Einbauwassergehalt wp: < W < W(gg5), ) )
4x je Lage 4x je Lage
Zustandsgrenzen nach DIN 18122, T1 Konsistenz 0,75 <lc < 1,0 . .
) ] 1x je Lage 1x je Lage
(steifer Bereich)
Proctordichte nach DIN 18127 verdichtungsfahig, DPr > 95 % ) )
1x je Lage 1x je Lage
Bestimmung des Kalkgehaltes nach | VCA <5 M% ) )
. 1x je Lage 1x je Lage
Scheibler
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Prifmerkmal Anforderungen / Sollwert Anzahl EP Anzahl FP
Wasserdurchlassigkeit nach DIN 18130 | ki< 1 x 10° m/s (i = 30) ) )
o 4x je Lage 4x je Lage
(dreiaxial)
Bestimmung der Schichtdicke Mindestschichtdicke 25 cm 4x je Lage 4x je Lage
Scherfestigkeit nach DIN 18137 Mindestreibungswinkel gemaly Stand- 1 1
sicherheitsnachweis
Best. Wasseraufnahme n. DIN 18132 | Wasseraufnahmevermdgen ) )
1x je Lage 1x je Lage
(ENSLIN/NEFF), w (max) nach 24 h
Bestimmung organische Bestandteile | TOC < 0,5 Masse- % (in originaren Bo6-
nach DIN ISO 10694 den mit einer bekannten geringen Hu- 1x je Lage 1x je Lage
musqualitdt TOC < 1,0 Masse- %)
Bestimmung der Einbaudichte nach DIN | Dpr > 95 % ) )
e . 4x je Lage 4x je Lage
18 125, Teil 2 im unteren Lagendrittel
Prifung der Homogenitat nach Lagerungsdichte, (Reibungswinkel), 5 1
DIN 4094, Teil 1 (Drucksondierung) undranierte Scherfestigkeit, Steifemodul
Versuchsfeld Entwéasserungsschicht
Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Dokumentation,
Ubereinstimmung mit vorliegendem 1 1
Eignungsnachweis
Homogenitat Zertifikat des Lieferanten, Lieferkdrnung 1 1
chemische Zuordnung DepV Zuordnungswerte wie Eignungspriifung
[bei Bedarf/auf Anforderung] nach DepV, Anhang 3, Tab. 2, Sp. 6 i i
KorngroRenverteilung nach DIN 18123 | Anforderungen gemafR TL Min-StB 2000
(KGV) Kérnung 16/32 mm, 22x100 m? . 5
Anforderungen Kornverteilung gem. Eig-
nungsnachweis
Bestimmung der Einbaudicke Mindestschichtdicke 30 cm 4 2
Kornzertrimmerung Anteil gebrochen. Kérner < 10 Masse-% 2 1
Bestimmung des Kalkgehaltes nach DIN | Vca < 10 Masse-%, kalkarmes Material 9 1
18129 (ggf. bis 20 Masse-% gem. BQS 3-1)
Berechnung der Wasserdurchlassigkeit | ki > 1 x 102 m/s bei Lieferung und Ver- 4 9
nach Wittmann aus der KGV gleich mit Zustand nach Einbau
Abschlammbarer Anteil < 0,5 Masse-% 9 1
n. DIN EN 933-1

Die Prifungen an den Geotextilien im Versuchsfeld erfolgen geman der nachfolgenden Tabelle.
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Tabelle 6: Einbaupriifungen Versuchsfeld Basisabdichtung (Teilbereich Kunststofftechnik)

Seite 35 von 49

Versuchsfeld Kunststoffdichtungsbahn (KDB)
Priifmerkmal Anforderungen / Sollwert Einbauflache Anzahl EP Anzahl FP
Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Fabrikat, Uberein-
jede Lieferung stichprobenartig stimmung der Lieferung mit vorliegen- durchgehend durchgehend
dem Eignungsnachweis
Visuelle Prifung Oberflachenbeschaf- | KDB vertragliches Auflager nach BAM
fenheit beim Einbau Zulassung und Herstellerangaben, Pro-
filgenauigkeit + 2 cm auf 4,0 m,
Keine Spurrillen =2 2 cm und keine Walz- durchgehend durchgehend
kanten = 2 cm im Auflager,
gleichmaRige Verlegung, keine Wellen,
Verlegung entspricht Einbauanleitung
aulere Beschaffenheit, Anbindung an | visuell, gleichmaRig, keine Wellen,
Bauwerken, Einbaumethodik keine mechanischen Beschadigungen,
L . . durchgehend durchgehend
Kraftschllissigkeit der Oberflachen-
strukturierung (keine Ablésungen etc.)
Dokumentation wéhrend der Verlegung | Uberbauung gemaR den Anforderun-
durchgehend durchgehend
gen der Zulassung
Prifung der Verschweillung - Durchfiihrung Probeschweiflungen
- Baustellenschalversuche
- Prifung der Nahte mit Druckluft oder
Vakuum (Kontinuierliche Dichtigkeits- durchgehend durchgehend
prifung nach DVS 2225)
- Kontrolle der Schweil3parameter und
der Nahtgeometrie sowie der Schweifl3-
protokolle und des Verlegeplans 22x100 m?
KDB- Schweifnahte - Zug-/Scherversuch nach DIN EN ISO
527-3, DVS 22083, 2225, 2226 inkl. Be-
stimmung der Nahtgeometrie, mindes- 2x Uberlapp-
tens Prufung 2x Doppelnaht (1x Langs- naht
naht + 1x Quernaht) und 1x Auftrags- i 1x Auftrags-
naht naht
- Ruckstellproben Schweiflnaht
- Ultraschallprifungen aller 10 m/Naht
Dicke KDB (DIN EN ISO 9863-1/ E DIN | entsprechend Herstellerangaben
EN 1849-2 und DIN ISO 1183-1) i 5
Schmelze-Masseflie3rate KDB (DIN EN | entsprechend Herstellerangaben i 1
ISO 1133)
Warmlagerungsverhalten KDB (DIN EN | entsprechend Herstellerangaben i 1
1107-2)
Schmelze-MasseflieRrate Schweilzu- | entsprechend Herstellerangaben i 1
satzwerkstoff (DIN EN ISO 1133)
Dichte SchweilRzusatzwerkstoff (DIN | entsprechend Herstellerangaben i 1
ISO 1183-1)
Nachbesserungsmdglichkeit, Reparier- | entsprechend Herstellerangabe
barkeit
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Versuchsfeld Schutzvlies

Priifmerkmal Anforderungen / Sollwert Einbauflache Anzahl EP Anzahl FP

Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Fabrikat, Uberein-

jede Lieferung stichprobenartig stimmung der Lieferung mit vorliegen- durchgehend durchgehend
dem Eignungsnachweis

Visuelle Priufung beim Einbau - Lagerung gem. Zulassung

- Oberflachenbeschaffenheit

- Verlegung gemaf Verleganleitung
- gleichmaRige Verlegung, keine Wellen durchgehend durchgehend
- keine mechanischen Beschadigungen
- ausreichende Uberlappung an Quer
und LangsstoRen, Windsicherung etc.
Flachenbezogene Masse nach DIN EN ISO 9864 22x100 m?

Dicke Vlies nach DIN EN ISO 9863-1

Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zug- | nach DIN EN I1SO 10319 nur an den
festigkeit (lAngs/quer) Vliesen (Schutzvlies)
Stempeldurchdriickkraft nach DIN EN ISO 12236

Verbundfestigkeit im Schalversuch Ge- | nach DIN EN ISO 13426
samtmatte

Nachbesserungsmaoglichkeit, Reparier- | Visuell, entsprechend Herstellerangabe
barkeit

Im Versuchsfeld sind ein Kontrollschurf und Reparaturen an simulierten Fehlstellen der KDB und
des Schutzvlieses durchzufiihren.

Nach Abschluss der Arbeiten im Versuchsfeld legt die EP dem FP eine Dokumentation (siehe Ab-
schnitt 11) mit einer tabellarischen Zusammenstellung der Ergebnisse der von ihm durchgefihrten
Untersuchungen, einen Lageplan mit Eintragung der Probenahmestellen und eine Beurteilung vor.
Der FP bewertet und erganzt diesen Bericht durch seine Ergebnisse. Der abschlie3ende Bericht des
FP mit Empfehlungen zur Abnahme des Versuchsfeldes ist allen Beteiligten zuzustellen.

Die Ergebnisse der Versuchsfeldauswertungen sind von den Fremdpriifern in den QMP ein-
zuarbeiten.

Nach Zustimmung der Uberwachenden Behorde und Abnahme des Versuchsfeldes ist der Eig-
nungsnachweis der eingesetzten Materialien erbracht und es kann mit dem flachigen Einbau des
Dichtungssystems begonnen werden.

Vom AN ist sicherzustellen, dass die bei der Bauausflihrung eingesetzten Gerate und Materialien
nach Art und Leistung denen, welche zur Herstellung und Durchfiihrung des Versuchsfeldes einge-
setzten wurden, gleichen.
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7. Einbaupriufungen Erdbau

Die Einbauprtfungen sind in Abstimmung zwischen Eigen- und Fremdprifer durchzufihren und die
Lage der Beprobungsstellen aufeinander abzustimmen. Zum Uberbauen freigegebene Flachen sind
durch den EP in den vorgesehenen Listen bzw. Planen zu dokumentieren. Erst anschlieRend erfolgt
die endgiiltige Freigabe zum Uberbauen durch die FP. Die Freigaben zum Uberbauen erfolgen al-

lerdings vorbehaltlich ggf. langer andauernder Laborversuche.

Tabelle 7: Einbaupriifungen Profilierung

Profilierung / Planum

Prifmerkmal

Anforderungen / Sollwert

Einbauflache

Einbaumenge

Anzahl EP

Anzahl FP

Materialidentifikation

Ubereinstimmung mit vorliegendem Eig-
nungsnachweis

Profilgenauigkeit (Sollhéhe), Ebenheit
und Lagenstarke

Einbaulagen d = 30 cm
Profilgenauigkeit + 3 cm
Ebenheit £ 3 cm auf 2,0 m

chemische Zuordnung DepV
[nur bei Bedarf/auf Anforderung]

Einhaltung der Zuordnungswerte LAGA
Boden Z0

Verdichtung / Tragfahigkeit mittels
statischem PDV gemaf DIN 18134
(Basisflache)

angestrebt wird E,, > 80 MN/m? und
Der 297 %
(alternativ dyn. PDV siehe Béschungen)

Dynamischer Plattendruckversuch ge-
maR TP BF-StB Teil B 8.3.
(Boschungsflache)

Evs =2 40 MN/m? und
Dpr 2 97 %

KorngroRenverteilung n. DIN 18 123

K&rnungsbereich 0 ... 63 mm,
Feinkornanteil do s < 10 %
Kieskornanteil dz00 < 30 %

Proctordichte nach DIN 18127

verdichtungsfahig, Dp; > 97 %

Scherparameter nach DIN 18137

cal ¢" > 32,5° cal ¢” > 0,0 kN/m?

55.000 m?

70.000 m®

gesamte Fla-

stichprobenar-

che tig
1xje 1000 m* | 1x je 2000 m?
1xje 1000 m?* | 1x je 2000 m?
1x je 2000 m? | 1x je 4000 m?
1x je 4000 m? | 1x je 8000 m?
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Tabelle 8: Einbaupriifungen Technische Barriere

Seite 38 von 49

mineralisches Dichtungsmaterial

Priifmerkmal

Anforderungen / Sollwert

Einbauflache

Einbaumenge

Anzahl EP
je Lage

Anzahl FP
je Lage

Materialidentifikation

Ubereinstimmung mit vorliegendem
Eignungsnachweis

Profilgenauigkeit, Ebenheit und Lagen-
starke/Gesamtdicke

4 Einbaulagen mit25cm 21,0 m
Profilgenauigkeit + 2 cm
Ebenheit £+ 2 cm auf 2,0 m

Beschreibung der Béden n. DIN 18196

feinkérnige bindige Béden (TM, TL)

chemische Zuordnung DepV
[bei Bedarf/auf Anforderung]

Zuordnungswerte wie Eignungsprifung
n. DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 4

KorngroRenverteilung nach DIN 18 123

Kérnungsbereich 0...20 mm, jedoch als
Auflager KDB (oberste Lage) nur 10 mm
GrofRtkorn schwimmend eingebettet,
Anforderungen Kornverteilung gem.
Eignungsnachweis

Wassergehalt nach DIN 18121

Einbauwassergehalt wp, < w < w(ggs),

Zustandsgrenzen nach DIN 18122, T1

Konsistenz 0,75 <lc < 1,0
(steifer Bereich)

Proctordichte nach DIN 18127

verdichtungsfahig, DPr > 95 %

Bestimmung des Kalkgehaltes nach
Scheibler

VCA<5M%

Wasserdurchlassigkeit nach DIN 18130
(dreiaxial)

ke< 1x 10 m/s (i = 30)

Scherfestigkeit nach DIN 18137

Mindestreibungswinkel gemafl Standsi-
cherheitsnachweis

Best. Wasseraufnahme n. DIN 18132
(ENSLIN/NEFF), w (max) nach 24 h

Wasseraufnahmevermdgen

Bestimmung organische Bestandteile
nach DIN ISO 10694

TOC < 0,5 Masse- % (in originaren Bo-
den mit einer bekannten geringen Hu-
musqualitat TOC < 1,0 Masse- %)

Bestimmung der Einbaudichte nach DIN
18 125, Teil 2 im unteren Lagendrittel

Dpr > 95 %

Bestimmung der Schichtdicke

Mindestschichtdicke 25 cm

55.000 m?

55.000 m®

gesamte Fla-

stichproben-

che artig
1 1
1x je 4000 m? 1x je 8000 m?
1x je 1000 m? 1x je 2000 m?

1x je 10000 m?

1x je 10000 m?

1x je 4000 m?

1x je 8000 m?

1x je 10000 m?

1x je 10000 m?

1x je 1000 m?

1x je 2000 m?

1x je 10000 m?

1x je 10000 m?

1x je 10000 m?

1x je 10000 m?

1x je 1000 m?

1x je 2000 m?

1x je 1000 m?

1x je 2000 m?
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Tabelle 9: Einbaupriifungen Entwasserungsschicht

Seite 39 von 49

mineralisches Entwasserungsmaterial

(Kiesgemisch 16/32 mm)

nach Wittmann aus der KGV

gleich mit Zustand nach Einbau

Priifmerkmal und Mindesthaufigkeit Anforderungen / Sollwert Einbauflache Anzahl EP Anzahl FP
Einbaumenge
Materialidentifikation Herkunftsnachweis, Dokumentation,
Ubereinstimmung mit vorliegendem Eig- 1 1
nungsnachweis
Homogenitat Zertifikat des Lieferanten, Lieferkérnung 1 1
55.000 m?
chemische Zuordnung DepV Zuordnungswerte wie Eignungsprifung | -
[bei Bedarf/auf Anforderung] nach DepV, Anhang 3, Tab. 2, Sp. 6 20.000 m?
KorngroRenverteilung nach DIN 18123 | Anforderungen gemaf TL Min-StB 2000,
(KGV) Kérnung 16/32 mm, ) )
. . 1x je 1000 m? 1x je 2000 m?
Anforderungen Kornverteilung gem. Eig-
nungsnachweis
Bestimmung der Einbaudicke Mindestschichtdicke 30 cm 1x je 1000 m? 1x je 2000 m?
Abschlammbarer Anteil < 0,5 Masse-% ) )
1x je 2000 m? 1x je 4000 m?
n. DIN EN 933-1
Kornform n. DIN EN 933-4 - Rundkorn mit gebrochenen Kérern <
10 Masse-%
- Rundkorn, deren Koérnerverhaltnis . .
. . 1x je 5000 m? 1x je 10000 m?
Lange:Dicke > 3:1 < 20 Masse-%
- Splitt, doppelt gebrochen, mit Verhaltnis
Lange:Dicke > 3:1 < 20 Masse-%
Bestimmung des Kalkgehaltes nach | Vca < 10 Masse-%, kalkarmes Material ) )
. 1x je 5000 m? 1x je 10000 m?
DIN 18129 (ggf. bis 20 Masse-% gem. BQS 3-1)
Berechnung der Wasserdurchlassigkeit | ki > 1 x 102 m/s bei Lieferung und Ver- ) )
1x je 1000 m? 1x je 2000 m?
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8. Einbaupriufungen Geokunststoffe / Geotextilien

Beschrieben werden hier die Anforderungen an

o die Kunststoffdichtungsbahn (KDB),
e das Schutzvlies (SV),
e die Trenn- und Filtervliese (TV / FV).

Beim Verlegen der Geotextilien gelten zu jedem Zeitpunkt die Herstellervorgaben, die BAM-Zulas-
sungen sowie der QMP.

8.1 Liefern und Lagern

Die Rollen werden ausschlie3lich nach den Angaben der Hersteller sowie der BAM-Zulassung (KDB,
Vliese) transportiert und gelagert. Dies ist durch die Eigenprifung sicherzustellen. Die Transport-
und Lagervorschriften sind Bestandteil jeder Lieferung. Der Kunststofflagerplatz ist vor Beginn der
Anlieferungen auf die Baustelle durch die FP-K fachtechnisch abzunehmen.

Der FP hat bei den Lieferungen anwesend zu sein. Die Anlieferungszeiten sind dem FP mindestens
3 AT vorher bekannt zu geben. Er Uberpriift die Lieferprotokolle, die Rollenkennzeichnung auf Uber-
einstimmung mit dem Fabrikat gemaR Eignungsnachweis, den Anlieferungszustand (mechanische
Beschadigungen, Beschaffenheit der Oberflachenstruktur) und die Abnahme-/Werksprifzeugnisse
der jeweiligen Materialien. Er Gberprift aulierdem die fachgerechte Lagerung auf der Baustelle.

8.2 Verlegen des Schutzvlieses

Das Verlegen der Bahnen des SV hat nach dem bestatigten vorlaufigen Verlegeplan ausschlie3lich
durch den Verlegfachbetrieb zu erfolgen. Dabei sind die Einbauvorgaben bzw. die Einbautechnolo-
gien aus dem Versuchsfeldbau bindend und auf der Baustelle anzuwenden.

Das SV wird an den LangsstdlRen mindestens 25 cm Uberlappt. Querstofie sind mind. 30 cm zu
Uberlappen. Die Stol¥flachen missen sauber und faltenfrei sein. Generell sind irreversible Verzer-
rungen sowie mechanische Beschadigungen des SV nicht zulassig.

Weitere Details sind der jeweiligen BAM-Zulassung zum Produkt sowie den Herstellervorgaben zu
entnehmen.

Die Abdeckung / Uberbauung der verlegten Bahnen KDB+SV mit dem Kiesmaterial der Entwéasse-
rungsschicht muss i.d.R. arbeitstaglich oder am folgenden Tag jedoch spatestens am zweiten Ar-
beitstag (nach Verlegung der KDB) im Vor-Kopf-Verfahren mittels Bagger erfolgen. Technologisch
bedingt soll die Entwasserungsschicht dabei gleich in ihrer Gesamtmachtigkeit von 0,3 m eingebaut
werden. Der Einbau darf dabei nicht quer zu den Uberlappungs- / StoBbereichen erfolgen. Ein Be-
fahren des SV durch leichte Kettenfahrzeuge ist erst ab einer Mindestiberdeckungshéhe von 0,5 m
zuldssig (Fahrstrallen).
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Es durfen nur die technischen Gerate / Grof3gerate eingesetzt werden, die im Versuchsfeld getestet
und durch die Fachbehorde fir das Baufeld freigegeben wurden.

8.3 Verlegung und VerschweiBung der KDB

Die Verlegung der Kunststoffdichtungsbahn darf ausschlieRlich durch den zugelassenen Verlege-
fachbetrieb durchgefiihrt werden. Dabei ist die im Versuchsfeld erprobte und durch die Fachbehérde
eignungsfestgestellte Einbautechnologie zu realisieren. Die Schweillarbeiten dirfen ausschlief3lich
von den zugelassenen Fachschweiltern (mit Schweillerausweis) realisiert werden.

Die Verlegung wird durch die FP arbeitstaglich beaufsichtigt und tberpruft.

Die Dichtungsbahnen werden nach dem freigegebenen vorlaufigen Verlegeplan eingebaut. Nach-
tragliche Anderungen bediirfen der Zustimmung des FP, der BU und ggf. der Uberwachungsbe-
hérde. Der Bestandsplan wird arbeitstaglich auf der Basis des Verlegeplanes durch den Verlege-
fachbetrieb fortgeschrieben. Dies wird durch die FP durch arbeitstagliche Vorlage des Bestandspla-
nes Uberpruft.

Vor dem Verlegen der Dichtungsbahnen wird die Oberflache des Planums durch den FP- Kunststoff
visuell Uberpriift (Ebenheit). Dies erfolgt in Abstimmung und unter Mitwirkung des Verlegers bzw.
des EP-K. Die Oberflache muss frei von abrupten Hohenanderungen und aufliegenden Kérnern oder
Fremdkorpern sein. Geometrischen Verlaufe sind gemag Richtlinie DVS 2225-4 auszubilden. Bei
nicht ausreichender Ebenheit gemaf den Anforderungen ist die Oberflache nachzubehandeln.

Beim Ausrollen sind die Bahnen durch den Verleger auf duRere Beschaffenheit, Dicke, Kantenge-
radheit, Planlage und mechanische Beschadigungen vom FP-K zu kontrollieren. Im Zweifelsfall ent-
scheiden Fremdpriifung und ggf. behérdliche Uberwachung, ob die Bahn eingebaut wird. Die Dich-
tungsbahnen sind mit der fiir die fachgerechte Verschweitung notwendigen Uberlappung zu verle-
gen und durch Auflasten, z.B. Sandsacke, in ihrer Lage gegen Wind- und Sturmeinwirkung sowie
gegen mechanische Beschadigungen zu sichern. Ein direktes Befahren der Dichtungsbahnen mit
Fahrzeugen und Einbaugeraten ist nicht zulassig.

Der FP kontrolliert und dokumentiert im Rahmen der Verlegung insbesondere folgende Kriterien:

- Bahndicke,

- Planlage,

- Kantenbeschaffenheit,
- aulRere Beschaffenheit.

Die Bahnen werden ausschlieBlich durch Schweilen (Doppelnaht oder Auftragnaht) miteinander
verbunden. Diese Arbeiten haben entsprechend der DVS-Richtlinie 2225 unter besonderer Beriick-
sichtigung der fiir die Bahnen glltigen BAM-Zulassung und von hierfir geschultem Personal zu er-
folgen. Die Qualifikation der SchweilRer ist durch Vorlage eines gultigen Prifungszeugnisses
(Schweillerausweis) nachzuweisen. Wahrend den Fligearbeiten hat der FP-K kontinuierlich anwe-
send zu sein.
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Die Vorbereitungen zur Schwei3ung und die Schweillung erfolgen grundsatzlich nach den Vorgaben
der BAM-Zulassung und der DVS-Richtlinien. Vor Beginn der Schweil3arbeiten werden mit den je-
weils eingesetzten Geraten taglich Probeschweilungen (je Nahtform) und an diesen vom EP-K im
Beisein des FP-K vor Ort Kurzzeitschalversuche durchgefiihrt. Weiterhin sind an den Probeschwei-
Bungen die dulRere Beschaffenheit und die Nahtabmessungen zu kontrollieren. Anhand der Probe-
schweillungen werden die Verfahrensparameter eingestellt. Zusatzliche Probeschweilungen wer-
den bei langeren Unterbrechungen (mehr als zwei Stunden) oder bei mageblicher Anderung der
Witterungsbedingungen (z.B. bei Temperaturanderungen um mehr als 5°C) in Abstimmung mit dem
FP-K durchgefihrt.

Zu allen Schweil3nahten hat die EP-K Schweil3- und Prifprotokolle anzufertigen und diese vom FP-
K gegenzeichnen zu lassen. Schweil3- und Prifprotokolle miissen sich eindeutig dem vom EP-K zu
fuhrenden Bestandsverlegeplan zuordnen lassen.

Die KDB dirfen grundsatzlich nur im trockenen Zustand und bei Temperaturen Gber + 5°C ge-
schweilt werden. Die Oberflache der Kunststoffdichtungsbahnen ist im Bereich der Nahte unmittel-
bar vor der Schweildung von der Oxidhaut und von Verschmutzungen zu befreien.

Die Schweil3nahte sind als Doppelnahte oder Auftragnahte auszufihren und hinsichtlich ihrer Dich-
tigkeit zu prifen (Doppelnaht - Druckluft; Auftragnaht - Vakuumglocke). Die Verarbeitungs- und
Umgebungsbedingungen werden vom Verleger in Schweilprotokollen festgehalten. Bei Doppelnah-
ten werden wahrend des Schweillens die mafgeblichen Schweillbedingungen (z. B. Fligedruck,
Vorschubgeschwindigkeit) vom Schweillautomat selbsttatig erfasst und dokumentiert. Bei Ausfall
der maschinellen Schreibeinrichtung sind die Daten vom Schweilder kontinuierlich zu dokumentie-
ren.

Wurden bei Kontrollpriifungen Fehlstellen festgestellt, sind diese in Abstimmung mit der FP-K ent-
sprechend der Richtlinie DVS 2225-4 nachzubessern und im Rahmen der EP-K und FP-K zu prifen
und die Ergebnisse zu protokollieren. Alle Nachbesserungen sind im Bestandsplan zu erfassen.

Der FP kontrolliert und dokumentiert bei den Fligearbeiten insbesondere folgende Kriterien:
- Einhaltung der bei der Eignungsprifung festgelegten Bedingungen
(Flgedruck, Vorschubgeschwindigkeit, Temperatur, Witterungsverhaltnisse),
- durchgehende, zerstérungsfreie Dichtigkeitspriifungen der Uberlappnahte,
- Homogenitat und Breite der Schweil3nahte.

8.4 Einbautechnologie

Die Einbautechnologien bzgl. der Geokunststoffe und Geotextilien wurden im Rahmen des Ver-
suchsfeldes erprobt und Uiber eine Einbauanweisung durch die EP dokumentiert. Die durch die Fach-
behdrde eignungsfestgestellten Technologien sind im Versuchsfeld zugelassen.

Kommt es zum Wechsel der Technologien, so ist dies rechtzeitig vorher der BU sowie der FP-K und
der Uberwachungsbehérde in Form einer Anzeige (inkl. schriftliches Konzept zur neuen Technolo-
gie) mitzuteilen. Die Eignung der neuen Technologie ist dann in Abstimmung aller fachlich Beteiligten
zumindest in einem Probeeinbau oder gar in einem neuen Versuchsfeld nachzuweisen.
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8.5 Umfang der Priifungen

Tabelle 10: Einbaupriifungen Kunststoffdichtungsbahn
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beim
Einbau

- Vorlage Lieferscheine und Werkzeugnisse

- Lagerung gem. Zulassung

- Verlegeplanum gemal BAM-Zulassung

- Ebenheit: <2 cm unter einem 4 m Richtscheit
- gleichmaRige Verlegung, keine Wellen

- Verlegerichtung

- keine mechanischen Beschadigungen

- Kraftschlissigkeit der Struktur

kontinuierlich

Beprobungsumfang
Kriterium Materialanforderung EP-K FP-K
Visuelle Prifung | - Materialidentifikation 100 % Kontrolle / Pri-

fung AW

Kontrolle Naht-
glte/-geometrie
beim Einbau

- Homogenitat der Nahte, keine Blasen, Fehlstellen
und Absatze in der Naht;

- GleichmaRigkeit der Nahtdicke und —breite

- Kontrolle der Schweillparameter

100 %
kontinuierlich

Kontrolle / Prii-
fung AW

Prifung der Ver-
schweillung

- Durchflihrung von Probeschweiltungen (mind. 1 x
arbeitstaglich je Nahtform bzw. nach Erfordernis)

- Baustellenschalversuche

- Prifung der Nahte mit Druckluft oder Vakuum
(Kontinuierliche Dichtigkeitsprifung nach DVS
2225)

- Prifung der Nahte an Nahtanfang oder Nahtend-
anschnitt

- Kontrolle der Schweillparameter, Nahtgeometrie

- Schweifldprotokolle / Bestandsverlegeplan

100 %
kontinuierlich

Kontrolle / Prii-
fung AW

Materialidentifi-
kation/ Laborver-
suche

KDB-Schweilndhte

- Zugscher-/Schalversuch nach DIN EN ISO 527,
DVS 2203, 2225, 2226 inkl. Bestimmung der
Nahtgeometrie

- Nahtgeometrie/Ultraschallpriifung)?

Mitwirkung
bei Probe-
nahmen

mind. 2
Proben je
Verlegetag)'

je10m
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Materialidentifi-
kation/ Laborver-
suche

KDB-Material
- Zugversuch nach DIN ISO 527 und DVS 2203
inkl. Dicke

- Schmelzindex (KDB) nach DIN EN ISO 1133

- Bestimmung der Dichte der KDB nach DIN EN
ISO 1183

Warmlagerverhalten (MaRanderung) nach BAM
Methode B 14

1 Stlick je
10.000 m?

1 Stlick je
10.000 m?
1 Stuck je
10.000 m?

1 Stuck je
5.000 m?

AW  Anwesenheit / Uberpriifung / Kontrolle

1 Je KDB-Verlegetag sind gem. Zulassungsrichtlinie durch die FP mindestens zwei Nahtproben zu ge-
winnen, wobei mind. eine unter Laborbedingungen zu prifen ist und die zweite Probe ist als Ruckstell-
probe aufzubewahren bzw. vorzuhalten.

2 Die Ultraschallpriifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die Doppelnahte.
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Tabelle 11: Einbaupriifungen Vliese

Beprobungsumfang
Kriterium Materialanforderung
EP-K FP-K
Visuelle Prifung - Materialidentifikation (visuell)
beim Einbau - Vorlage Lieferscheine und Werkzeugnisse
- Lagerung gem. Zulassung 100 % Kontrolle /
- Oberflachenbeschaffenheit kontinuierlich Préfung
- gleichmaBige Verlegung, keine Wellen
- keine mechanischen Beschadigungen
Kontrollen/-prifun- | - Verlegung entsprechend Verlegeanleitung
gen - ausreichende Uberlappung an Quer- und
LangsstoRen 100 % Kontrolle /
- Verlegung mdglichst in Gefallrichtung kontinuierlich Priafung
- Ggf. Windsicherung
- Einhaltung der Qualitatsanforderungen
Material-identifika- | Schutzvlies:
tion/ Laborversu- - Bestimmung der Masse pro Flacheneinheit nach DIN je 5.000 m?
che EN ISO 9864
- Bestimmung der Dicke nach DIN ISO 9863-1 je 5.000 m*
- Bestimmung der Hochstzugkraft und Dehnung je 5.000 m*
(Zugversuch) nach DIN ISO 10319
- Stempeldurchdriickkraft nach DIN EN ISO je 5.000 m*
12236
Mitwirkung bei
Trenn- und Filtervlies: Probe-nahmen
- Bestimmung der Masse pro Flacheneinheit nach je 5.000 m?
DIN EN ISO 9864
- Bestimmung der Dicke nach DIN ISO 9863-1 je 5.000 m?
- Bestimmung der Héchstzugkraft und Dehnung je 5.000 m?
(Zugversuch) nach DIN ISO 10319
- Stempeldurchdriickkraft nach DIN EN ISO je 5.000 m?
12236
- Bestimmung der wirksamen Offnungsweite 1 Stiick je BA
(090) nach DIN EN I1SO 12956
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8.6 Freigabe der Verlegung

Das abschnittsweise Uberbauen der KDB und dem SV sowie aller geotextilen Viiese mit den nach-
folgenden Schichtkomponenten darf erst nach erfolgter Freigabe durch den FP-K erfolgen. Fir diese
Freigabe missen mindestens folgende Unterlagen vorliegen:

» Samtliche Unterlagen zur KDB,
» Samtliche Unterlagen zu den Vliesen.

Fir die Freigabe von Teilabschnitten ist die Vorlage der Bestandsplane in Form von Skizzen ausrei-
chend. Die endglltigen Bestandsplane werden mit dem Endbericht zur Qualitatsprifung vorgelegt.

8.7 Wintersicherung

Die Wintersicherung des Abdichtungssystems wahrend der Bauunterbrechung in den Wintermona-
ten erfolgt mit Materialien, die bereits im Rahmen des Einbaues des Abdichtungssystems gepruft
wurden. Die einzelnen Schichten werden dabei lagenweise abgetreppt. Ein geeignetes Trennvlies
(GRK 4, = 300 g/m?) wird Uber die abgetreppten Schichten bis zum Profilierungsplanum geflhrt.
Eine 10 cm dicke Sandlage (0/8-0/32 mm) auf dem Vlies schitzt die spateren Anschlussbereiche
und erleichtert den Rickbau im Rahmen der Fortfihrung der Herstellung des Abdichtungssystems
in den Folgejahren. Abschlieend erfolgt die Uberdeckung mit mind. 80 cm geeignetem Fiillboden.

Das Prinzip bzw. die Technologie der Wintersicherung ist in einem Wintersicherungskonzept durch
den EP rechtzeitig vor der Winterphase zu erarbeiten und zur Priifung bei der BU und der FP einzu-
reichen. Die FP erarbeitet eine fachliche Stellungnahme und Ubergibt diese zusammen mit dem
Wintersicherungskonzept zur Freigabe an die Uberwachungsbehérde.
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9. Sickerwasserfassung

9.1 Liefern und Lagern

Die Rohre sowie Bauteile werden ausschliellich nach den Angaben der Hersteller transportiert und
gelagert. Dies ist durch die Eigenprifung des AN sicherzustellen. Die Transport- und Lagervorschrif-
ten sind Bestandteil jeder Lieferung. Es ist auf eine Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen
der Eignungsuntersuchungen, insbesondere bzgl. Werkstoffs, Druckstufe und DVGW-Zulassung zu
achten.

Seitens der Fremdprifung sind weiterhin folgende Prifdaten zu dokumentieren:

- Normgerechte Kennzeichnung der Rohre,

- Einhaltung der statischen Vorgaben entsprechend Herstellernachweis nach DIN EN 10204,
- mechanische verursachte Beschadigungen,

- Lagerung auf der Baustelle.

9.2 Verarbeitung

Vor Beginn der Schweilarbeiten ist vom AN der ordnungsgemalfe Zustand der Schweil3- und Prif-
gerate nachzuweisen. Das gleiche gilt fir Eignung des Personals. Flr Bauteile sind die entspre-
chenden Konstruktionszeichnungen vorzulegen. Die Arbeiten dirfen nur von einem Fachbetrieb ge-
maf BQS 8-1 durchgefiihrt werden.

Beim Verlegen der Rohrleitungen und der Sammel-/Kontrollschéchte ist zu achten auf bzw. sind
entsprechende Nachweise zu fihren:

e Gefélle und Sollhbhen,

e Dichtigkeit der Leitungen; Prifdruck mind. 2 Stunden bei Prifdruck 2 bar nach DVGW AB G
469 und G 472 fur die Sickerwassersammelleitung,

e Einbaubedingungen, insbesondere Auflagerwinkel nach Annahme der Standsicherheitsnach-
weise,

e Protokollierung der SchweiRarbeiten im Hinblick auf die gewahlten Schweillparameter nach
DIN 2207-1 mit Ergebnisbewertung nach DVS 2202-1,

e  Glattung der Schweiliwiilste,

e Funktionalitat der Mess- und Regeleinrichtungen,

e Herstellen der Rohrauflager und Verfiillen der Rohrleitungsgraben.

Beim Einbau der Rohrleitungen sind die Anforderungen der Norm DIN EN 1610 zu beachten. Die
Verbindungen der Rohrstrange untereinander hat bei Vollrohren durch Schwei3en nach Richtlinie
DVS 2207-1 zu erfolgen. Innenliegende SchweilRnahte sind abzuarbeiten.

Einbaupridfungen EP

- Priifung der Rohre auf Ubereinstimmung mit den Solldaten (Material, Querschnitt, Schaden),
- Prifung Rohrlage (mittig) und ordnungsgemafe Rohrbettung,

- Sichtprifung der Rohrverbindungen,

- Sichtprifung der Rohranschlisse,
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- Durchfiihrung eines technologischen Biegeversuches je zum Einsatz kommende Rohrnennweite,
- Durchflihrung abschlieende Druckprifung je zum Einsatz kommende Rohrnennweite unter Teil-
nahme des FP Geokunststoff.

Einbaupridfungen FP

- Prifung Schweif3protokolle,

- Prifung Schweil3erzulassung,

- Priifung der Rohre und Flansche Wellschlduche, Formteile und Verbindungsstiicke auf Uberein-
stimmung mit den Solldaten (Material, Querschnitt, Beschadigungen),

- Prifung Rohrlage (mittig) und ordnungsgemafe Rohrbettung,

- Sichtprifung der Rohrverbindungen,

- Sichtprifung der Rohranschlisse,

- Einhaltung aller weiteren Vorgaben bei der Verlegung der Rohrleitungen (siehe oben).

Grundsatzlich darf mit dem Einbau der Rohriberdeckung erst nach der Abnahme der Rohrstrange
sowie deren Anschliisse durch die BU und die Fremdpriifung begonnen werden.

Im Bestandsplan sind die Lage der Rohrleitungen sowie die Gefélleverhaltnisse anzugeben.

Vor Inbetriebnahme der Sickerwasserfassung ist eine Abnahme aller Systembestandteile inklusive
deren Funktionsprifung durch einen Sachverstandigen durchzufuhren.

10. Sonstige Kunststoffteile

10.1 Liefern und Lagern

Die Form-, Anschluss- und Durchdringungsbauteile sind ausschliellich nach den Angaben der Her-
steller zu transportieren und zwischen zu lagern. Dies ist durch die Eigen- und Fremdprifung sicher-
zustellen. Die Transport- und Lagervorschriften sind Bestandteil jeder Lieferung. Es ist auf eine
Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Eignungsuntersuchungen, insbesondere bzgl.
Werkstoffe und Formteile, zu achten.

10.2 Verarbeitung

Vor Beginn der Schweil3arbeiten zwischen den Form-, Anschluss- und Durchdringungsbauteilen ist
vom AN der ordnungsgemalfe Zustand der Schweil3- und Prifgerate nachzuweisen (vgl. Pkt. 8).
Das gleiche gilt flr Eignung des Personals. Fur Bauteile sind die entsprechenden Konstruktions-
zeichnungen vorzulegen. Die Verarbeitung ist zwingend von dem Fremdprifer zu Gberwachen.
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11. Dokumentation

Samtliche Protokolle, Priifberichte, Datenblatter etc. zu den Uberwachungsergebnissen sind von
den Qualitdtsuberwachern chronologisch und Ubersichtlich zu dokumentieren und jederzeit zur Ein-
sicht bereit zu halten. Die Protokolle sind nachvollziehbar zu erstellen. Die Kontrollergebnisse der
Qualitatsprifungen sind im Baubtiro auszulegen. Hierzu sind Lageplane der herzustellenden und zu
beprobenden Bauteile in entsprechender Anzahl anzufertigen und ein Ordner zum Sammeln der
Unterlagen vorzusehen. In den Lageplanen muss ersichtlich sein, an welchen Stellen die Probenah-
men erfolgten. Die Proben sind durchzunummerieren. Alle ermittelten Ergebnisse sind fortlaufend
und unverzuglich in den Baustellenunterlagen zu erganzen. Die jeweiligen Probenahmestellen sind
in den Lageplanen einzutragen. Bei der Behorde (LfU) sind nur digitale Ausfihrungen einzureichen.

Es ist eine Abstimmung hinsichtlich einer nachvollziehbaren und vergleichbaren Probenbezeichnung
von Eigen- und Fremdpriifung erforderlich. Fiir die Organisation der Uberwachungsdokumentation
ist die EP in Abstimmung mit der FP verantwortlich.

Fir eine moglichst tagliche Aktualitat ist es erforderlich, dass die Ergebnisse der EP direkt und ohne
Verzdgerung der FP zugeleitet werden.

Nach Abschluss der Prifungen fasst der Eigenprifer seine Prifergebnisse je Baufeld inkl. Bewer-
tung und Vergleich zu den Anforderungen nach QMP sowie den Ergebnissen aus der Eignungspru-
fung und dem Versuchsfeld vor der VOB Abnahme in einem Gesamtbericht (Abschlussdokumenta-
tion EP) zusammen. Abweichungen sind entsprechend zu begrinden.

Der FP hat einen Abschlussbericht je Baufeld mit der Zusammenstellung aller von ihm durchge-
fuhrten Prifungen einschlieBlich einer Stellungnahme zu den Ergebnissen der durch den EP vorge-
nommenen Untersuchungen anzufertigen. Die FP beginnt mit der Plausibilitatsprifung der Ergeb-
nisse der EP erst nach Vorlage der vollumfanglichen Dokumentation der EP. Spatestens 10 AT vor
dem formellen VOB-Abnahmetermin legt der FP eine Abnahmeempfehlung den Beteiligten zur
Kenntnisnahme bzw. Prifung vor. Die Abschlussdokumentation der FP ist bis spatestens einen Mo-
nates nach der VOB Abnahme dem AG zu Ubergeben.

Folgende Angaben missen Bestandteil des Abschlussberichtes sein:
a) Allgemeine Projektangaben,
b) Beschreibung der zu prifenden Bauwerkteile,
c) Feststellung zur personellen und Gerateausstattung sowie zur Eigenprufung,
d) alle Angaben Uber die Probennahme und Prifungen,
e) Ergebnisse der FP- Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
f) Gesamtbewertung und Prifvermerke zu: - planmaRige Ausfiihrung des Bauwerkes,
- Besonderheiten bei der Bauausflihrung und
- Einhaltung der Anforderungen des QMP,
g) Ort, Datum, Unterschrift und Stempel des Fremdprifers,
h) Anlagen Prifprotokolle.
Formelle Festlegungen zu den einzelnen Dokumentationsformen sind von der FP in Abstimmung
mit der Uberwachungsbehérde und dem Eigenpriifer zu treffen (z.B. Aufbau und Inhalt von Proto-
kollen, Formblattern u.d.). Die Abstimmungen hierzu haben in der Bauanlaufberatung zu erfolgen.
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