Formular 13.1

13.1 Angaben zum Betriebsgrundstiick und zur Wasserversorgung sowie zu Natur, Landschaft
und Bodenschutz

1. Betriebsgrundstick: vorhanden zukiinftig
1.1 GesamtgroRe 510.000 m?
1.2 Uberbaute Flache: 161.583 m?
1.3 Befestigte Verkehrsflache: m?
Sind Sie Eigentiimer
oder Nutzungsberechtigter [] des Betriebsgrundstiickes?

2. Liegt das Betriebsgrundstiick
[] im Bereich eines giiltigen Bebauungsplanes, § 8 ff BauGB
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, fiir den kein Bebauungsplan aufgestellt ist, § 34 BauGB
[] im AuRenbereich, § 35 BauGB

3. Derzeitige Nutzung der Vorhabensflache

Wiese/Weide

Acker

Ackerbrache

Forst- und Fischereiwirtschaft

Ruderalflache/brachliegende Rohbodenflache natiirlichen oder menschlichen Ursprungs
Industriegebiet

Gewerbegebiet

Siedlungsgebiet

Landwirtschaftliche Betriebsflache

Offentliche Nutzung (z. B. Verkehr, Ver- und Entsorgung):

I I P I

Sonstige Nutzung:

4. Vegetation auf der Vorhabensflache
[] Dem Typ nach eher trocken
|:| Dem Typ nach eher feucht
[] Geschlossener Baumbestand
trifft nicht zu

5. Bodenart mit Grundwasserstand auf der Vorhabensflache

Sandboden
Lehmboden
] Moorboden

Grundwasserflurabstand: 30 m

6. Wasserversorgung des Betriebes/der Anlage

offentliches Netz
Selbstversorger aus
L] Grundwasser
Oberflachenwasser
Wasserrechtliche Zulassung vorhanden
[l Nein

Antragsteller: Cemex Zement GmbH
Aktenzeichen:
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Ja
erteilt am: 04.07.2018
durch: Untere Wasserbehdrde Seelow
Aktenzeichen: AZ.32.42.10/Rd-18-001

7. Angaben zur friheren Nutzung, durch die Altlasten oder sonstige Boden- oder Grundwasserveranderungen entstanden
sein kénnten:

8. Ist das Grundstuick im Altlasten- und Bodenschutzkataster (-verzeichnis) des Landes aufgefiihrt?

Nein

] Ja
L] teilweise
Erlduterung:

9. Bestehen auf Grund der Vornutzung Anhaltspunkte dafiir, dass eine Altlast im Sinne des § 2 (5) BBodSchG oder
schadliche Bodenveranderungen vorliegen?

Nein
[] Ja
falls ja

[] Eine Gefahrdungsabschatzung fehlt, wird aber vom Antragsteller bereits durchgefiihrt / ist in Auftrag gegeben.

|:| Eine Gefahrdungsabschatzung hat aus dem beigefiigten/nachzureichenden Gutachten Gefahrdungen fir die Umwelt
aufgezeigt.

10. Qualitatskriterien (Reichtum, Qualitat, Regenerationsféhigkeit)

Liegen in Bezug auf die nachfolgenden Schutzgiiter besondere Merkmale im Einwirkungsbereich der Anlage vor? Zutreffendes bitte
ankreuzen und erlautern.

L] Wasser:
] Boden:
L] Natur und Landschaft:

11. Schutzkriterien (Belastbarkeit der Schutzgiter)

Sind folgende Gebiete oder Objekte im Einwirkungsbereich der Anlage vorhanden?
Europ. Vogelschutzgebiete nach § 7 (1) Nr. 7 BNatSchG
Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG
Nationalparke, Nationale Naturmonomente nach § 24 BNatSchG
Biosphéarenreservate nach § 25 BNatSchG
Biotope nach § 30 BNatSchG
Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG
Geschiitzte Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG
Natura 2000 Gebiete § 32 BNatSchG
Naturdenkmaler nach § 28 BNatSchG

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzgebiete (§ 53 WHG),

Risikogebiete (§ 73 WHG) und Uberschwemmungsgebiete (§ 76 WHG)

Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften festgelegten

Umweltqualitatsnormen nach EG-Luftqualitatsrichtlinie bereits tiberschritten sind
- Grenzwerte nach EG-Luftqualitatsrichtlinie

XX XOXKOOX X

O

- Messwerte fiir das Beurteilungsgebiet oder vergleichbare Gebiete
Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte (§ 2 (2) Nr. 2 und 5 des ROG)

Denkmale oder Gebiete, die als archdologisch bedeutende Landschaft eingestuft sind

oo

Sonstige Schutzkriterien

Antragsteller: Cemex Zement GmbH
Aktenzeichen:
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12. Liegt eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung oder Befreiung vor?

Nein
L] Ja
Erlduterung:

Antragsteller: Cemex Zement GmbH
Aktenzeichen:
Erstelldatum: 31.01.2023 Version: 0 Erstellt mit: ELiA-2.8-b2 3/19



Formular 13.2

13.2 Vorprifung nach § 34 BNatSchG - Allgemeine Angaben

1. Allgemeine Angaben

1.1. Bezeichnung des Vorhabens:

Das geplante Vorhaben hat vornehmlich das Ziel am Standort Rudersdorf den Einsatz von Konverterschlacke als

Zumahlstoff fur die Zementherstellung einzusetzen.

Hierfir muss eine Umwidmung der Rohstofflagerhalle BE 1.2 erfolgen, um in dieser Abfalle annehmen / lagern zu
darfen. Weiterhin muss eine Umwidmung der Rohmuhlen BE 1.3 erfolgen, um docrt eine Behandlung von Abfallen
zu ermoglichen

1.2. Lage des Vorhabens?

auflerhalb von Natura 2000-Gebieten

[]innerhalb eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete

[[] Rohrleitung innerhalb der Gebiete oder diese querend

[[] Freileitung innerhalb der Gebiete oder diese querend

1.3. Moglicherweise vom Vorhaben betroffene Natura 2000-Gebiete:
Gebietsnummer Gebietsname Meldedatum Erhaltungsziele Entfernung
zum
Vorhaben
Fledermausquarti Sicherung eines
1.3.1. DE 3048-305 er Ridersdorf Februar 2003 Winterquartiers 1,5 km
Erhaltung oder
Wiederherstellung
Herrensee, eines gunstigen Er
Lange-Damm- haltungszustandes
13.2. DE 3449-301 Wiesen und der natirlichen 1.7 km
Barnimhange Lebensraumtypen
oder Tier- und
Pflanzenarten
Erhaltung oder
Wiederherstellung
Fredersdorfer eines gunstigen Er
Miuhlenfliel3, x haltungszustandes
1.3.3. DE 3448-302 Breites und Méarz 2000 der natiirlichen 5,4 km
Krummes Luch Lebensraumtypen
oder Tier- und
Pflanzenarten

Fillen Sie bitte fir jedes Gebiet das Formular 13.3 aus.

Antragsteller: Cemex Zement GmbH

Aktenzeichen:
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Formular 13.4

13.4 Formular zum Ausgangszustandsbericht fiir Anlagen nach der IE-RL

Stoffbeschreibung Stoff- und Mengenrelevanz Einsatz und Lagerung Teilbereiche Relevanz
(gemaR § 3 (10) BImSchG) (§ 4a (4) Satz 4 9. BImSchV)
Lfd | Art Bezeichnung [CAS-Nr. | Aggreg | Stoff | H- und |Inhaltstof |WGK | Menge |Mengen- [ Einsat |Lager |Lager | Umgang des [Mengen- | Umgang |Releva |Begriindung,
. des des Stoffs / ats- | nach R- fe in der |schwelle | zort ort art [ Stoffs in AwSV- |schwelle [des Stoffs nz sofern Stoff
Nr. | Stoffes [Verwendungs- zustand | CLP- | Satze |bei Gemi Anlage | nwert- Anlagen / nwert- [auBerhalb | des als
zweck des VO schen [kg/a] |Uberschr Raum- Uiberschr von Stoffs nicht
Stoffs oder [l] | eitung inhalt bei ober- eitung AwSV- far relevant
irdischen AwSV- | Raumin | Anlagen | AZB | fur den AZB
Anlagen[l] halt angesehen
wird
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 [ [ L] L] L]

Antragsteller: Cemex Zement GmbH
Aktenzeichen:
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CEMEX Zement GmbH

Prifung 03 des Erfordernisses
einer Erganzung
zum Ausgangszustandsbericht
(AZB)

zum
Antrag auf Genehmigung gemal § 16 BImSchG
fur das Projekt

,Einsatz von Konverterschlacke als Zumahlstoff in der
Produktionslinie zur Herstellung von Zementklinkern
und Zementen als notwendiger Einsatzstoff*

Antragsteller: CEMEX Zement GmbH
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AZB-Erganzungsprufung 03 //CEITIEX

Standort Rudersdorf CEMEX Zement GmbH

1 Darstellung des Anlasses

Die CEMEX Zement GmbH (im Folgenden nur: CEMEX) hat fir den Standort Riders-
dorf im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der Reg-Nr. G03014 einen Aus-
gangszustandsbericht (AZB) gemal3 § 10 Abs.1a BImSchG [1] i. V. m. § 4a Abs. 4 9.
BimSchV [3], datiert auf den 26.11.2014, erstellt [2]. Dieser AZB wurde mit Datum vom
27.11.2014 durch die zustéandige Prifbehérde, dem heutigen Landesamt fir Umwelt
(LfU), Abteilung Wasserwirtschaft W1, Referat W15, bestatigt.

Auf der Grundlage des § 4a Absatz 4 Satz 5 der 9. BImSchV [ 3] ist bei einem Antrag
fur eine Anderungsgenehmigung zu tberprufen, ob im Zusammenhang mit der bean-
tragten Anderung neue relevante gefahrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt
werden oder wenn mit der Anderung erstmals relevante gefahrliche Stoffe verwendet,
erzeugt oder freigesetzt werden. Der bereits vorhandene Bericht ber den Ausgangs-
zustand ist dann hinsichtlich dieser relevanten gefahrlichen Stoffe gegebenenfalls zu
erganzen.

Mit Bezug zum vorhandenen AZB vom 26.11.2014 war in 2019 im Zuge einer Ande-
rungsgenehmigung nach § 16 BImSchG [1] im Zusammenhang mit dem Austausch
des Mahlhilfsmittels in der Zementmihle die erste Prifung auf ein Erganzungserfor-
dernis zum AZB [4] erforderlich. Mit Datum vom 01.04.2022 erfolgte die zweite Prufung
auf Erganzungserfordernis im Zusammenhang mit dem Einsatz von (Abfall-) Sand als
Zumahlstoff in der Produktionslinie zur Herstellung von Zementklinkern und Zementen.
Auch hier war im Ergebnis keine Erganzung zum AZB zu machen. [5]

Gegenwartig macht ein neues Anderungsvorhaben der CEMEX eine Anderungsge-
nehmigung nach 8 16 BImSchG [1] und somit die dritte Prifung auf ein Ergdnzungser-
fordernis zum AZB notwendig. Antragsgegenstand dieser Anderung ist, dhnlich des
Sand-Einsatzes, auch die Lagerung von nicht gefahrlichem Abfall, nunmehr Konverter-
schlacke mit der Abfallschliisselnummer 10 02 02, in entsprechenden Lagerboxen in
der Rohstofflagerhalle BE 1.2. Hierfir war bereits flr den Einsatz des (Abfall-)Sandes
eine Umwidmung der Betriebseinheit BE 1.2 Rohstofflagerhalle (Anlagennummer AN
A001, Rohmiihlen 4-8) in die Nr. 8.12.2 der 4.BImSchV zur Lagerung nicht gefahrlicher
Abfalle mit einer Gesamtlagerkapazitat von iber 100 t notwendig.

Die Prifung des vorliegenden AZB auf das Erfordernis einer Erganzung im Zuge des
Antrages auf Anderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG erfolgt auch auf der Grund-
lage der Arbeitshilfe der LABO/LAWA/LAI in der vollstdndig Uberarbeiteten Fassung
vom 16.08.2018 [6], dem Teil A des Erlasses zur Erstellung und Priifung eines Berich-
tes Uber den Ausgangszustand im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmi-
gungsverfahren des Ministeriums fir Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirt-
schaft (MLUL) des Landes Brandenburg [7] sowie der Hinweise des Landesamtes fir
Umwelt (LfU) zur Erstellung eines Ausgangszustandsberichts [8].

Die Zustandigkeiten fur die Beurteilung des AZB, seiner Ergénzungen und Ergén-
zungspriufungen im Land Brandenburg liegen nach dem Erlass des Ministeriums fir
Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL)

. Seite 4
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Standort Rudersdorf CEMEX Zement GmbH

vom 06.04.2017 [4] beim Landesamt fir Umwelt Brandenburg (LfU), W 1, Referat W 15
- Altlasten, Bodenschutz, Grundwassergute.
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AZB-Erganzungsprufung 03 //CEITIEX

Standort Rudersdorf CEMEX Zement GmbH

2 Beschreibung der Anlagenanderung

2.1 Kurzbeschreibung der Anlagenanderung

Die CEMEX Zement GmbH betreibt an ihrem Standort in Ridersdorf bei Berlin eine
Drehrohrofenanlage zum Herstellen von Zementklinkern. Die genehmigte Kapazitét
des Ofens betragt 6.000 t/d. Bei der Anlage handelt es sich um eine genehmigungs-
bedurftige Anlage nach Anhang 1 Nr. 2.3.1 der 4. BimschV [9], die damit unter den
Anwendungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie (Richtlinie 2010/75/EU) [7] (IED-
Anlage) fallt. Da in der Ofenanlage zum Brennen des Zementklinkers als Brennstoff
neben Kohlenstduben auch aufbereitete heizwertreiche Abfallfraktionen eingesetzt
werden, unterliegt die Anlage der Verordnung tber die Verbrennung und Mitverbren-
nung von Abféllen (17. BImSchV [10]).

Das Zementwerk ist eine Anlage nach Artikel 10 in Verbindung mit Anhang 1 der IED-
Richtlinie 2010/75/EU [11].

Zur Klinkerproduktion werden derzeit folgende genehmigten Brennstoffe eingesetzt:
Braunkohlenstaub und eine Mischung aus Petrolkoks und Steinkohle (Ofenkohle),
Tiermehl, Klarschlamm, Dachpappe und EBS (aufbereitete Hausmll- und Gewerbeab-
falle sowie DSD-Sortierreste) sowie ggf. auch (Abfall-)Sand. Wahrend des Anfahrens
wird dariiber hinaus Erdgas eingesetzt.

Zur begrifflichen Abgrenzung gegeniber den fossilen Priméarbrennstoffen Braun-
kohlestaub und Ofenkohle werden die Brennstoffe Tiermehl, Dachpappe, Klarschlamm
und EBS im Folgenden zusammengefasst als Sekundarbrennstoffe (SBS) bezeichnet.

2.1.1 Einsatz von Konverterschlacke als dekarbonisierter Einsatzstoff fir die
Rohmehlherstellung

Fur den Einsatz von jahrlich 200.000 t Konverterschlacke als dekarbonisierter Einsatz-
stoff fur die Rohmehlherstellung soll im Wesentlichen vorhandene Anlagentechnik
Verwendung finden. Die Einbringung der gelieferten Konverterschlacke erfolgt in die
Rohstofflagerhalle. Via LKW wird in Entladeboxen abgekippt und via Briickenkran und
Greifer erfolgt die Materialverteilung in die Vorlageboxen oder Vorbunker. Jede Roh-
mihle hat separate Vorbunker mit einer Kapazitat von je 150 Tonnen. Die Vorbunker
sind mit Abzugs- und Dosiertechnik ausgestattet, sodass mit den Mihlenaufgabeban-
dern eine dosierte Bestlickung der Rohmuhlen 4, 6 und 7 gewahrleistet ist.

Die Rohmihlen mit Mittenaustrag werden als Kreislaufmahlung mit einer Fein- und
Grobkammer betrieben. Nach Mittenaustrag wird das Material tber eine Sicht- und
Zyklonstufe separiert. Das Produkt (fertig gemahlene Konverterschlacke) wird abge-
schieden und dem Produktabtransport zugegeben. Zu grobes Material wird der Mihle
Uber die Feinkammer erneut aufgegeben, bis die erforderliche Feinheit erreicht ist und
ebenfalls dem Produktabtransport zugegeben wird.

Bei Rohmihle 4 ist der Produktabtransport, bestehend aus Flie3rinnen und Becher-
werken, bis Becherwerk 223138352 und nachgeschalteter Fliel3rinne vorhanden. Der

. Seite 6
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Standort Rudersdorf CEMEX Zement GmbH

Anschluss und somit die Mdglichkeit der Einlagerung der gemahlenen Konverterschla-
cke in Vorratssilo 4 (VS 4) erfolgt durch die Installation weiterer Stetigforderer. Diese
werden, wie die vorhandenen FlieRrinnen und Becherwerke, vollstandig gekapselt und
entstaubt. Fiur die Rohmuhlen 6 und 7 soll einer neuer Produktabtransport errichtet
werden. Die Einlagerung der gemahlenen Konverterschlacke erfolgt ebenfalls in Vor-
ratssilo 4.

Der Transport von Vorratssilo 4 in den Rohmehltransport erfolgt pneumatisch. Dazu
soll das vorhandene Siloaustragssystem modifiziert werden. Der Siloaustrag soll aus
Absperrschieber, Knollenbrecher, Schnellschluss- und Dosierwalze bestehen, welche
in einem FlieRrinnensystem integriert sind. Uber einen Dosierturm und eine Zellenrad-
schleuse wird das Material der pneumatischen Forderung zugegeben. Vor dem Eintrag
in den Rohmehltransport wird mit Hilfe eines Zyklonabscheiders und eines Schlauchfil-
ters die Forderluft von der gemahlenen Konverterschlacke abgeschieden. Die gemah-
lene Konverterschlacke wird anschlieRend in einem verwogenen Dosierbunker zwi-
schengepuffert und dosiert dem Rohmehltransport zugegeben.

Abbildung 2-1: Standort der CEMEX Zement GmbH in Rudersdorf

Auf den beiden folgenden Seiten werden die FlieRschemata zum vorgesehenen Ein-
satz der Konverterschlacke dargestellt (Abbildung 2-2: FlieBschema Konverterschlacke
aRM, Abbildung 2-3: FlieRschema Konverterschlacke RM8).
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Standort Rudersdorf CEMEX Zement GmbH

3 Relevanzprifung

Die Prufung auf Erganzung eines AZB gemal § 4a Absatz 4 Satz 5 der 9. BImSchV [3]
ist immer erforderlich, wenn mit der Anderung

e erstmals oder neue relevante gefahrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freige-
setzt werden oder/und

e die Erhdhung der Menge erstmals dazu fuhrt, dass die Mengenschwelle zur Re-
levanz Uberschritten wird oder/und

o die Stoffe an anderer Stelle eingesetzt werden, als bisher dargestellt.

Die Erstellung des AZB und die Ergénzung des AZB dienen der Beweissicherung im
Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich Verunreinigungen von Boden und Grundwasser
mit gefahrlichen Stoffen bei vollstandiger Einstellung der Tatigkeiten.

Die Vorgehensweise bei der Relevanzprifung der verwendeten, erzeugten und freige-
setzten Stoffe und Stoffgemische ist ausfihrlich in Kapitel 3 des bestatigten AZB vom
26.11.2014 dargelegt, die auch bei der AZB-Relevanzprifung der mit dem aktuellen
Antragsgegenstand zum Einsatz kommenden Stoffe angewandt wurde.

In der Anlage der CEMEX in Riudersdorf soll nunmehr auch Konverterschlacke als un-
gefahrlicher Abfall (AVV 10 02 02 unbearbeitete Schlacke) zum Einsatz kommen. Mit
Bestéatigung der Annahme von (Abfall-)Sand (Vgl. zweite Erfordernisprifung auf AZB-
Ergénzung [5]) wurde das Annahmespektrum zur BE 1.2 auf die Annahmemadglichkeit
ungefahrlicher Abfélle erweitert.

Die zum Einsatz kommende Konverterschlacke ist als Abfall (AVV 10 02 02 unbearbei-
tete Schlacke) deklariert. Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG [10] gilt nicht als
Stoff, Gemisch oder Erzeugnis im Sinne der CLP-Verordnung [12]. Damit fallen Abfélle
nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-
Verordnung) [12], missen nicht in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis
Ulbernommen werden und fallen damit aus der Betrachtung zum AZB heraus.

Somit ist im Zuge des aktuellen Genehmigungsantrages keine Erganzung zum AZB zu
erstellen.

An den bestehenden relevanten Lager- und Verwendungsorten, an denen laut AZB [2]
mit relevanten gefahrlichen Stoffen umgegangen wird, erfolgen mit dem Anderungsan-
trag keine Anderungen. Es werden mit dem Anderungsgenehmigungsantrag keine re-
levanten gefahrlichen Stoffe erstmals oder neu verwendet, erzeugt oder freigesetzt.
Die Anderungen des Anderungsgenehmigungsantrages fiihren nicht zur erstmaligen
Erhdhung der Menge relevanter Stoffe, dass die Mengenschwelle zur Relevanz tber-
schritten wird oder dazu, dass die relevanten gefahrlichen Stoffe an anderen Stellen
eingesetzt werden.

. Seite 10
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4 Abgrenzung der Anlage

Die CEMEX Zement GmbH (CEMEX) betreibt am Standort Frankfurter Chaussee in
15562 Rudersdorf eine Anlage, die heute nach Nr. 2.3.1 des Anhanges der 4. Blm-
SchV [9] unter den Anwendungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie (Richtlinie
2010/75/EU) [11] fallt (IED-Anlage). Die Anlage Nr. 0001-A006 ,Lagerung gefahrlicher
Abfalle fur Ofenlinie (OL) 5 ist technologisch unmittelbar in die Anlage Nr. 001 ,Ze-
mentwerk® integriert und in der Argumentation um die raumliche Abgrenzung der IED-
Anlage nicht trennbar.

Mit der Erstellung eines Ausgangszustandsberichtes (AZB) wurde gemaf § 10 Abs.la
BImSchG [1] i. V. m. 8 4a Abs. 4 der 9. BImSchV [3] im Jahr 2014 der Ausgangszu-
stand fir Boden und Grundwasser ermittelt. [2]

Nach der Relevanzpriifung von 222 gefahrlichen Stoffen aus der Gefahrstoffdatenbank
der CEMEX waren zu 10 relevanten geféahrlichen Stoffen (rgS) (Klinkermehl, Ammoni-
aklésung, Zementklinker, Eisen(ll)-Sulfat, Zement, Kalkhydrat. Gips/Anhydrit, Calcium-
fluorid, Mahlhilfsmittel/Triethanolamin, Kalkhydrat) an 10 Lager- und Verwendungsor-
ten (Klinkermehlsilos, SNCR-Anlage, Klinkerlager, Labor, Zementsiloanlage, Rohmah-
lung, Gipslager, Rohstofflagerhalle, Zementmuihle/Zementmahlung, Warmetauscher
1+2) die Beschaffenheit des Bodens und des Grundwassers am Anlagenstandort im
AZB darzustellen. [2]

Fur die Untersuchungen wurden 5 Indikatorparameter bestimmt, auf die die Boden-
und Grundwasserproben analysiert wurden (Ammonium, Triethanolamin, Sulfat, Fluo-
rid, pH-Wert). Als Ergebnis der Untersuchungen zu den Indikatorparametern wurden
keine auffalligen Konzentrationen im Boden und Grundwasser hinsichtlich der relevan-
ten gefahrlichen Stoffe nachgewiesen. [2]

Nach bisherigen Prufungen, vom 23.01.2019 [4] und vom 01.04.2022 [5], auf Ergéan-
zungserfordernis des AZB vom 26.11.2014 [2] ergaben sich keine Erganzungserfor-
dernisse.

Die vom aktuellen Anderungsvorhaben betroffenen Anlagenteile, insbesondere die
Rohstofflagerhalle, befinden sich im eher sidlicheren Teil des Anlagengrundstiicks zur
IED-Anlage.
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5 Fazit

Die CEMEX Zement GmbH plant fir das Zementwerk den Einsatz von Konverterschla-
cke als ungefahrlichen Abfall (AVV 10 02 02) als dekarbonisierter Einsatzstoff fur die
Rohmehlherstellung.

Nach Prifung der Unterlagen und der Darstellungen des Antragstellers sind AZB-
relevante Aspekte vom Antragsgegenstand nicht betroffen. Das betrifft die antragsge-
genstandlichen gefahrlichen Stoffe ebenso wie die Handhabungsorte (Lager- und Ver-
wendungsorte) relevanter gefahrlicher Stoffe.

Im Ergebnis der Prifung ist eine Ergédnzung des AZB vom 26.11.2014 nicht erforder-
lich.

Ein Uberwachungserfordernis gemaR Erlass des MLUK (ehem.: MLUL) vom
06.04.2017 ergibt sich nicht, da die Anforderungen nach B.2 dieses Erlasses nicht er-

fullt sind. [7]
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