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Wasser- und Bodenverband ,Prignitz*
Schdnhagener Stralle 16

16928 Pritzwalk

uber:

Ingenieurbiro Strauch & Partner GmbH
Am Schlosspark 10

16909 Maulbeerwalde

Perleberg, Renaturierung des Unterlaufes der Jeetze, Errichtung HAMCO
Durchlass

Ergdnzende Baugrunduntersuchung zur
Grundwasserabsenkungsberechnung (Vorbemessung)

unsere Auftragsnummer: 90-18-049 (NT)

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend |hres Auftrages vom 03.09.2018 erfolgte eine ergdnzende Bau-
grunduntersuchung im Bereich der geplanten Verlegung des HAMCO Durch-
lasses.

Auf der Grundlage der ermittelten maRgebenden Durchldssigkeitsbeiwerte wurde
ein Grundwasserabsenkungsprojekt zur Ausweisung der zu fordernden Wasser-
mengen aufgestellt.

1. Sachverhalt

Gegenstand des Teilbauvorhabens ist die Verlegung eines HAMCO-Durchlasses
(MP 200, MB 04 3,02/2,06, Uberfahrtbreite 5,0 m) in einer Entfernung von
ca. 300 m vom 6stlichen Bauende im Bereich des derzeitigen Gewésserverlaufes
der Jeetze.
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Von Seiten des Planungsbiiros wurden folgende bautechnische Angaben tibermittelt:

Baugrube ohne Verbau

Lange der Baugrube 10m

Breite der Baugrube 5m

Tiefe der Baugrube 0,7 m unter Gewassersohle
Gelandeoberkante ca. 26,5 m NHN (DHHN 92)
Gewassersohle ca. 25,35 m NHN (DHHN 92)

Zeitdauer der Absenkung ca. 15 Tage

Die Jeetze wird wahrend des Durchlasseinbaues in einem Umgehungsgerinne vorbei gelei-
tet.

2. Zusétzliche Baugrunduntersuchung/Ergebnisse

Zur erganzenden Baugrunderkundung wurde am 06.09.2018 die Rammkernsondierung
RKS 17/18 mit 7 m Tiefe ausgefihrt.

Die Verhéltnisse gestalten sich im oberen Baugrundbereich &hnlich den vorliegenden Erkun-
dungsergebnissen im geplanten Durchlassbereich im Geotechnischen Bericht Nr. 90-18-049
vom 02.05.2018.

Wie die RKS 17/18 zeigt, erreichen Mutterboden und nachfolgende schwach organisch
durchsetzte Sande eine Tiefe von 0,7 m unter Gelande.

Bis in 2,0 m Tiefe unter Gelénde folgen nichtbindige Sande (SE)/(SU), die teils geringe orga-
nische Einlagerungen zeigen.

Den Tiefenbereich von 2,0 m bis 7,0 m unter Geléandeoberkante pragen einheitlich nicht-
bindige, enggestufte Sande (SE). Ein Grundwasserstauer wurde bis zur Endteife von 7 m
nicht erbohrt.

Freies Grundwasser wurde im September 2018 in 1,1 m Tiefe unter Gelande und damit auf
einem Niveau von ~+25,07 m DHHN 92 nachgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen
mittleren bis niedrigen Wert im Jahresverlauf.

Im Marz 2018 lag der Grundwasserspiegel gegeniber September 2018 mit
~+25,71 m DHHN 92 bzw. ~+25,62 m DHHN 92 ca. 0,6 m hdher.

Unter Fortflihrung der Anlagennummerierung im Geotechnischen Bericht 90-18-049 kann die
Lage der Rammkernsondierung der Anlage 2.1.5 und das Schichtenprofil der Anlage 2.2.3
entnommen werden.
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Mit den Anlagen 2.3.12 bis 2.3.15 liegen 4 Kornverteilungskurven von anstehenden Sanden
(SE) vor. Die ermittelten Werte liegen zwischen k; = 8,2 x 10° m/s und 1,6 x 10* m/s.

Der Grundwasserabsenkungsberechnung wurde ein Wert von:
ki=1,5x 10" m/s

zugrunde gelegt.

3: Grundwasserabsenkungsberechnung/Ergebnisdarstellung

Die Grundwasserabsenkungsberechnungen, die sowohl fiir den Zeitpunkt Marz 2018 (hohe
Grundwasserstdnde im Jahresverlauf) als auch September 2018 (mittlere bis niedrige
Grundwasserstande im Jahresverlauf) ausgefiihrt wurden, kdnnen im Detail den Anlagen
2.9.und 2.10. entnommen werden.

Die Ergebnisse kénnen wie folgt zusammengefasst werden:
Zeitraum Méarz 2018:

- Grundwasserspiegel: +25,71 m DHNN 92

- Absenkziel (0,5 m unter Baugrubensohle): +24,15 m DHHN 92

- Absenkbetrag: 1,56 m

- Fordermenge: 12,52 m¥h — 9 Spdilfilter

- Filterdurchmesser 0,07m

- Filterlange 1,00 m/

- Filter(Brunnen)unterkante +20,00 m DHHN92

- Vorlaufzeit (bis Erreichen Absenkziel): analytische Schatzung ca. 2,6 Tage
- Gesamtwassermenge*: 15 Tage x 12,52 m3 h = 4507,2 m?

Zeitraum September 2018:

- Grundwasserspiegel: +25,07 m DHNN 92

- Absenkziel (0,5 m unter Baugrubensohle): +24,15 m DHHN 92
- Absenkbetrag: 0,92 m

- Fordermenge: 8,92 m¥h - 7 Spiilfilter

- Filterdurchmesser 0,07 m

- Filterlange 1,00 m

- Filter(Brunnen)unterkante +20,00 m DHHN 92

- Vorlaufzeit (bis Erreichen Absenkziel): ca. 1,1 Tage

- Gesamtwassermenge*: 15 Tage x 8,92 m¥ h =3211,2 m?

* Annahme: stationérer Zustand stellt sich bei der Kiirze der Grundwasserhaltung nicht ein
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Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Angaben lediglich um eine Vorbemessung
(ohne Optimierung) handelt. Die tatséchliche Bemessung sollte mit der ausfiihrenden Firma
erfolgen.

Die Berechnungen erfolgten unter Zugrundelegung der bautechnischen Angaben und eines
Durchlassigkeitsbeiwertes von k;= 1,5 x 10 m/s.

Auch wenn die Verhéltnisse am Standort im Bereich des zu verlegenden Durchlasses
(RKS 13/18, RKS 14/18 und RKS 17/18) relativ ahnlich sind, wird der Durchlassigkeitsbei-
wert Uber die Fldche bzw. die Tiefe variieren, was eine Verénderung der Forderrate bedingen
kann.

Der den Berechnungen zugrunde gelegte Wert liegt im oberen Bereich der im Labor ermittel-
ten Werte.

Wie die beiden Teilrechnungen zeigen, ist davon auszugehen, dass die Forderrate in jahres-

zeitlicher Abhangigkeit, d.h. in Abh&ngigkeit vom Schwankungsverhalten des Grundwasser-
spiegels, variieren kann. Dies ist bei der Bauausflihrung zu beachten.

Den Auftrag fir den wir uns nochmalig bedanken méchten, schlieRen wir damit ab und legen
dem Schreiben unsere Rechnung bei.
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Burkhard Schuldt i.V. Urte Tauer
Geschéftsfluhrer s Dipl.-Ing.f. Geotechnik

Anlagen:

21.5 Aufschlussplan 5, MaRstab 1:1000

223 Aufschlussprofil, MaRstab 1:50

2.3.12-2.3.15. Kornverteilungskurven

2.9. Dimensionierung einer Grundwasserabsenkanlage (Grundwasserverhaltnisse Marz 2018)

2.10. Dimensionierung einer Grundwasserabsenkanlage (Grundwasserverhaltnisse September 2018)

Schlussrechnung



