
m DHHN92

19.00

19.50

20.00

20.50

21.00

21.50

22.00

22.50

23.00

23.50

24.00

24.50

25.00

25.50

26.00

RKS 17/18

26,17 m DHHN 92

1.10 (25.07)
 06.09.2018
1.10 (25.07)

 GWA 06.09.2018

 0.30 (25.87)
Mu  (gb)Mu

 0.80 (25.37)

fS ms u' o'  (gb)

 1.00 (25.17)
fS m

_
s u', Holzreste, Pflanzen  (b)

 1.40 (24.77)
mS f

_
s gs'  (g)

 2.00 (24.17)

fS-mS, z.T. org. Einlagen  (g)

 3.00 (23.17)

fS m
_
s  (g)

 3.50 (22.67)

mS f
_
s gs'  (g)

 6.00 (20.17)

mS f
_
s  (g)

 6.30 (19.87)
mS f

_
s, Holzstücke  (g)

 7.00 (19.17)

fS m
_
s  (g)

SU-OH

SU-OH

SU

SE

SE+OH

SE

SE

SE

SE

SE

0.00 0.80
0.80 1.00

1.00 1.40

1.40 2.00

2.00 3.00

3.00 3.50

3.50 5.00

5.00 6.00

6.00 6.30

6.30 7.00

Legende

organisch (o)

Mutterboden (Mu)Mu

Grobsand (gS)

grobsandig (gs)

Mittelsand (mS)

stark mittelsandig (m
_
s)

schwach mittelsandig (ms')

mittelsandig (ms)

Feinsand (fS)

schwach feinsandig (fs')

feinsandig (fs)

stark feinsandig (f
_
s)

Schluff (U)

schluffig (u)

Legende
Tiefe

Datum GW nach Bohrende
Tiefe

Datum GW angebohrt

Proj.-Nr.: 90-17-049 NT
Anl.-Nr.: 2.2.3

P e r l e b e r g
Karl-Marx-Straße 90/91
16816 Neuruppin

   

Maßstab: 1 : 50

   

   

Ingenieurbüro Arlt GmbH

Datum: 13.09.2017

Projekt:

Gez.:
Bearb.: Tauer

Börnicke

   
      der Jeetze

Aufschlussprofil
Höhenbezug: m DHHN 92

Tel. 03391-7392 490  Fax 03391-7392 492

Renaturierung des Unterlaufes


