
Wasserspiegel MQ = 0.39 m³/s
Planung

Wasserspiegel HQ2 = 1.6 m³/s
Planung
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Achse Planung

Durchlass
1 Stück HAMCO
MP 200, MB 04 3,02/2,06
Überfahrtbreite 5,0m

Sohlsubstrat
CP 90/250

Kies- / Sandschicht
d = 0,4m

Füllboden

Schottertragschicht 0/32mm
Ev2=150MN/m²
d=35cm

Auftraggeber:

(Nächster Ort):

________________ , den ________ 20 __

Nr.

1

2

3

Querschnitt Durchlass

Perleberg

Gepr.Gez.Bearb.Datum

Änderung

Zeichen

Unterlage:

Blatt-Nr.:

Datum

Reg.-Nr.:

Wasser- und Bodenverband Prignitz

Schönhagener Str. 16, 16928 Pritzwalk

Renaturierung des Unterlaufes der Jeetze

geprüft

bearbeitet

gezeichnet

Höhen - und Lagebezug :

Maßstab:

Renaturierung des 

Aufgestellt:

1 : 50/50

DHHN, ETRS 89

Unterlaufes der Jeetze

Entwurfsverfasser:

Auftraggeber:
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Bauvorhaben:

(Nächster Ort):

________________ , den ________ 20 __

Nr.

1

2

3

Gepr.Gez.Bearb.Datum

Änderung

Zeichen

Schröder

Unterlage:

Blatt-Nr.:

Datum

Reg.-Nr.:

geprüft

bearbeitet

gezeichnet

Höhen - und Lagebezug :

Maßstab:

Aufgestellt:

Entwurfsverfasser:

Auftraggeber:

Genehmigungsplanung
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Maulbeerwalde

19.10.2022

19.10.

Ingenieurbüro Strauch & Partner GmbH

Ingenieurberatung

Am Schlosspark 10, 16909 Heiligengrabe, OT Maulbeerwalde

Tel. (033962)-80908  Fax (033962)-80911


