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Vorgangsbezeichnung: Jahresauftrag Fischer Wasseruntersuchungen
Vorgangsnr. [.TV-0-S: 2100186 001

Auftraggeber: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH
Am Elisabethhof 13
14772 Brandenburg an der Havel

Probenart; Grundwasser

Probenehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH
Probenahme auierhalb des o. g. Akkreditierungsbereiches

Probenahmedatum: 15.11.2021
Probeneingang: 16.11.2021
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Anzahl der Seiten: 6
Berichtersteller: Tino Barchewitz
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Dr. Tabea Mettler-Altmann
Leiterin Umweltlabor (1. TV-0-S(L))

Die Ergebnisse beziehen sich ausschifeBlich auf die im Bericht genannten Gegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch den Umweltservice oder in
dessen Auftrag erfolgte, wird fir die Richtigkeit der Probenahme keine Verantwortung tbernommen. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die
Priifgegenstidnde wie erhalten.

Dieser Bericht darf ohne schriftiche Genehmigung durch den Umweltservice nicht auszugsweise verdffenticht werden.

Bahntechnikerring 70 DB Engineering & Consulting GrmbH EUREF-Carrpus 14 Aufsichtsrat: Geschaftstihrung: Deutsche Bank AG Bedin

14774 Brandenburg-Kirchmtiser Part of DB E.C.0. Group Torgauer Strafe 12-15 Frank Miram ik “Warbanoff (Vorsitzender) IBAN:; DE78 1007 0000 0046 0006 00
Sitz der Gesellschaft: Berlin 10829 Berlin (Worsitzender) Andreas Wegerif BIC: DEUTDEBBXXX

Telefon:  +49 3381 812-305 Armtsgericht: Berlin-Charlottenburg Dr. Ulla Kopp

Fax: +49 3381 812-408 HRE: 56 655 Michael Fritz Postbank Berlin

IBAR: DES1 10010010 0152410108
USt.-ld.Nr.: DE 114 139 523 BIC: PENKDEFF




Prifbericht 21B01941 zu Vorgang 2100186 Seite 2von 6

Auftragsnummer 2100186001

Probenummer 21P42645

Entnahmeort RN Bolkershof DL1

Probenbezeichnung GWMS 01

Probenahmedatum 15.11.2021

Parameter Dim. Analysenwerte BG Analysenverfahren

Aussehen ge|b|lch organoleptisch N

Geruch (unveranderte Probe) ohne organoleptisch N

Geruch (angesauerte Probe) ohne orgaroleptisch N

pH - Wert 6,6 bei 20°C - DIN EN 1SO 10523 2012-04

KMNOQ4-Verbrauch mg/l 4,4 0,5  DINENISO 8467 1995-05

Redox - Spannung mVy 221 - DIN 38 404 - C 6 198405 N

Saurekapazitat KS 4,3 mmolfl 2.1 0,1 DIN38409-H7 2005-12

Gesamtharte mg/| 284 0,1 DIN 38409-H 6 1986-01

Carbonatharte mg/| 58,2 berechnet

Hartehydrogencarbonat mg/| 128 : berechnet

Nichtcarbonatharte mg/l 226 - berechnet

Calcium (Ca*") mg/l 143 5 DINENISO 11885  2009-09

Calcium (Ca?") molfm?3 3,6 berechnet

Magnesium (Mg”) mg/| 12 2 DIN ENISO 11885  2009-09

Ammonium (als NH4+) mg/| 0,81 0,04  DIN38406E5 1983-10

Sulfat (50,%) mg/l 345 15  DINENISO 103041 2009-07

Sulfat (50427) mol/m? 3,55 berechnet

Chlorid (CI) mg/l 57 1,5  DINENISO 103041 2009-07

Chlorid (Cl) I'I'IOU'I'I’I3 1,60 berechnet

COz(kaIkI('jsend) mg/l <0,1 0,1 Mormorversuch N
nach Heyer

Sulfid (S%) mg/l < 0,01 0,01  DIN 38405-D 26 1989-04 N

k. 5. - keine Summenbildung, alle Einzelwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze
n. b. M. - nicht bestimmbar aufgrund von Matrixeffekten M - nicht akkreditiet F - Fremdleistung
Z - Norm zuriickgezogen



DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice

Umweltlabor (1.TV-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmdser

2100186001
Bauvorhaben: RN Bélkershof DL1
Objekt: RN Bélkershof DL1, GWMS 01

1. Allgemeine Angaben
Priifungs-Nr.: %

Entnahmestelle: GWMS 01
Entnahmetiefe: -

Entnahmedatum: 15.11.2021
Probeneingang: 16.11.2021

Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort:

Reg.-Nr.:

Auftrags-Nr.: 2100186001
Art des Wassers: Grundwasser

Probenehmer: Fischer

2. Wasseranalyse 3. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1’
Priifergebnis XA L A2 XA 3
g schwach angreifend | maRig angreifend stark angreifend
farblos, mit
Aussehen Schwebstoffen i i i
Geruch - - -
(unverdnderte Probe) geruchlos
Geruch = - -
(angesduerte Probe) geruchlos
pH - Wert 6,6 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5
KMnO, -Verbrauch 4,4 mgfl - - -
Harte 284 mg/| - - -
Hydrogencarbonathdrte 128 mgjl - - -
Nichtcarbonatharte 226 mgjl - -
Magnesium (Mg ?") 12,0 mgfl | 300 bis 1000 mgfl 1000 bis 3000 mg(l > 3000 mg/l
Ammonium (NH,") 0,81 mgfl | 15 bis 30 mg/l > 30 bis 60 mg/l > 60 mgfl
Sulfat (S0,7) 345 mgfl | 200 bis 600 mg/l |> 600 bis 3000 mg/I > 3000 mg/l
Chlorid ( CI') 57 mg/l - - -
CO, (kalklosend ) < 0, mgfl | 15 bis 40 mg/l > 40 bis 100 mgfl > 100 mgfl
Sulfid (57) < 0,01 mgl - 2 .

nn - nicht nachweisbar

*) Fir die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad maizgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei
oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches ( bei pH im unteren Viertel ), so erhéht sich der Angriffsgrad um eine Stufe

(ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser ).

4. Beurteilung

Das Wasser

ist schwach

betonangreifend.

Kirchméser, den 03.12.2021

ausgefiihrt durch

: Tino Barchewitz

Betonaggressivitit von Wiassern

Anlage 1 /Blatt 1




DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice
Umweltlabor (1.TY-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmoser
Angaben zur Beurteilung von Wassern auf die Korrosions-
wahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50 929
Bauvorhaben: RN Bolkershof DL1
Objekt: RN Bolkershof DL1, GWMS 01
Entnahmestelle: GWMS 01 =
Probenbezeichnung: RN Bdlkershof DL1, GWMS 01
Proben-Nr.: 21P42645
Auftrags-Nr.: 2100186001
INr] Merkmal und Dimension Einheit Bewertungs:ziffer fiir
Priifergebnis | unlegierte Eisen verzinkten Stahl
1| Wasserart Ny M,
flieRende Gewasser X 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kiiste von Binnenseen -3 -3
anaerob.Moor, Meereskliste -5 -5
2 | Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich X 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3|c(Cr)+2c (SO,7) mol/m? Ns M
= 1 0 0
> 1lbis 5 -2 0
> 5his 25 8,7 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
4 |Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitat 5, 5) molfm?> N M
<1 1 -1
1 bis 2 2 +1
> 2 bis 4 2,1 3 +1
> 4 his 6 4 0
> 6 5 -1
5[c(Ca’") mol/m? N M
< 0,5 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
> 2bis 8 3,6 +1 +3
> 8 +2 +4
6 |pH - Wert Ne M
< 55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 6,6 -1 -1
> 7,0 bis 7,5 0 +1
> 7,5 +1 +1
7 [ Objekt/Wasser-Potential U, Vv N
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
> -0,2 bis -0,1 -2
> -0,1bis 0,0 -5
> 0,0 X -8
Probennahme und analytische Bestimmungen nach DIN 50 930 Teil 1 .
Kirchméser, den 03.12.2021 Bearbeiter: Tino Barchewitz
Stahlkorrosivitit einer Wasserprobe Anlage 2 [Blatt 1




DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice

Umweltlabor (1.TY-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmoser

Angaben zur Beurteilung von Wassern auf die Korrosions-
wahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50 929

Bauvorhaben: RN Bolkershof DL1
Objekt: RN Bolkershof DL1, GWMS 01
Entnahmestelle: GWMS 01 =
Probenbezeichnun RN Bolkershof DL1, GWMS 01 )
Proben-Nr.: 21P42645
Auftrags-Nr. : 2100186001

L |
Entsprechend Tab. 7 aus DIN 50929/ T.3 ergeben sich nachfolgende Bewertungsziffern:

Bewertungsziffer fiir
unlegierte Eisen | verzinkten Stahl

1. Wasserart: N. o* M, =2F
2. Lage des Objektes: N, 1* M, -6* 4
3. ¢(Cl)+2c(S04) N -4 M -1 )
4. Saurekapazitat Ny 3 M, 1
5. Calcium Ns 1 M. 3
6. pH- Wert Ng -1 M -1
7. ObjektfWasser-Potential Uy N5 -8

* basiert auf drtficher Einschdtzung

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit (DIN 50929/T.3,Tab. 8):

1. Unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe Mulden- u. Flachen-
1.1 Freie Korrosion im Unterwasserbereich Lochkorrosion korrosion
| Wo=Ni+N;+ N+ N+ Ng+ N3N, | Wy=-23_, gering sehr gering

1.2 Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze

| W, =W,-N;+N,xN,; | w,=-63_, mittel gering

Abschiatzung der mittleren Korrosionsgeschwindigkeit (DIN 50929/T.3,Tab. 1):

1.3 Freie Korrosion im Unterwasserbereich max. Eindring-
Abtragungsrate .
tiefe W .y
w (100 a) in mm/ a] (30 a) in mm/a
We=-23_, 0,02 0,1

1.4 Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze
W,=-63_, 0,05 0,2

MaRnahmen fiir den Korrosionsschutz (DIN 50 929, Teil 3, Punkt 9.1):

Allgemein ist Karrosionsschutz durch Beschichtungen zu bevorzugen. Dabei sind folgende Normen
Zu beriicksichtigen Stahlbau: DIN EN ISO 12944-5
Rohrleitungen: DIN 30 675-1 und DIN 30675-2

Kirchmoser, den 03.12.2021 Bearbeiter: Tino Barchewitz

Stahlkorrosivitit einer Wasserprobe Anlage 2 [Blatt 2




DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice

Umweltlabor (1.TY-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmoser

Angaben zur Beurteilung von Wassern auf die Korrosions-
wahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50 929

Bauvorhaben: RN Bolkershof DL1
Objekt: RN Bolkershof DL1, GWMS 01
Entnahmestelle: GWMS 01 =
Probenbezeichnun RN Bolkershof DL1, GWMS 01 )
Proben-Nr.: 21P42645
Auftrags-Nr. : 2100186001
Entsprechend Tab. 7 aus DIN 50929/ T.3 ergeben sich nachfolgende Bewertungsziffern:
Bewertungsziffer fiir
unlegierte Eisen | verzinkten Stahl
1. Wasserart: N. o* M, =2F
2. Lage des Objektes: N, 1* M, -6* 4
3. ¢(Cl)+2c(S04) N -4 M -1
4. Saurekapazitat Ny 3 M, 1
5. Calcium Ns 1 M. 3
6. pH- Wert Ng -1 M -1
7. ObjektfWasser-Potential Uy N5 -8

* basiert auf drtficher Einschdtzung

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit (DIN 50929/T.3,Tab. 5):

2. Feuerverzinkte Stahle Gite der
2.1 Ausbildung der Deckschicht im Unterwasserbereich Deckschichten
| Wo=M,+M;+M,+M +M, | wp=00_, sehr gut

2.2 Aushildung der Deckschicht an der Wasser/Luft-Grenze
| W =W,+M, | W, =-60_, befriedigend

Abschatzung der mittleren Korrosionsgeschwindigkeit:

- entfallt -

MaRnahmen fiir den Korrosionsschutz (DIN 50 929, Teil 3, Punkt 8.3):

Im wesentlichen gelten die Angaben fiir unverzinkte Stahle. Feuerverzinkte Stahle sollten nur verwendet
werden, wenn die Schutzwirkung mindestens befriedigend (s. vorstehende Tabelle) ist.

Kirchmdser, den 03.12.2021 Bearbeiter: Tino Barchewitz

Stahlkorrosivitit einer Wasserprobe Anlage 2 [ Blatt 3
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DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice (( DAKKS

Deutsche

w - Akkreditierungsstelle
Brandenburg-Kirchmoser D-PL-20573-01-00

Priifbericht Nr. 21B01942

Vorgangsbezeichnung: Jahresauftrag Fischer Wasseruntersuchungen
Vorgangsnr. [.TV-0-S: 2100186 001

Auftraggeber: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH
Am Elisabethhof 13
14772 Brandenburg an der Havel

Probenart; Grundwasser

Probenehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH
Probenahme auierhalb des o. g. Akkreditierungsbereiches

Probenahmedatum: 15.11.2021
Probeneingang: 16.11.2021
Prifungszeitraum: 17.11. - 01.12.2021

Anzahl der Seiten: 6
Berichtersteller: Tino Barchewitz

Brandenburg-Kirchmoser, 03.12.2021

KroeckelJ

gﬂ"" W Brandenburg-Kirchmgser

(1.TV-0-S(L})
2021.12.03 15:58:56 +01'00"

i.A.
Dr. Tabea Mettler-Altmann
Leiterin Umweltlabor (1. TV-0-S(L))

Die Ergebnisse beziehen sich ausschifeBlich auf die im Bericht genannten Gegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch den Umweltservice oder in
dessen Auftrag erfolgte, wird fir die Richtigkeit der Probenahme keine Verantwortung tbernommen. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die
Priifgegenstidnde wie erhalten.

Dieser Bericht darf ohne schriftiche Genehmigung durch den Umweltservice nicht auszugsweise verdffenticht werden.
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Sitz der Gesellschaft: Berlin 10829 Berlin (Worsitzender) Andreas Wegerif BIC: DEUTDEBBXXX

Telefon:  +49 3381 812-305 Armtsgericht: Berlin-Charlottenburg Dr. Ulla Kopp

Fax: +49 3381 812-408 HRE: 56 655 Michael Fritz Postbank Berlin

IBAR: DES1 10010010 0152410108
USt.-ld.Nr.: DE 114 139 523 BIC: PENKDEFF




Prifbericht 21B01942 zu Vorgang 2100186 Seite 2von 6

Auftragsnummer 2100186001

Probenummer 21P42646

Entnahmeort RN Bélkershof DL1

Probenbezeichnung Schopfprobe

Probenahmedatum 15.11.2021

Parameter Dim. Analysenwerte BG Analysenverfahren

Aussehen klar organaleptisch N

Geruch (unveranderte Probe) ohne organoleptisch N

Geruch (angesauerte Probe) ohne organolsptisch N

pH - Wert 7.8 bei 19,9°C - DIN EN 1SO 10523 2012-04

KMNOQ4-Verbrauch mg/l 9,2 0,5  DINENISO 8467 1995-05

Redox - Spannung mVy 282 - DIN 38 404 - C 6 198405 N

Saurekapazitat KS 4,3 mmolfl 2,6 0,1 DIN38409-H7 2005-12

Gesamtharte mg/| 150 0,1  DIN38409-H ¢ 1986-01

Carbonatharte mg/| 72,8 berechnet

Hartehydrogencarbonat mg/| 159 : berechnet

Nichtcarbonatharte mg/l 77 . berechnet

Calcium (Ca*") mg/l 87,4 5 DINENISO 11885  2009-09

Calcium (Ca?") molfm?3 2,2 berechnet

Magnesium (Mg*") mg/| 11,7 2 DINENISO 11885  2009-09

Ammonium (als NH4+) mg/| 0,06 0,04  DIN38406E5 1983-10

Sulfat (50,%) mg/l 107 145  DINENISO 10304-1 2009-07

Sulfat (50,%) molfm? 1,10 berechnet

Chlorid (CI) mg/l 82 15  DINENISO 103041 2009-07

Chlorid (CI) molfm? 2,32 berechnet

Coz(kalklﬁsend) mg/l 1,1 0,1 Mormorversuch N
nach Heyer

Sulfid (S%) mg/l < 0,01 0,01  DIN 38405-D 26 1989-04 N

k. 5. - keine Summenbildung, alle Einzelwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze
n. b. M. - nicht bestimmbar aufgrund von Matrixeffekten M - nicht akkreditiet F - Fremdleistung
Z - Norm zuriickgezogen



DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice

Umweltlabor (1.TV-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmdser

2100186001
Bauvorhaben: RN Bélkershof DL1
Objekt: RN Bolkershof DL1, Schopfprobe

1. Allgemeine Angaben
Priifungs-Nr.: %

Entnahmestelle: Schopfprobe
Entnahmetiefe: -

Entnahmedatum: 15.11.2021
Probeneingang: 16.11.2021

Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort:

Reg.-Nr.:

Auftrags-Nr.: 2100186001
Art des Wassers: Grundwasser

Probenehmer: Fischer

2. Wasseranalyse 3. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1’
Priifergebnis XA L A2 XA 3
g schwach angreifend | maRig angreifend stark angreifend
farblos, mit
Aussehen Schwebstoffen i i i
Geruch - - -
(unverdnderte Probe) geruchlos
Geruch = - -
(angesduerte Probe) geruchlos
pH - Wert 7,8 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 < 4,5
KMnO, -Verbrauch 9,2 mgjl - - -
Harte 150 mg/l - - -
Hydrogencarbonathdrte 159 mgjl - - -
Nichtcarbonatharte 77 mgjl - -
Magnesium (Mg ?") 11,7 mgfl | 300 bis 1000 mgfl 1000 bis 3000 mg(l > 3000 mg/l
Ammonium (NH,") 0,06 mgfl | 15 bis 30 mg/l > 30 bis 60 mg/l > 60 mgfl
Sulfat (S0,7) 107 mgfl | 200 bis 600 mg/l |> 600 bis 3000 mg/I > 3000 mg/l
Chlorid ( CI') 82 mg/l - - -
CO, (kalklosend ) 1,1 mgfl | 15 bis 40 mg/l > 40 bis 100 mgfl > 100 mgfl
Sulfid (S7) < <0,01 = 5 .

nn - nicht nachweisbar

*) Fir die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad maizgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei
oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches ( bei pH im unteren Viertel ), so erhéht sich der Angriffsgrad um eine Stufe

(ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser ).

4. Beurteilung

Das Wasser

nicht

betonangreifend.

Kirchméser, den 03.12.2021

ausgefiihrt durch

: Tino Barchewitz

Betonaggressivitit von Wiassern

Anlage 1 /Blatt 1




DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice
Umweltlabor (1.TY-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmoser
Angaben zur Beurteilung von Wassern auf die Korrosions-
wahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50 929
Bauvorhaben: RN Bolkershof DL1
Objekt: RN Bolkershof DL1, Schopfprobe
Entnahmestelle: Schopfprobe =
Probenbezeichnung: RN Bdlkershof DL1, Schopfprobe
Proben-Nr.: 21P42646
Auftrags-Nr.: 2100186001
INr] Merkmal und Dimension Einheit Bewertungs:ziffer fiir
Priifergebnis | unlegierte Eisen verzinkten Stahl
1| Wasserart Ny My
flieRende Gewasser X 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kiiste von Binnenseen -3 -3
anaerob.Moor, Meereskliste -5 -5
2 | Lage des Objektes N, M,
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich X 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3|c(Cr)+2c (SO,7) mol/m? Ns M
= 1 0 0
> 1lbis 5 4,5 -2 0
> b5Shis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
4 |Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitat 5, 5) molfm?> N M
<1 1 -1
1 bis 2 2 +1
> 2 bis 4 2,1 3 +1
> 4 his 6 4 0
> 6 5 -1
5[c(Ca’") mol/m? N M
< 0,5 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
> 2his 8 2,2 +1 +3
> 8 +2 +4
6 |pH - Wert Ne M
< 55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 -1 -1
> 7,0 bis 7,5 0 +1
> 7,5 7,8 +1 +1
7 [ Objekt/Wasser-Potential U, v N
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
> -0,2 bis -0,1 -2
> -0,1bis 0,0 -5
> 0,0 X -8
Probennahme und analytische Bestimmungen nach DIN 50 930 Teil 1 .
Kirchméser, den 03.12.2021 Bearbeiter: Tino Barchewitz
Stahlkorrosivitit einer Wasserprobe Anlage 2 [Blatt 1




DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice

Umweltlabor (1.TY-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmoser

Angaben zur Beurteilung von Wassern auf die Korrosions-
wahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50 929

Bauvorhaben: RN Bilkershof DL1
Objekt: RN Biolkershof DL1, Schopfprobe
Entnahmestelle: Schépfprobe -

Probenbezeichnun RN Bélkershof DL1, Schopfprobe

Proben-Nr.: 21P42646
Auftrags-Nr. : 2100186001
Entsprechend Tab. 7 aus DIN 50929/ T.3 ergeben sich nachfolgende Bewertungsziffern:
Bewertungsziffer fiir
unlegierte Eisen | verzinkten Stahl
1. Wasserart: N. o* M, =2F
2. Lage des Objektes: N, 1* M, -6*
3. ¢(Cl)+2c(S04) N -2 M 0
4. Saurekapazitat Ny 3 M, 1
5. Calcium Ns 1 M. 3
6. pH- Wert Ng 1 M 1
7. ObjektfWasser-Potential Uy N5 -8

* basiert auf drtficher Einschdtzung

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit (DIN 50929/T.3,Tab. 8):

1. Unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe Mulden- u. Flachen-
1.1 Freie Korrosion im Unterwasserbereich Lochkorrosion korrosion
| Wo=Ni+N;+ N+ N+ N+ N3N, | Wy=23 _, sehr gering sehr gering

1.2 Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze

| W, =W,-N;+N,xN,; | w,=03 _, sehr gering sehr gering

Abschiatzung der mittleren Korrosionsgeschwindigkeit (DIN 50929/T.3,Tab. 1):

1.3 Freie Korrosion im Unterwasserbereich max. Eindring-
Abtragungsrate .
tiefe W .y
w (100 a) in mm/ a] (30 a) in mm/a
We=23 _, 0,01 0,05

1.4 Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze
w,=03 _, 0,01 0,05

MaRnahmen fiir den Korrosionsschutz (DIN 50 929, Teil 3, Punkt 9.1):

Allgemein ist Karrosionsschutz durch Beschichtungen zu bevorzugen. Dabei sind folgende Normen
Zu beriicksichtigen Stahlbau: DIN EN ISO 12944-5

Rohrleitungen: DIN 30 675-1 und DIN 30675-2

Kirchmoser, den 03.12.2021 Bearbeiter: Tino Barchewitz

Stahlkorrosivitit einer Wasserprobe Anlage 2 [Blatt 2




DB Engineering & Consulting GmbH
Umweltservice

Umweltlabor (1.TY-O-S(L))
Brandenburg-Kirchmoser

Angaben zur Beurteilung von Wassern auf die Korrosions-
wahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50 929

Bauvorhaben: RN Bilkershof DL1
Objekt: RN Biolkershof DL1, Schopfprobe
Entnahmestelle: Schépfprobe -

Probenbezeichnun RN Bélkershof DL1, Schopfprobe

Proben-Nr.: 21P42646
Auftrags-Nr. : 2100186001
Entsprechend Tab. 7 aus DIN 50929/ T.3 ergeben sich nachfolgende Bewertungsziffern:
Bewertungsziffer fiir
unlegierte Eisen | verzinkten Stahl
1. Wasserart: N. o* M, =2F
2. Lage des Objektes: N, 1* M, -6*
3. ¢(Cl)+2c(S04) N -2 M 0
4. Saurekapazitat Ny 3 M, 1
5. Calcium Ns 1 M. 3
6. pH- Wert Ng 1 M 1
7. ObjektfWasser-Potential Uy N5 -8

* basiert auf drtficher Einschdtzung

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit (DIN 50929/T.3,Tab. 5):

2. Feuerverzinkte Stahle Gite der
2.1 Ausbildung der Deckschicht im Unterwasserbereich Deckschichten
| Wo=M,+M;+M,+M +M, | wp=30_, sehr gut

2.2 Aushildung der Deckschicht an der Wasser/Luft-Grenze
| WL=WD+M2 | WL ='3,0_, gU[

Abschatzung der mittleren Korrosionsgeschwindigkeit:

- entfallt -

MaRnahmen fiir den Korrosionsschutz (DIN 50 929, Teil 3, Punkt 8.3):

Im wesentlichen gelten die Angaben fiir unverzinkte Stahle. Feuerverzinkte Stahle sollten nur verwendet
werden, wenn die Schutzwirkung mindestens befriedigend (s. vorstehende Tabelle) ist.

Kirchmdser, den 03.12.2021 Bearbeiter: Tino Barchewitz
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