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2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

2.1 Veranlassung

Das vorliegende Vorhaben ,Revitalisierung der Havelaue bei Bolkershof* ist in eine gro-
Bere Kulisse von RenaturierungsmafRnahmen eingebettet. Im Rahmen des Gewasser-
randstreifenprojektes ,Untere Havelniederung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf*
(GRP) wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) erstellt, der zum einen die Grund-
lagen und naturschutzfachlichen Zielstellungen fiir die Untere Havelniederung be-
schreibt, und zum anderen ein umfangreiches MalRBnahmenkonzept enthalt.

Daruber hinaus ist der PEPL sowohl Bestandteil des Gewasserentwicklungskonzepts
(GEK) fur die Teileinzugsgebiete Untere Havel, Kénigsgraben und Hauptstremme, als
auch Teilmanagementplan der NATURA 2000 Gebiete.

Das Vorhaben wird im Rahmen des ,Forderprogramms Auen® des Bundesprogramms
,Blaues Band Deutschland“ umgesetzt. Somit werden die naturschutzfachlichen Zielstel-
lungen des PEPL auch im Gebiet des Polders Bdlkershof erreicht.

Grundlage fur den vorliegenden Antrag auf Plangenehmigung nach § 68 WHG bilden
die Entwurfsplanung (UBB, 2021), die Vorplanungsansatze aus dem PEPL, der PEPL-
Qualifizierung und weitere Grundlagendaten der MalRhahmenplanung des Malinahmen-
komplexes MK 10. Weiterhin liegen hydro- und morphodynamische Nachweisrechnun-
gen fur die Stauhaltung Rathenow vor, in der sich auch der Polder Bdlkershof befindet.
Bei der Nachweisrechnung wurden die Deichéffnungen sowie der Gewasseranschluss
in der Havelaue bei Bolkerhof als weiterfiihrende Variante berlcksichtigt. Die vorlie-
gende Genehmigungsplanung beinhaltet die abgestimmten MalRnahmen aus der Ent-
wurfsplanung.

2.2 Zielstellung

Das Hauptziel des geplanten Vorhabens besteht in der Einrichtung und Verbesserung
des Biotopverbundes in der Unteren Havelniederung. Durch Umsetzung der angestreb-
ten MaRnahmen wie Deichéffnungen, Gewasseranschluss und Grabenentwicklung wer-
den hierbei folgende Zielstellungen und Wirkungen erreicht, die die Einrichtung bzw.
Verbesserung des Biotopverbundes fordern:

o Erhohung der lateralen Vernetzung der Aue mit der Havel

o Entwicklung von ufer- und auentypischen Lebensraumen

o VergroRRerung der bei Hochwasser durchstromten rezenten Aue

o Wiederherstellung naturnaher Abfluss- und Bodenverhaltnisse in der Aue

o Positive Wirkung auf das Retentionsvermdgen der Aue

o Schaffung eines naturnahen Auenraums mit ufer- & auentypischen Biotopen.
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Revitalisierung der Havelaue bei Bolkershof Erlauterungsbericht

2.3 Darstellung des gegenwartigen Zustandes des Planungsgebietes (insb. des
betroffenen Gewassers bzw. des betroffenen Gewésserbereiches)

2.3.1 R&umliche Gegebenheiten

Das Projektgebiet liegt sudwestlich der Stadt Rathenow und umfasst die Altaue zwischen
Stromkilometer km 99,2 und km 101,0 der Unteren Havelwasserstrale (UHW)
(Abb. 2-1). Das Vorhaben, mit einer Gesamtflache von ca. 87 ha, umfasst im Wesentli-
chen die Havelaue Bolkershof linksseitig der UHW sowie einige angrenzende, héher
gelegene Flachen, vor allem im Bereich des Deiches. Die Abgrenzung erfolgt zum einen
durch die Malinahmenbereiche an der Havel, zum anderen jedoch auch zum Wirkraum
der geplanten Malinahmen. Dieser bezieht sich nicht nur auf die Havelaue selbst, son-
dern auch auf die direkt umliegenden Flachen, die durch Graben an die Aue angebunden
sind.
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Abb. 2-1:  Ubersichtskarte im MaRstab 1:25.000 mit Lage des Projektgebietes (Eigene Darstellung, Da-
tengrundlage: DTK25: © GeoBasis-DE/LGB, dI-de/by-2-0 & BUK 300, LBGR).
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2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

2.3.2 Gewassernutzung und Nutzung der angrenzenden Flachen

Die UHW ist eine Binnenwasserstral3e des Bundes mit einem Gesamteinzugsgebiet von
23.839 km? (am Pegel Gnevsdorf).

Die Gewasserunterhaltungspflicht obliegt dem Bund (WSA). Die Gwasserunterhaltungs-
pflicht fir die Gewasser Il. Ordnung im Projektgebiet unterliegt dem Wasser- und Bo-
denverband (WBV) ,Untere Havel - Brandenburger Havel“. Gemaf dem Unterhaltungs-
plan des WBYV findet im Projektgebiet derzeit eine Gewasserunterhaltung im jahrlichen
Intervall statt. Gleichzeitig unterhalt der WBV im Auftrag des Landes die Hochwasser-
schutzanlagen im Verbandsgebiet, somit also auch den Deich Bélkershof. Das vorhan-
dene Schopfwerk wird nicht mehr betrieben.

Die Untere Havelniederung ist von einer Vielzahl flussbaulicher und meliorativer Mal3-
nahmen gepragt, die neben der Verbesserung des Hochwasserschutzes auch die Inten-
sivierung der Landnutzung in den Uberschwemmungsgebieten zum Ziel hatten. Dazu
wurden beispielsweise umfangreiche Deichbauarbeiten und Flussbegradigungen durch-
gefuhrt. DarUber hinaus wurden zur Verbesserung der Vorflut- und Schifffahrtsverhalt-
nisse zahlreiche Baumafnahmen durchgefiihrt. Ziele waren haufig eine Beschleunigung
der Hochwasserabflihrung, die Verbesserung der Schifffahrtsverhaltnisse, Senkung der
Wasserstande bei Hochwasser, die Trockenlegung der Uberfluteten Havelwiesen bis
spatestens zum 1. Juni jeden Jahres sowie der Bau von Zwischenstaustufen zur Haltung
des Wassers in Niedrigwasserzeiten (WSA, 2021a).

Die Flachen in der Havelaue werden landwirtschaftlich genutzt. Einmal im Jahr wird eine
maschinelle Mahd zwischen dem 15.06 und dem 01.07 durchgefiihrt. Die Zuwegung zu
diesen Flachen erfolgt Uber den Graben 0210. Durch den Bau von zwei 6kologisch
durchgangigen Uberfahrtsbauwerken wird auch nach MaRnahmenumsetzung die Zuwe-
gung zu den bewirtschafteten Flachen gewéhrleistet.

Die Flachennutzung im Projektgebiet ist in Tabelle 2-1 aufgelistet.

Tab. 2-1:  Flachennutzung im Projektgebiet.

Nutzungsart FlachengrofRe im Projektgebiet [ha]
Ackerland 30,54
Grinland 45,88
Laubholz 0,35
Laub- und Nadelholz 0,11

Der Ausgangszustand wird mit den folgenden Fotos dokumentiert (Abb. 2-2).
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Abb. 2-2:  Ausgangssituation im Projektgebiet (UBB, 23.04.2021).
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2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

Im Projektgebiet existieren die in Tab. 2-2 aufgefiihrten Gewéasserbauwerke.

Uber bestehende Wasserrechte liegen keine weiteren Informationen vor.

Tab. 2-2:  Bauwerke im Projektgebiet (WBV ,Untere Havel - Brandenburger Havel®, 2021).
Nr. | Bauwerksname Bauwerkstyp Gewasser | Stat. Dimensionierung
1 |DL-1 Rohrdurchlass mit 0210 DN 800 (Beton),
Uberfahrt Lange: ca. 7,0 m
2 |DL-2 Rohrdurchlass mit 0210 DN 800 (Beton),
Uberfahrt Lange: ca. 9,5 m
3 |DL-3 Rohrdurchlass mit 0210 DN 600 (Beton),
Uberfahrt Lange: ca. 9,5 m
4 | Schopfwerk Bolkershof Schopfwerk 0210 Schdpfwerksgebaude
mit parallel verlaufen-
den Druckrohrleitungen
5 | Rohrdurchlass 0210-04 Rohrdurchlass mit 0210-04 DN 600 (Beton),
Uberfahrt Lange: ca. 10,0 m
6 | Stau 0210-02 Stau mit Rohrdurchlass 0210-02 0+98 | Jalousiestau mit RDL
DN 600 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
7 | Rohrdurchlass 0210-02 Rohrdurchlass 0210-02 2+84 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 10,0 m
8 | Stau 0210-01 Stau mit Rohrdurchlass 0210-01 0+05 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
9 | Rohrdurchlass 0210-01 Rohrdurchlass 0210-01 2+80 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 10,0 m
10 | Rohrdurchlass 0210-01 Rohrdurchlass 0210-01 6+45 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 10,0 m
11 | Graben 0211 verrohrt Rohrleitung 0211 80,0m
12 | Rohrdurchlass 0211 Rohrdurchlass 0211 1+15 DN 800 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
13 | Rohrdurchlass 0211 Rohrdurchlass 0211 5+30 DN 800 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
14 | Stau 0211-01 Stau mit Rohrdurchlass 0211-01 1+80 DN 800 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
15 | Rohrdurchlass 0211-03 Rohrdurchlass 0211-03 0+05 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
16 | Rohrdurchlass 0211-03 Rohrdurchlass 0211-03 3+20 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 13,0 m
17 | Rohrdurchlass 0211-04 Rohrdurchlass 0211-04 0+00 DN 600 (Beton),
Lange: ca. 12,0 m
18 | Rohrdurchlass 0211-05 Rohrdurchlass mit 0211-05 0+05 DN 600 (Beton),

Uberfahrt (Plattenweg)

Lange: ca. 14,0 m
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2.3.3 Wasserschutzgebiete

Im Bereich des Projektgebiets sind keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen.

2.3.4 Hochwasserschutz- und Uberschwemmungsgebiete

Fur das Projektgebiet liegen keine festgesetzten Uberschwemmungsgebiete vor
(LfU, 2021a).

Fur das Projektgebiet wurden nach Vorgabe der europaischen Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie (HWRM-R) Gefahren- und Risikogebiete ermittelt und in Hoch-
wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten dargestellt. Die Gefahrenkarten stellen
das AusmaR der raumlichen Ausbreitung der Uberflutung sowie die Wassertiefe fiir die
Hochwasserszenarien mit hoher, mittlerer und niedriger Wahrscheinlichkeit dar
(LfU, 2021a). Folglich kommt es im Projektgebiet bereits bei einem HQ1o120 (Hochwas-
serereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit) zu Uberflutungen im Deichvorland und bei ei-
nem HQexrem (HOoChwasserereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit) zu flachenhaften
Uberflutungen im Deichhinterland (Abb. 2-3).

Die in der Abb. 2-3 dargestellten Hochwasserrisikogebiete basieren auf der Datengrund-

alge der Auskunftsplattform Wasser (APW) des Landesamtes fur Umwelt Brandenburg
(LfU).
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Hochwasserrisikogebiete Sonstiges

V
/ A HQ10 Projektgebiet
B

HQextrem
0 100 200 300 400 500
— — — u BB

Abb. 2-3:  Hochwasserrisiko im Projektgebiet (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Geobasisdaten (Digi-
tale Orthophotos 20 cm Bodenauflésung, Hochwasserrisikogebiete des Landes Brandenburg):
© GeoBasis-DE/LGB, dI-de/by-2-0).
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2.3.5 Schutzgebiete fir Natur und Landschaft

Das Vorhabengebiet befindet sich innerhalb folgender ausgewiesener Schutzgebiete fur
Natur und Landschaft:

o Alt: FFH-Gebiet ,Niederung der Unteren Havel / Gllper See* DE3339-301

o Neu: FFH-Gebiet ,Untere Havel Siid“ DE 3440-305 (in Uberarbeitung)

o SPA-Gebiet ,Niederung der Unteren Havel“ (DE-3339-402)

o Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Westhavelland“ (3340-602)

o Naturschutzgebiet (NSG) ,Untere Havel Stid“ (3440-505)

o Naturpark (NP) ,Naturpark Westhavelland“ (3340-701)

FFH-Gebiet ,Untere Havel Sud“ (DE-3339-301)

Das 3.933,47 ha grol3e FFH-Gebiet ,Untere Havel Sud“ (DE 3440-305) war Teil des
ehemaligen FFH-Gebiets ,Niederung der Unteren Havel/ Gulper See” (DE 3339-301),
welches in drei FFH-Gebiete aufgeteilt wurde und befindet sich im Naturpark ,Westha-
velland®.

Das Schutzgebiet umfasst im Wesentlichen den Flusslauf der Havel mit Maandern und
Altarmen, eine 1-2 km breite, von Deichen begrenzte, aktive Uberflutungsaue der Havel,
Geschiebe- und Sanderinseln, Dinen, Fliel3- und Standgewassern mit Verlandungszo-
nen, ausgedehntem Grinland und vereinzelten Auwaldbesténden.

Als naturlicher Bestandteil der Lebensrdume von Flussauen findet sich hier besonders
der Lebensraumtyp ,Dinen mit offenen Grasflachen (Dinen im Binnenland)“. Als Le-
bensraum fir Amphibien besitzt die Stromaue eine besondere Bedeutung. In erster Linie
sind dabei die Altgewasser parallel zur Havel, die im Fruhjahr temporar tGberstauten
Feuchtwiesen und verschiedene Kleingewasser von Bedeutung.

Das FFH-Gebiet ,Untere Havel Sud* umfasst die folgenden FFH-LRT nach Anhang 1:

Tab. 2-3:  FFH-LRT nach Anhang 1 (LfU, 2021b).

LRT-

NI Beschreibung

3150 | Naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition

3260 | Unterwasservegetation in FlieRgewassern der Submontanstufe und der Ebene

6430 Feuchte Hochstauden

6440 | Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion venosae)

6510 | Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91EO* | Erlen- und Eschenwalder an FlieBgewassern (Alnion glutinosa-incanae) [inkl. Weichholzauen]

blau = LRT im Projektgebiet
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Die gelisteten LRTs enthalten die folgenden nach Anhang 2 besonders geschiitzten Tier-

arten:

Tab. 2-4;

Liste der nach Anhang 2 besonders geschiitzten Tierarten des FFH-Gebietes ,Untere Havel
Sid“, nach vorlaufigem Standartdatenbogen (LfU, 2021b) und (Verordnung tber das Natur-

schutzgebiet ,Untere Havel Sud®, 2017).

Gruppe

Name

Saugetiere

Biber (Castor fiber)
Fischotter (Lutra lutra)

Amphibien

Rotbauchunke (Bombina bombina)
Kammmolch (Triturus cristatus)

Fische

Rapfen (Aspius aspius)

SteinbeilRer (Cobitis taenia)

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)

Meerneunauge (Meerneunauge (Petromyzon marinus)
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

Bitterling (Rhodeus amarus)

Libellen

GroRRe Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

SPA-Gebiet ,Niederung der Unteren Havel“ (DE-3339-402)

Das Vogelschutzgebiet ,Niederung Untere Havel“ stellt ein fir Wat- und Wasservogel
attraktives und relativ ungestétrtes Rast- und Durchzugsgebiet dar, dass durch Riickstau
bei Elb- und Havelhochwassern grof3flachig tiberschwemmt wird. Waldinseln auf trocke-

nen Kuppen strukturieren das Gebiet zusatzlich.

Das SPA-Gebiet bildet einen Lebensraum fur Brut- und Zugvogel und ist als Rastgebiet

von Blel3-, Saatgans und Wasservogeln von Bedeutung.

Tab. 2-5:

09.10.2024 12:17:00

Artenvorkommen der nach Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie 2009 / 147 / EG geschutzten

Vogelarten im SPA-Gebiet ,Niederung der Unteren Havel“.

Name

Wissenschaftlicher Name

Blaukehlchen

Luscinia svecica

Brachpieper Anthus campestris
Bruchwasserlaufer Tringa glareola
Eisvogel Alcedo atthis
Fischadler Pandion haliaetus

Flussseeschwalbe

Sterna hirundo

Goldregenpfeifer

Pluvialis apricaria

Grol3trappe

Otis tarda
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Tab. 2-5:  Fortsetzung.
Name Wissenschaftlicher Name
Heidelerche Lullula arborea
Kampflaufer Philomachus pugnax
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva
Kornweihe Circus cyaneus
Kranich Grus grus
Merlin Falco columbarius
Mittelspecht Dendrocopos medius
Moorente Aythya nyroca
Neuntoter Lanius collurio
Ortolan Emberiza hortulana
Pfuhlschnepfe Limosa lapponica
Rauful’kauz Aegolius funereus
Rohrdommel Botaurus stellaris
Rohrweihe Circus aeruginosus
Rothalsgans Branta ruficollis
Rotmilan Milvus milvus
Schwarzmilan Milvus migrans
Schwarzspecht Dryocopus martius
Schwarzstorch Ciconia nigra
Seeadler Haliaeetus albicilla
Silberreiher Ardea alba
Singschwan Cygnus cygnus
Sperbergrasmiicke Sylvia nisoria
Sumpfohreule Asio flammeus
Trauerseeschwalbe Chilodonias niger
Tapfelsumpfhuhn Porzana porzana
Wachtelkdnig Crex crex
Wanderfalke Falco peregrinus
Weil3storch Ciconia ciconia
Weiflwangengans Branta leucopsis
Wespenbussard Pernis apivorus
Ziegenmelker Caprimulgus caprimulgus
Zwergdommel Ixobrychus minutus
Zwerggans Anser erythropus
Zwergmowe Hydrocoloeus minutus
Zwergsager Mergellus albellus
Zwergschwan Cygnus bewickii
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2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Westhavelland“ (3340-602)

Das Projektgebiet ist Teil des LSG ,Westhavelland®, und als solches, insbesondere fir
den Erhalt und die Weiterentwicklung von periodisch gefluteten Niederungslandschaften
unter Schutz gestellt. Die Lebensraume weisen eine artenreiche Flora und Fauna auf.
Zweck der Schutzgebietsausweisung ist (a) die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-
stellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, inshesondere:

e durch den Erhalt von Niedermooren
 in den periodisch tberfluteten Niederungslandschaften
e in den grundwassernahen Bereichen von Elb- und Havelauen,

o durch die Vernetzung von Biotopen durch Erhalt bzw. Neupflanzung von Strukturele-
menten in der Offenlandschatft, wie Feldgehoélzen und Solitaren.

Gleichzeitig dient der Schutzstatus (b) der Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schén-
heit des Landschaftsbildes einer eiszeitlich und nacheiszeitlich gepréagten, branden-
burgtypischen Kulturlandschaft, und (c) der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes
wegen seiner besonderen Bedeutung fur die naturvertragliche und naturorientierte Er-
holung unter anderem im Einzugsbereich von Berlin und Brandenburg.

Naturschutzgebiet (NSG) ,,Untere Havel Siid“ (3440-505)

Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung als Teil des SPA-Gebietes
,Niederung der Unteren Havel“ (§ 2a Absatz 1 Nummer 8 des Brandenburgischen Na-
turschutzgesetzes) in seiner Funktion als Lebensraum, Durchgangs-, Rast-, und Uber-
winterungsgebiet fur folgende Zugvogel:

Tab. 2-6:  Zu schiitzende Vogelarten, als Teil des Europaischen Vogelschutzgebietes ,Niederung ,Untere
Havel“ (Verordnung ber das Naturschutzgebiet ,Untere Havel Siid*“, 2017)

Schutzstatus als Lebensraum von Arten nach Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie

09.10.2024 12:17:00

Rohrdommel Botaurus stellaris
Weil3storch Ciconia ciconia
Roter Milan Milvus milvus

Schwarzer Milan

Milvus migrans

Rohrweihe Circus aeruginosus
Seeadler Haliaeetus albicilla
Kranich Grus grus
Kampflaufer Philomachus pugnax
Wachtelkdnig Crex crex

Trauerseeschwalbe

Chlidonias niger

Eisvogel

Alcedoatthis

Neuntdter

Lanius collurio
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Tab. 2-6:  Fortsetzung.

Schutzstatus als Durchgangs-, Rast- und Uberwinterungsgebiet

Graugans Anser anser
Saatgans Anser fabalis
Blassgans Anser albifrons
Singschwan Cygnus cygnus
Zwergschwan Cygnus bewickii
Stockente Anas platyrhynchos
Loffelente Anas clypeata
Kiebitz Vanellus vanellus
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria

Naturpark (NP) ,Westhavelland*

Der 131.500 ha groRe NP ,Westhavelland“ enthalt umfangreiche Landschafts- und Na-
turschutzgebiete, die im Sinne der Landesplanung fur Erholung und Fremdenverkehr
vorgesehen sein sollten. Zweck der Ausweisung des Naturparks ist die Bewahrung des
brandenburgischen Natur-und Kulturerbes, und weiterhin die einheitliche Pflege und Ent-
wicklung des Gebietes fir die Erhaltung und Foérderung vielfaltiger Lebensraume sowie
der naturvertraglichen Erholung und die Bewahrung und Entwicklung einer eiszeitlich
gepragten und historisch gewachsenen Kulturlandschaft. Das Projektgebiet befindet sich
komplett innerhalb des Naturparks ,Westhavelland®.

2.3.6 Nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotope

Im Projektgebiet existieren die aus der zusammengefassten Biotopkartierung 2005 -
2009 (LfU, 2011) und der Kartierung in Vorbereitung des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans fiir die MalBnahmen des MalRBhahmenkomplexes MK10 (IHC & ILF, 2019), die
in Abb. 2-4 dargestellten Biotoptypen. Biotope, welche unter besonderem Schutzstatus
stehen, sind in Tab. 2-7 aufgelistet.
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Biotop-Hauptgruppe
[ 01 FlieRgewasser
02 Standgewasser

. 03 Anthropogene Rohbodenstandorte und
Ruderalfluren

[ |04 Moore und Sumpfe
[ 105 Gras- und Staudenfluren

= 07 Laubgebusche, Feldgeholze, Aleen,
Baumreihen

[ 110 Biotope der Griin- und Freifiachen
[T 111 Sonderbiotope (Deiche)

12 Bebaute Gebiete, Verkehrsflachen und
~~Sonderflachen

FFH LRT - Nr.

[~ /16440 Brenndolden-Auenwiese

[\, 16510 Magere Flachland-Mahwiese
91E0 Weichholzaue

Sonstiges

[ 08 Walder und Forsten [ Projektgebiet
[ 109 Acker UBB
Abb. 2-4:  Biotoptypen im Projektgebiet. (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Geobasisdaten (Digitale

Orthophotos 20 cm Bodenauflosung): © GeoBasis-DE/LGB, dI-de/by-2-0).

09.10.2024 12:17:00
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Tab. 2-7:

14

Nach &30 BNatSchG

und 818 Brandenburgisches

Naturschutzausfiihrungsgesetz

(BbgNatSchAG) geschiitzte Biotope im Projektgebiet. (LfU, 2011 & IHC & ILF, 2019).

BT-Code | Biotoptyp LRT-Code
01131 Naturnahe, unbeschattete Graben -
01132 Naturnahe, beschattete Graben -
02141 Staugewasser / Kleinspeicher, naturnah, -
unbeschattet
0451103 | Schilfréhricht eutropher bis polytropher Moore -
und Sumpfe
05101 Grol3seggenwiesen (Streuwiesen) -
051041 Wechselfeuchtes Auengriinland, kraut- -
und/oder seggenarm
051042 | Wechselfeuchtes Auengrunland, kraut- 6440 pp
und/oder seggenreich
05106 Flutrasen
051211 | Silbergrasreiche Pionierfluren -
051312 | Grunlandbrache feuchter Standorte, von
Rohrglanzgras dominiert
0513121 | Grinlandbrache feuchter Standorte, von Rohr- 6440
glanzgras dominiert, weitgehend ohne sponta-
nen Gehdélzbewuchs (Gehdlzdeckung < 10%)
051314 | Grunlandbrachen - von rasigen Grof3seggen -
dominiert
051411 | Gewasserbegleitende Hochstaudenfluren
071012 | Strauchweidengebiische der Flussauen 91E0
071111 Feldgeholze nasser oder feuchter Standorte -
07190 Standorttypischer Gehoélzsaum an Gewassern -
08103 Erlen-Bruchwalder, Erlenwéalder -
08122 Fahl-Weiden Auenwald *91EQ v

Erlauterungen:

NATURA 2000:

v vollstandig FFH-Lebensraumtyp

*  prioritarer FFH-Lebensraumtyp

pp pars partim, teilweise FFH-Lebensraumtyp
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2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

2.3.7 Ubergeordnete / Angrenzende Planungen

Gewasserrandstreifenprojekt Untere Havelniederung zwischen Pritzerbe und
Gnevsdorf

Angrenzende Planungen ergeben sich aus dem NaturschutzgroRprojekt ,Gewasser-
randstreifenprojekt Untere Havelniederung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf*. Der Na-
turschutzbund Deutschland e.V. ist der Trager des Gewasserrandstreifenprojektes ,Un-
tere Havelniederung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf¢, dessen Umsetzung durch das
NABU-Institut fir Fluss- und Auendkologie gesteuert wird.

Das wesentliche Ziel des Gewasserrandstreifenprojektes ist die Rekonstruktion eines
mdglichst naturnahen Wasserhaushalts im Deichvorland der Havel und die Wiederher-
stellung der daran gebundenen Lebensraume (NABU, 2009).

Fur das Gewasserrandstreifenprojekt wurde ein PEPL mit MaRnahmenkonzept erstellt.
Dabei wurden die zur Erreichung der naturschutzfachlichen Ziele vorgesehenen Mal3-
nahmen priorisiert, geplant (Vorplanung) und optimiert.

Die MalBhahmen wurden in insgesamt 15 MalRnahmenkomplexen zusammengefasst.

Das Projektgebiet grenzt mit dem Uberwiegenden Teil (Aue und umliegende Flachen)
direkt an den Planungsraum des MaRRnahmenkomplexes 10, der sich zwischen der Orts-
lage Mdgelin bei Havel-km 98,40 bis zur Stadt Rathenow bei Havel-km 104,94 beidseitig
der Havel erstreckt und innerhalb des Bundeslandes Brandenburg liegt. Die Mal3nah-
menbereiche des Deichriickbaus befinden sich im Planungsraum des Mal3Bhahmenkom-
plexes 10.

Staustufe Rathenow

Nach Auskunft des WSA Spree-Havel beabsichtigt das WSA an der Staustufe Rathenow
das zweite Wehr (Hinterarche) ab 2022 zu ersetzen. Laut Aussage des WSA Spree-
Havel wird auch wahrend der Bauphase ein maximaler Durchfluss bei von 256 m3/s
(HQ100) gewahrleistet. Dies entspricht auch der Leistungsfahigkeit der jetzigen Staustufe
vor der Grundinstandsetzung der Hinterarche. Nach Fertigstellung der Staustufe mit der
Fertigstellung der Wehranlage Hinterarche (mit zwei Wehrfeldern und einem Fischpass)
steigt die Leistungsfahigkeit der Staustufe auf 310 m?3/s.

Die Bauzeit fiir die Grundinstandsetzung der Hinterarche einschlief3lich des Fischpasses
und der endguiltigen Fertigstellung der Vorderarche ist mit 4 Jahren geplant.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zurzeit und bis zur Fertigstellung der Hinterarche

(einschl. der Vorderarche) bei einem HQioo ein Riickstau mit Uberschwemmungen des
oberhalb der Staustufe liegenden Gelandes erfolgt.
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Gewasserentwicklungskonzeptes fur die Teileinzugsgebiete untere Havel, Kdnigsgra-
ben und Hauptstremme

Gemal EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind flr die Flussgebietseinheiten Bewirt-
schaftungsplane und MalRBnahmenprogramme aufzustellen. Im Land Brandenburg wur-
den zur Konkretisierung der MaRnahmenprogramme Gewasserentwicklungskonzepte
(GEK).

Das Projektgebiet grenzt an den Planungsabschnitt DE58 4 P31 des GEK. In dem Ab-
schnitt ist die Havel dem Gewassertyp 20 (Stréme des Tieflandes) zugeordnet.

Gemall GEK (ARGE IHU Geologie und Analytik — Institut biota — Ingenieurbiro Ellmann und
Schulze, 2015) liegen fur den Abschnitt folgende Defizite vor:

Tab. 2-8:  Bewertung des 6kologischen Zustands der Havel im Bereich des Projektgebiets gemal GEK
(ARGE IHU Geologie und Analytik — Institut biota — Ingenieurbiro Ellmann und
Schulze, 2015).

Okologischer Zustand

Biologische Ergénzende Allgemeinen physika-
Qualitatskompo- Qualitatskompo- lisch-chemische
nenten nenten Qualitatskomponente
‘q_—)‘ -
= o | D1 8
e 2 5 o9 &
3 < 9 1% U’-c
I [=3 : ) S o o =
s % ® 3 2 5 29
Stationierung o = = o on &) IN
km von 63+400
bis 69+000 -1 - 2| 2 . - =

Ein Defizit ist ein mehr als geringfluigiges Abweichen vom sehr guten oder guten dkolo-
gischen Zustand bzw. Potential nach den Kriterien der Richtlinie 2000/60/EU.

Weiterhin wird die Havel im Bereich des Projektgebietes wie folgt bewertet:

e Abschnitt mit Uferbefestigungen aus Wasserbauschotter, nur teilweise oberhalb
MNW mit Vegetation bewachsen,

e Uberwiegend standorttypische Geholze;

e wenige Teilstrecke unversiegelt (ev. Ubersandetes Deckwerk)

e im linksseitigen unteren Bereich Deich vorhanden (Abstand @ 60 m); angrenzende
Flachen vorherrschend Gras- und Staudenfluren, westlich von Mégelin im rechtssei-
tigen Bereich Moorstandorte vorhanden, in diesen Bereichen grof3e Rohrichtflachen

Im Projektgebiet sind keine Wanderhindernisse und somit keine Durchgangigkeitsdefi-
Zite vorhanden.

16 GP Revitalisierung der Havelaue bei Bélkershof_08.10.2024



2. Erlauterungsbericht - Kurzbeschreibung des Vorhabens

Folgende zusammenfassende Belastungen wurden fir den Planungsabschnitt
DES8 4 P31 festgestellt:

e Bundeswasserstralie

o Abflussregulierungen

o defizitdre Gewasserstrukturen und morphologische Veranderungen (Uferverbau),

e links Deichlinie HW100 mit Seitengrdben, rechtsseitig Ortsbereich / Gewerbegebiet
angrenzend

e Querung Eisenbahnstrecke und B188
o keine ausreichenden Gewasserrandstreifen
e Einleitung der KA Heidefeld

Die im GEK vorgeschlagenen EinzelmalRnahmen fir den Planungsabschnitt basieren
v. a. auf den Planungen des PEPL zum Gewasserrandstreifenprojekt ,Untere Havelnie-
derung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf“. Folglich wird im Planungsabschnitt

o die Verbesserung der Gewasserstrukturen

o die Gewahrleistung einer Mindestflie3geschwindigkeit im Stromstrich von 0,35 m/s

o die Sicherung einer natlrlichen Ausuferung bis Anfang Juni

o die Erh6hung des Verzweigungsgrades auf tiber 50% und

o die Verbesserung der Gewassergiite

angestrebt.

Maflnahmenprogramm zu Umsetzung der WRRL in Brandenburg

Am 22. Dezember 2021 wurden die MalBhahmenprogramme zur Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) fir die Flussgebiete Elbe und Oder verdffentlicht. Sie gelten
flr den 3. Bewirtschaftungszeitraum von 2022 bis 2027. Jedem Wasserkorper, der bis-
her die WRRL-Ziele noch nicht erreicht hat, sind Malinahmen zugordnet, um Belastun-
gen zu reduzieren.

Gemald Auskunftsplattform Wasser des LfU werden im Rahmen des MalRnahmenpro-
gramms flr die Havel (DERW_DEBB58_4) u. a. folgende Einzelmal3nahmen benannt:
o Ermdglichung gewassertypischen Abflussverhaltens

e |Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender
Malnahmen

o Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestal-
tung

e Entwicklung von Auenwald

e Wasserriickhalt im Einzugsgebiet.

Weitere Ubergeordnete Planungsvorgaben liegen fur das Projektgebiet nicht vor. Die an-
grenzenden Planungen haben keine direkten oder indirekten Auswirkungen auf die ge-
planten MalRnahmen im Projektgebiet oder den Bauablauf.
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Die Malinahmen stehen den Bewirtschaftungsplanen und dem GEK nicht entgegen.
Weitere Beruhrungspunkte zu anderen Malinahmenprogrammen sind nicht vorhanden.

2.3.8 Hydrologie

Die Havel entspringt in Mecklenburg-Vorpommern aus der Mritz und stellt den Haupt-
vorfluter des Landes Brandenburg dar. Sie entwassert etwa 80% der Landesflache Bran-
denburgs und dartber hinaus angrenzende Teile von Sachsen (Uber die Spree), Sach-
sen-Anhalt sowie Mecklenburg-Vorpommern und miindet nach insgesamt 325 km Lauf-
lange bei Havelberg in die Elbe.

Das Projektgebiet liegt im Bereich der Unteren HavelwasserstraRe (UHW) zwischen
Stromkilometer km 99,2 und km 101,0. Die UHW ist komplett staureguliert. Die Stauwur-
zeln an den Staustufen Quitzébel, Garz, Griitz, Rathenow und Bahnitz reichen nahezu
ganzjahrig bis an den Unterpegel der stromaufwarts befindlichen Anlage heran. Aus die-
sem Grund ist die Bewirtschaftung der Staustufen Uiber den gesamten Langsschnitt wirk-
sam.

Das Projektgebiet liegt in der Stauhaltung Rathenow, welche sich im Bereich der Unte-
ren Havel-Wasserstra3e vom Wehr Rathenow (UHW-km 103,5) bis zum Wehr Bahnitz
(UHW-km 82,0) erstreckt (Abb. 2-5).

Seit 2016 wird ein durch das NABU-Projektbiro ,Institut flr Fluss- und Auendkologie*
beantragter Probestaubetrieb in Untere Havelniederung durchgefiihrt. Ziel ist die Ver-
besserung der FlieRdynamik und des Gebietswasserhaushaltes. Gemafl Staukonzept
sollen die Stauziele in Bahnitz, Rathenow, Gritz, Garz und Havelberg in Abhangigkeit
vom Durchfluss eingestellt werden. Folglich wird bei hohem Durchfluss das Stauziel ge-
genuber dem Normalstau abgesenkt und bei niedrigem Durchfluss angehoben. Zur Fest-
legung der Stauziele wird regelmaRig ein Staubeirat mit Beteiligung des WSA Spree-
Havel und den Behordenvertretern der zustandigen unteren Wasserbehoérden durchge-
fuhrt. FOr die Stauhaltung Rathenow wurden aktuell folgende Stauziele festgelegt:
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Tab. 2-9:  Stauzielfestlegung fur die Havelstauwehre 2021/2022 (WSA, 2021b).

Station Normalstauziel Zeitraum MQRet
(bei MQref +/- 20 m3/s) (1956 - 2010) [m3/s]
[cm am Oberpegel]
275 halten Bis 31.05. 2021 91
245 absenken 01.06. bis 15.06.2021 68
245 halten 16.07 bis 30.06.2021 62
E 245 halten 01.07 bis 31.10.2021 50
= % 260 anheben 01.11 bis 15.11.2021 85
§ % 260 halten 16.11.2021 bis 28.02.2022 107
§ é 275 anheben 01.03 bis 15.03.2022 126
[S]
3 275 halten 16.03 bis 30.04.2022 121
275 halten 01.05. bis 31.05.2022 91

Gemal der Gewasserkundlichen Statistik des WSA (2021c) werden fiir den Bezugspe-
gel der Stauhaltung Rathenow fiir den Beobachtungszeitraum bis 2015 folgende Durch-

flusshauptwerte angegeben:

Tab. 2-10: Abflusswerte in m3/s am Pegel Albertsheim km 109,83 UHW.

NQ MNQ

MQ

MHQ

HQ HQ100 BHQ

2,59 19,8

87,1

163

249 276 310

Fur die Jahresreihe 2006 - 2015 werden vom WSA Spree-Havel (WSA, 2021d) fur den
Pegel Rathenow OP folgende Hauptwerte der Wasserstéande angegeben:

Tab. 2-11: Hauptwerte der Wasserstande in mNHN (DHHN 2016) am OP Rathenow km 102,86 UHW.

NW MNW

MW

MHW

HW

26,57 26,75

27,10

27,50

27,85
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Abb. 2-5:  Stauhaltung Rathenow (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Geobasisdaten (Digitale Ortho-
photos 20 cm Bodenauflésung, Gewdassernetz des Landes Brandenburg): © GeoBasis-
DE/LGB, dI-de/by-2-0).
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Das Projektgebiet umfasst dartber hinaus folgende Gewasser Il. Ordnung:

Tab. 2-12: Gewasser Il. Ordnung im Projektgebiet (WBV ,Untere Havel - Brandenburger Havel, 2021).

Bezeichnung Gewasser- Lange
kennzahl [m]
SW Graben Bdolkershof 0210 1.140
Graben 101 0210-01 910
Graben 121 0210-02 680
Graben 122 0210-03 175
Graben 123 0210-04 525
Graben 124 0210-05 800
Bolkershofer Graben 0211 2.360
Graben 111 0211-01 440
Graben 112 0211.02 130
Graben 113 0211-03 525
Graben 114 0211-04 310
Graben 115 0211-05 470
Graben 120 0211-10 186

2.3.9 Hydraulische Auswirkungen der MalRnahme

Von der smile consult GmbH wurde im Januar 2016 im Auftrag des Naturschutzbundes
Deutschland NABU e. V. - vertreten durch das NABU-Projektbliro Untere Havel, fur die
Stauhaltung Rathenow ein hydrodynamisches Simulationsmodell aufgebaut, kalibriert
und validiert.

Zur Beurteilung der hydraulischen Auswirkungen der vorliegenden Mal3nahmen wird die
hydrodynamische Modellierung der Stauhaltung Rathenow zu Grunde gelegt, da hier
neben den MalRnahmen des Maflinahmenkomplex 10 auch die vorliegenden MalR3nah-
men zur Deichschlitzung betrachtet wurden (vgl. Tab. 2-13). Der Genehmigungsbehdrde
liegen die entsprechenden Unterlagen (Bericht, Anlagen) bereits vor. Diese wurden im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir den Malinahmenkomplex 10 des Gewas-
serrandstreifenprojektes ,Untere Havel zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf* (jetzt Natur-
schutzgro3projekt) vom NABU e. V. - vertreten durch das NABU-Projektburo ,Untere
Havelniederung® bei der oberen Wasserbehdrde des Landes Brandenburg eingereicht.
Zur besseren Ubersicht sind die Kartendarstellungen der Ergebnisse fur alle
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betrachteten Abflussereignisse aus der hydrodynamischen Modellierung der Stauhal-
tung Rathenow als vollstdndige Anlage zur vorliegenden Planunterlage beigefugt (vgl.
Anl. 12).

Gemal Festlegungen bzgl. der zu modellierenden Lastfélle, die im Juni 2011 u.a. zwi-
schen dem LfU (damals LUGV) des Landes Brandenburg und dem Trager des Vorha-
bens getroffen wurden (s.a. Antragskonferenz zum Gewasserrandstreifenprojekt ,Untere
Havel zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf — jetzt NGP), ist es fur den Nachweis der HW-
Neutralitat von MalRnahmen im Projektgebiet des NGP (ehem. GRP) ausreichend, die
HW-Ereignisse HQ2, HQ10, HQs0, HQ100 und HHQ zu modellieren. Die vorliegenden Mal3-
nahmen befinden sich innerhalb des Projektgebiets des NGP (ehem. GRP), weshalb aus
Sicht des Antragstellers auf die Modellierung von HQs, HQ2o und HQ200 verzichtet wer-
den kann. Demnach wurden sowohl fir den IST- als auch fir den PLAN-Zustand die
Uberflutungsflachen fir die HW-Ereignisse HQ2, HQ10, HQs0, HQ100 und HHQ berechnet.

Mit dem validierten Simulationsmodell wurden zunachst Modellrechnungen zur Optimie-
rung und Bewertung der Einzelmal3nahmen durchgefiihrt und abschliel3end auf der Ba-
sis einer wasserbaulichen Systemanalyse die hydraulischen fir die Malinahmen des
Maflnahmenkomplex 10 sowie fir die im vorliegenden Vorhaben dargestellten Mal3nah-
men zur Deichschlitzung erbracht (smile consult GmbH, 2017).

Zur Beurteilung der hydraulischen Belastung der Gewassersohle in den Mal3hahmenbe-
reichen sowie der Veranderungen der hydrodynamischen Verhéltnisse nach Umsetzung
der MalBnahmen ist eine Bewertung Uber den gesamten Bereich mdglicher Abflussver-
anderungen notwendig. Dafir wurden von smile consult GmbH die in Tab. 2-13 darge-
stellten Randbedingungen angesetzt.

Tab. 2-13: Randbedingungen fir das Projektgebiet gemaf hydrodynamischer Modellierung (smile consult
GmbH, 2019).

Stauhaltung Rathenow
Station Einheit NNQ MNQ SOMQ MQ WIMQ MHQ HQZ HQlO HQso HQlOO HHQ

Durchfluss
Bahnitz, m3/s 3,0 12,4 50,9 75,3 99,7 158,5 | 176,0 | 214,0 | 256,0 | 273,0 | 300,0
km 82,1

Zufluss Ko-

. m3/s 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
nigs-graben

Zufluss Mi-
lower m3/s 0,0 0,0 0,3 0,5 0,6 15 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
Stremme

OoP
Rathenow mNHN | 26,64 | 26,87 | 27,03 27,10 | 27,18 | 27,50 | 27,40 | 27,73 | 27,98 | 28,02 | 28,05
Hinterarche

OoP
Rathenow mNHN | 26,64 | 26,87 | 27,03 27,09 | 27,15 | 27,40 | 27,36 | 27,68 | 27,90 | 27,93 | 27,94
Muhlenwehr
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Die wasserwirtschaftlichen Hauptzahlen wurden fir die Ereignisse NNQ bis MHQ auf-
grund der 20-Jahresreihe 1986 bis 2005 sowie fir die Hochwasser aufgrund der Zeit-
reihe 1967 bis 2005 des WSA Brandenburg zusammengestellt. Bei dem Vergleich un-
terschiedlicher Zeitreihen der Ereignisse NNQ bis MHQ zeigte sich, dass die Hauptzah-
len der Zeitreihe 1986 bis 2005 einen guten Mittelwert darstellen und daher der Nach-
weisberechnung zu Grunde gelegt wurden (smile consult GmbH, 2019).

Fur die Bewertung des Plan-Zustandes wurden die in Tab. 2-14 dargestellten Mal3nah-

men in das Modell fur den Ist-Zustand eingebaut.

Tab. 2-14: Maflnahmen des MaRnahmenkomplexes MK 10 inkl. MaRBnahmen in der Havelaue bei Bolker-

shof (Deichéffnungen, Gewasseranschluss) (smile consult GmbH, 2019).

Mittlere Mittlerer Mittlere
Ufer- Abtrags-
Maf- Einzel-maf- UHW-km seite kote OK Dekck- Decl;w;rks- OK”Ver-
nahme nahme wer ) wafling
von bis mMNHN mMNHN mMNHN mNHN
Deck-
werksent- D Ra 11 01 | 102,60 103,30 rechts - 27,60 25,00 -
fernung
Sd_Ra_02a 101,59 101,61 links - - - -
Sd_Ra_02b 101,54 101,56 | links - - - -
Sd Ra 02¢ 101,44 101,48 links - - - -
Sd Ra 02d 101,28 101,33 links - - - -
Sd Ra 02e 101,15 101,21 links - - - -
Deck- Sd Ra 02f 101,04 101,10 | links - - - -
werks- SdRa03a | 100,96 | 101,06 | links - - - -
Uber-
sandung Sd Ra 03b 100,69 100,76 links - - - -
Sd Ra 04a 100,05 100,20 rechts - - - -
Sd Ra 04b 99,86 100,01 rechts - - - -
Sd Ra 04c 99,25 99,85 rechts - - - -
Sd Ra 07a 98,75 98,83 rechts - - - -
Sd Ra 07b 98,68 98,71 rechts - - - -
Flutrinnen Fl Ra 11 03 100,26 100,36 rechts 27,20 - - 27,45
Verwallung DRa1l1 102,60 102,93 rechts 27,20 27,70
Altarm- Ra AaN 11 99,52 100,10 rechts 25,85 - - -
anschluss Oda
Auftrags— Ra AaN 11 99,67 100,18 rechts - 28,30 - -
flachen Od4al

09.10.2024 12:17:00

23



Revitalisierung der Havelaue bei Bolkershof Erlauterungsbericht

Tab. 2-14: Fortsetzung.

Ufer- Abtrags- Mittlere Mittlerer Mittlere
_ UHW-km : 95" | OK Deck- | Deckwerks- | OK Ver-
Maf- Einzel-maf- seite kote werk ful wallung
nahme nahme
von bis mNHN mNHN mNHN mNHN
Deichrtick- 100,95 100,97 links 27,10 - - -
bau la
Deichriick- 100,94 100,95 links 26,00 - - -
bau 1b
(Graben)
Deichrtick- 100,73 100,94 links 27,10 - - -
bau 1c
Deichriick- 100,21 100,33 links 27,20 - - -
bau 3
Deichriick- 99,92 100,00 links 27,20 - - -
bau 4a
Deich- Deichriick- 99,90 99,91 links 27,40 - - -
schilit- bau 4b
zungen S :
Deichriick- 99,91 99,92 links 26,20 - - -
bau 4c
(Graben)
Deichrtick- 99,49 99,57 links 27,20 - - -
bau 5b
Deichriick- 99,38 99,40 links 27,70 - - -
bau 5c
Deichriick- 99,37 99,38 links 26,20 - - -
bau 5d
(Graben)
Deichriick- 99,36 99,37 links 27,70 - - -
bau 5e

* blau = MaRnahmen im Projektgebiet

Die hydrodynamischen Nachweisrechnungen ergaben bei allen betrachteten Abflusser-
eignissen, dass die MalRnahmen keine signifikanten Anderungen in der Hydrodynamik
zur Folge haben. Der durch den Altarmanschluss, die Flutrinne sowie die Deichschlit-
zungen lokal vergréZerte FlieBquerschnitt fihrt in der Havel zu leichten Veréanderungen
des Wasserspiegels bei mittleren und hohen Abfliissen und einer Absenkung des Was-
serspiegels am UP Bahnitz (smile consult GmbH, 2019). Bei Hochwasserabfliissen ab
HQ10 wirken nur noch die Deichschlitzungen (vgl. Anl. 12), so dass es in der Stauhaltung
Rathenow zu einer geringfiigigen Abnahme des Wasserspiegels oberhalb der Deich-
schlitzungen und somit auch zu einer geringfligigen Abnahme der Uberfluteten Flache
kommt (smile consult GmbH, 2019).

Die Wasserflachen sowie die Wasserstande aller betrachteten Abflussereignisse andern
sich im Vorhabengebiet im Vergleich vom IST- zum PLAN-Zustand nicht signifikant. Dies
zeigen die Ergebnisse der hydrodynamischen Modellierung der Deichschlitzungen
(vgl. Anl. 12).

Folglich ergibt die fachgutachterliche Einschatzung, dass die hydraulische Wirkung der
Malnahmen des MalRnhahmenkomplexes MK 10 inkl. der in vorliegenden Vorhaben ge-

planten Malinahmen zur Deichschlitzung in Kombination mit den Wirkungen der flan-
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kierenden MalRBnahme Altarmanschluss Grubenlanke sowie den Mal3nahmen der MK 8,
9, 11, und 12 hinsichtlich ihrer hydraulischen / hydrodynamischen Wirkungen als hoch-
wasserneutral und niedrigwasserrobust eingestuft werden (smile consult GmbH, 2019).

Die vorliegende Planung berlcksichtigt das Ziel einer engen Verzahnung von Gewasser
und Umfeld und damit einhergehend die VergroRRerung der Uberflutbaren rezenten Aue
bei hbheren Wasserstanden. Resultierend basieren die geplanten Hohen auf den Was-
serstanden fur WiMQ fur die Stauhaltung Rathenow.

2.3.10 Hydrogeologie

Die Grundwasserstande stehen in enger Abhangigkeit zu den Wasserstanden der Havel.
Melioration und Vorflutbegradigung haben zu einer Absenkung des Grundwasserspie-
gels und einer Veranderung des Jahresregimes gefiihrt.

Dabei zeigt das Strémungsverhalten des Grundwassers ein sehr differenziertes Bild. Die
generelle FlieBrichtung ist jedoch zur Havel.

Trotz umfangreicher Deichbauten, Schopfwerke und Umflutbecken, kann das Drange-
wasser in der Niederung grof3flachig Uber Gelande anstehen. Andererseits sinken die
Grundwasserstande in Trockenperioden bis zu 2,0 m unter Flur ab. Die friher in Abhan-
gigkeit von der Wasserfilhrung oft ganzjahrig hohen Wasserstande wechseln im Laufe
des Jahres, so dass das Grundwasserregime heute als wechselfeucht mit starker som-
merlicher Austrocknung zu beschreiben ist. (NABU, 2005).

Durch eine in den Wintermonaten héhere Stauhaltung der Havel sowie durch gezielte
Flutung ausgewéahlter Polderflachen werden hohe Grundwasserstande und flache Uber-
flutungen erreicht.

2.3.11 Boden, Geologie und Geomorphologie

Das Projektgebiet liegt naturraumlich in der Elbtalniederung und gehért zum Untergebiet
Unteres Havelland bzw. Untere Havelniederung (LfU, 2021c). Die geologische Situation
der Havelniederung bildet einen Ausschnitt aus der Jungmoranenlandschaft des Nord-
deutschen Tieflandes im Bereich des Brandenburger Stadiums.

Oberflachengestalt und Boéden der Einheit wurden geschaffen durch die Tatigkeit der
Schmelzwasser der letzten Vereisung, besonders des Brandenburger Stadiums und sei-
ner Rickzugsphasen (SCHOLZ, 1962).

Nach dem Riickschmelzen des Inlandeises hat sich ein Komplex von ebenen und welli-
gen Grundmoranenplatten mit aufgesetzten End- und Stauchendmoranen gebildet, der
eine unterschiedliche Gesteinszusammensetzung aufweist.

Die Grundmoré&nenplatten bestehen aus Geschiebemergel und kiesig-sandigen Bildungen,
wéhrend die Endmorénen tberwiegend aus sandig-kiesigen Ablagerungen aufgebaut sind.
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Die Talsandterrassen bestehen aus Sanden unterschiedlicher Kérnung. Aus diesen Ter-
rassen wurden Feinsande zu Flugsandfeldern und Diinen aufgeweht.

Holozéane Ablagerungen wurden als Flusssande, Mudden, Aueschlicke und -lehme in
der Havelaue und in den alten Elbelaufen sedimentiert. In den Standgewassern wurden
Seekreiden und Mudden abgelagert. In den Niederungsbereichen bildeten sich grof3fla-
chig Torfe, vor allem Schilf-, Seggen- und Bruchwaldtorf.

Die Havelniederung folgt im Wesentlichen pleistozanen Schmelzwasserabflussbahnen.
Das Berliner Urstromtal, vereinigt sich im Raum der Unteren Havel mit dem Elbe-, Ba-
ruther- und Eberswalder Urstromtal (NABU, 2005). Diese bilden ein weit verzweigtes
Netz grof3raumiger Niederungslandschaften mit hohen Mooranteilen.

Folglich wird das Projektgebiet Gberwiegend von fluviatilen Sedimenten der geféllear-
men Havel und ihrer Nebenflisse bestimmt.

Im Projektgebiet existieren ausschliellich Béden aus Auensedimenten. Diese lassen
sich in Boden aus Sand / Lehmsand tber Sand und Béden aus Lehm / Schluff / Ton tber
Sand gliedern. Somit ist das Projektgebiet von folgenden Bodentypen gepragt (BUK 300,
LGBR) (Abb. 2-6):

Boden aus Sand / Lehmsand Uber Sand

e Uberwiegend Auenanmoorgleye und verbreitet Vega-Gleye und Auenhumusgleye
aus Auensand; gering verbreitet Reliktmoorgleye aus flachem Torf Gber Auensand
oder -lehmsand

o Uberwiegend Vega-Gleye und Auengleye aus Auenlehmsand Uber Auensand; ver-
breitet Vega-Gleye und Auengleye aus Auensand; gering verbreitet Moorgleye aus
flachem Torf Gber Auensand oder -lehmsand; selten Auenanmoorgleye

Boden aus Lehm / Schluff / Ton Uber Sand

o verbreitet Vega-Gleye und Auenhumusgleye und verbreitet pseudovergleyte Vega-
Gleye und pseudovergleyte Auenhumusgleye aus Auenlehm tber Auensand; gering
verbreitet Vega-Gleye und Auenhumusgleye aus Auensand oder -lehmsand

Abb. 2-7 zeigt die Bodenarten im Projektgebiet. Entsprechend den Ableitungen zu den
bodenphysikalischen Eigenschaften des Landesamtes fiir Bergbau, Geologie und Roh-
stoffe in Brandenburg ist die Wasserdurchlassigkeit im Ober- und Unterboden im Pro-
jektgebiet hoch (Kf von <100 bis <300 cm/d) (Ableitungen Bodenphysik, LBGR).

Gemal Moorkarte Brandenburg (MoorFIS, LGBR) befinden sich im Projektgebiet aul3er-

dem machtige bis sehr machtige Erd- und Mulmniedermoore sowie reliktische
Moorgleye (Abb. 2-8).
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Boden berwi d Auenar und verbreitet Vega-Gleye und
typ Auenhu:nusgleye aus Auensand; gering verbreitet
Erdniedermoore aus Torf verbreitet tiber Lehm, z.T. Reliktmoorgleye aus flachem Torf iber Auensand oder

Moranencarbonatlehm und verbreitet iber Mudde; gering -let 1; selten Erdni o

verbreitet Erdniedermoore aus Torf; gering verbreitet Humus-

und Anmoorgleye tiberwiegend Vega-Gleye und Auengleye aus Auenlehmsand

ber Auensand; verbreitet Vega-Gleye und Auengleye aus

Auensand; gering verbreitet Moorgleye aus flachem Torf liber
oder \d; selten Auer orgleye

pseudovergleyte Vega-Gleye und pseudovergleyte Al d
Auenhumusgleye aus Auenlehm iiber Auensand; gering
verbreitet Vega-Gleye und Auenhumusgleye aus Auensand oder

-lehmsand Sonstiges

D Projektgebiet

verbreitet Vega-Gleye und Auenhumusgleye und verbreitet

uBB

Abb. 2-6:  Bodentypen im Projektgebiet (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Geobasisdaten (Digitale
Orthophotos 20 cm Bodenaufldsung): © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 & BUK 300, LBGR).
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Bodenart Ss(mSfs),feinsandiger

Mittelsand

Hn,Niedermoortorf [allgemein]

Sonstiges

- Ls4,stark sandiger Lehm . )
Projektgebiet

SI3,mittel lehmiger Sand

UBB

Abb. 2-7:  Bodenarten im Projektgebiet (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Geobasisdaten (Digitale
Orthophotos 20 cm Bodenaufldsung): © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 & BUK 300, LBGR).
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Moorboéden

Boden aus mineralischen
Substraten

Gley

méachtige Erd- und
Mulmniedermoore (7-12dm)

reliktischer Moorgley
[Moorfolgeboden]

Sonstiges

Projektgebiet

sehr méachtige Erd- und
Mulmniedermoore (gr. 12dm)

UBB

Abb. 2-8:  Moorbdden im Projektgebiet (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Geobasisdaten (Digitale Or-
thophotos 20 cm Bodenaufldsung): © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 & MoorFIS, LBGR).
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2.3.12 Bodenkundliche Voruntersuchungen

Im Rahmen der Vorplanung wurden im Bereich der vorgesehenen Deichschlitzungen
bodenkundliche Voruntersuchungen bis Tiefen von 1,00 m unter Gelandeoberkante
durchgefuhrt und 5 Mischproben nach TR LAGA 2004, Tabelle II. 1.2-1 Mindestuntersu-
chungsprogramm fiir Bodenmaterial bei unspezifischem Verdacht analysiert. Ergéanzend
wurden die Proben hinsichtlich PCB im Feststoff fur die Bewertung nhach TR LAGA 2004,
Tab. 11 1.2-2 und § 12 BBodSchV untersucht. Dabei wurden die in Tab. 2-15 dargestell-
ten Bodenschichten erbohrt sowie Zuordnungsklassen / Belastungen festgestellt:

Tab. 2-15: Zusammenstellung der Analyseergebnisse nach LAGA Tab.ll 1.2-1 und 1.2-2 Boden bei un-
spezifischem Verdacht (Ingenieur- und Baugrundbiro Kunze, 2016).

Ohne Beriicksichti-
Bemerkung | gung von TOC &
Sulfat

Beprobungs- . ) Zuord-
punkt Schichtenprofil nungswert

0-100cm:

sandige Auffullung aus verschlufftem
Feinsand, schwach mittelsandig, tro-
cken, braune Farbung i.0.T. verwurzelt

TOC
>Z0 und PCB Z1-PCB
erhoht

DRB-01

0-80cm:

sandige Auffullung aus schwach ver-
schlufftem Feinsand mit mittelsandigen
Beimengungen, trocken, braune Far- TOC
DRB-02 bung i.o0.T. verwurzelt > 70 und PCB Z1-PCB

80 - 100 cm: erhoht
sandige Auffullung aus feinsandigem
Mittelsand mit Mutterbodenresten gelb-
brauner Farbung

0-60cm:

sandige Auffiillung aus verschlufftem
Feinsand mit Mutterbodenresten, tro-
cken, graubraune Farbung i.0.T. ver-
DRB-03 wurzelt > Z0
60 - 1,00 cm:

sandige Auffiillung aus feinsandigem
Mittelsand, lockere Lagerung, gelbe
Farbung

PCB

erhéht Z1-PCB

0-80cm:

sandige Auffullung aus verschlufftem
Feinsand mit Mutterbodenresten tro-
cken, graubraune Farbung, i.0.T. ver- TOC, PCB
DRB-04 wurzelt Z2 und Sulfat Z1-PCB
80 - 100 cm: erhoht
sandige Auffullung aus feinsandigem
Mittelsand, lockere Lagerung, gelbe
Farbung

0-80cm:

sandige Auffiillung aus verschlufftem
Feinsand mit Mutterbodenresten tro-

cken, graubraune Farbung, i.0.T. ver-
DRB-05 wurzelt 72
80 - 100 cm:

sandige Auffiillung aus feinsandigem
Mittelsand, lockere Lagerung, gelbe

Farbung

Zink
erhoht
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Gemal den ,Vollzugshinweisen zur Zuordnung von Abféallen zu den Abfallarten eines
Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung® (Erlass Nr. 31 des Ministeriums
fur Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz vom 02.07.2020) sind die Parameter TOC
und pH nicht relevant fir die Abgrenzung gefahrlich / nicht gefahrlich. Weiterhin ist der
Parameter Sulfat, fur die Einstufung von Abfallen die im Land Brandenburg angefallen
sind, nicht relevant.

Fur die Bewertung der weiteren gefahrenrelevanten Eigenschaften - auf3er HP 14 -
Okotoxisch/bezogen auf die terrestrische Umwelt - gilt fiir PCB gesamt ein Schwellenwert
von 2,5 mg/kg TS (Boden) bzw. von 5,0 mg/kg TS (Bauschuitt).

Die PCB wurden bis in die 1980er Jahre als Hydraulikfllissigkeit und Weichmacher in
Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet. Damit ist die Be-
lastung durch PCB eindeutig anthropogen verursacht. PCB ist im Wasser vorwiegend
an Partikel gebunden und wurde vermutlich bei Uberschwemmungsereignissen im Pro-
jektgebiet abgelagert.

Demnach entspricht das Sediment auf Grundlage der durchgefiihrten Analytik maximal
der Kategorie ,Z 2 nicht gefahrlich“ und wiirde gemaR der Verordnung Uber das Europa-
ische Abfallverzeichnis (AVV) der Abfallschlisselnummer (ASN) 170501 zugeordnet
werden.

Bdden der Einbauklasse Z0 kénnen uneingeschrankt wiederverwendet werden, sofern
andere Bodenbedingungen den Wiedereinbau nicht ausschlie3en.

Fur Béden der Z1 Qualitat gilt ein eingeschrankter offener Einbau und dirfen in techni-
schen Bauwerken so eingebaut werden, dass sie von Wasser durchsickert werden kén-
nen (ungebundene oder wasserdurchlassige Bauweise).

Die Béden der Einbauklasse Z2 kénnen nur eingeschrankt, unter definierten technischen
Sicherungsmaf3nahmen, wiederverwendet werden.

Anhand der dargestellten Analyseergebnisse liegen erste orientierende Werte und Ab-
fallschliisselnummern vor. Demnach missen Bereiche mit unterschiedlicher Belastung
bereits bei der Entnahme getrennt gehalten und auch getrennt deklariert werden.

Der anfallende Bodenaushub soll im Rahmen der Baumaflinahmen verwertet oder be-
seitigt werden. Daher muss eine Analyse des Aushubmaterials erfolgen. Dabei sind die
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen: Teil Il: Techni-
sche Regeln fur die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden) und die LAGA PN 98 -
Richtlinie fir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersu-
chungen im Zusammenhang mit der Verwertung / Beseitigung von Abfallen anzuwen-
den.

Das Analyseverfahren sowie die mogliche Abfallbehandlung des entstehenden
Aushubes sind im Rahmen der Ausfihrungsplanung behd6rdlich abzustimmen.
Auf Grundlage der Festlegungen dieser Abstimmungen wird anschlieRend ein
Ver- und Entsorgungskonzept erstellt.
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Generell werden die anfallenden Abfalle nur in daflir zugelassenen Anlagen verwertet
oder beseitigt. Dies wird auch durch die drtliche Bautiberwachung kontrolliert.

Weiterhin ist fur die ordnungsgemafe Entsorgung und Verwertung die Brandenburgi-
sche Richtlinie ,Anforderungen an die Entsorgung von Baggergut® (BB RL - EvB - Bag-
gergutrichtlinie) zu beachten.

Ob und welchem Umfang das anfallende Baggergut vor Beginn der BaumaRhahmen zu
beproben ist, ist mit der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehdrde abzustim-
men.

2.3.13 Baugrunduntersuchung

Zur Herstellung der Uberfahrten DL-1 und DL-2 wurden je zwei Kleinrammbohrungen
(BS 01/21, 02/21 und BS 11/21, 12/21), nach DIN EN ISO 22475-1, mit einem Durch-
messer von DN 50 — 80 mm, und je zwei Rammsondierungen (DPH 01/21, 02/21 und
DPH 11/21, 12/21) mit der schweren Rammsonde DPH nach DIN EN ISO 22476-2, Aus-
gabe 03/2012, bis maximal 15,0 m Teufe, durch die Ingenieurgesellschaft Fischer mbH
zwischen dem 15. und 17.11.2021 durchgefiihrt.

Die Bohrung BS 01/21 wurde zu einer temporaren Grundwassermessstelle ausgebaut.
Aus dieser wurde Grundwasser zur chemischen Untersuchung entnommen.

Die Lage der Aufschlisse kann dem Lageplan aus dem geotechnischen Bericht entnom-
men werden (Anl. 11).

Folgende Ergebnisse kénnen gemafR Baugrunduntersuchung zusammengefasst wer-
den:

e Baugrundaufbau Beprobungspunkt Durchlass DL-1 (BS 01-02/21): Der Bodenaufbau
im Untersuchungsgebiet besteht, oberflachennah aus anthropogen beeinflussten Bo6-
den aus frilheren Nutzungen und Besiedlungen. Darunter wurden Sedimentablage-
rungen aus Altwasserlaufen, meist schluffig, zum Teil humos mit diinnen Lagen von
Mudde, verschwemmtem Torf oder Humus erkundet

e Baugrundaufbau Beprobungspunkt Durchlass DL-2 (BS 11-12/21): Der Bodenaufbau
im Untersuchungsgebiet besteht, oberflachennah aus anthropogen beeinflussten Bo6-
den aus frilheren Nutzungen und Besiedlungen. Darunter wurden Sedimentablage-
rungen aus Altwasserlaufen, meist schluffig, zum Teil humos mit diinnen Lagen von
Mudde, verschwemmtem Torf oder Humus erkundet. Als Liegendes wurde im Bereich
der Endteufe ein Mergel erbohrt.

e Grundwasser: schwach betonangreifend, Korrosionswahrscheinlichkeit gering bis
mittel

o Oberflachenwasser: nicht betonangreifend, Korrosionswahrscheinlichkeit sehr gering

o Allgemeine Baugrundbeurteilung: Der Baugrund an den zu ertichtigenden Durchlas-
sen ist in den geplanten Spundwandachsen oberflichennah organisch gepragt und
als locker gelagert einzuschétzen. Fir die oberflachennahen, bis ca. 2,5-3,0 m Teufe,
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locker gelagerten, humos durchsetzten Sande und stark zersetzten Torfe und mud-
dige Weichschichten sind keine gesicherten Kennwerte beziiglich Spitzendruck und
Mantelreibung ansetzbar. Im Mittel sind unterhalb der organischen Weichschichten
bis zur Teufe von 7,0 m abzuleitende Spitzenwiderstande gb,k 7,5 bis 10,0 MN2 und
Mantelreibungswerte gs,k von 20,0 bis 27,5 MN2 anzusetzen. Fiur die Baudurchfih-
rung sind Baubehelfe zur Durchfihrung der Malinahme unabdingbar. Mobile Baustra-
Ben minimieren die Umwelteingriffe und garantieren eine wirtschaftliche Durchfih-
rung.

e Rammarbeiten Spundwénde: Grundsatzlich sind unverankerte Spundwande wirt-
schaftlich anwendbar. Besonderes Augenmerk ist auf eine begrenze Kopfverformun-
gen zu achten, die aber durch die aussteifende Uberfahrungskonstruktion gesichert
wird. Basierend auf den Ergebnissen der Baugrunderkundung und bodenmechani-
schen Laboruntersuchungen, sind in beiden Durchlassstandorten oberflachennah lo-
cker gelagerte und stark umlagerungswillige, grobkérnige bis stark schluffige Sande
anzutreffen. Auftretende Setzungen wahrend der Rammarbeiten sind zu beobachten,
sollten auf Grund fehlender Bebauungen und Befestigungen im Wirkungsbereich, nur
untergeordnete Auswirkungen, ohne dauerhafte Schaden, haben.

o Wegebau / Anrampungen: Vor Beginn der Anfiillungen wird zur Tragfahigkeitssteige-
rung der Gesamtkonstruktion der Einsatz eines Geoverbund-kunststoffes, als Kombi-
gitter aus Geovlies und knotensteifem Geogitter empfohlen. Nach Herstellung des
Untergrundplanums sind die Aushubsohlen der Wegtrasse nicht nachzuverdichten,
um die bedingt vorhandene Tragfahigkeitssituation nicht zu gefahrden. Die neu her-
zustellenden Anrampungen lagenweise, schonend mit kleinem Geréat zu verdichten.
Die Forderungen der ZTV E-StB 17 an den Verdichtungsgrad und das Verformungs-
modul von Dpr2 97 % bzw. 100% und Ev22 45,0 MPa sind hier nicht nachweisbar.

Die Standsicherheit der geplanten Bauwerke ist, bei Einhaltung der griindungs-
technischen Empfehlungen und fachgerechter Ausfihrung der Erd- und Griin-
dungsarbeiten, gewahrleistet.

2.4 Darstellung der vorgesehenen MalRhahmen

2.4.1 Deichrickbau

Im Rahmen dieser MalRnahme wird der Deich an mehreren Stellen im Projektgebiet ge-
offnet. Dadurch soll vor allem eine aktive Uberstromung der Havelaue bei Winterwas-
serstanden, sowie eine ganzjahrige Konnektivitat der Graben mit der Stromhavel erreicht
werden.

Grundsatzlich wird vorgesehen, den Deichkoérper punktuell auf das umliegende Gelan-
deniveau abzusenken. Bei der Standortwahl der Absenkungen werden bestehende Sen-
ken- und Rinnenstrukturen beriicksichtigt, die eine Annédherung der Wasserstandsdyna-
mik in der Aue an naturnahe Verhaltnisse beguinstigen. Hierbei werden die Rinnenstruk-
turen mittels Graben innerhalb der Deichrickbaumalinahmen DRB 01, 04 und 05 wieder
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an die Stromhavel angeschlossen. Folglich basieren die Lage der jeweiligen Deichrick-
baumaflnahmen auf der Standortwahl. AnschlieRend wurde die Dimensionierung der je-
weiligen Einzelmal3nahmen im Zuge der Modellrechnung optimiert.

Die Gewasseranschlisse der Havel erfolgen bei DRB 01 und DRB 04 an bereits vorhan-
dene Rinnestrukturen bzw. Graben. In diesen Bereichen werden die Uferbéschungen
beidseitig durch Bewuchs gesichert. Der Gewasseranschluss bei DRB 05 erfolgt in der
Bdschung der UHW. Zur Gewahrleistung der Standsicherheit ist eine Sohl- und Bo-
schungssicherung aus Grobkies (d10 = 25 mm, d60 = 40 mm vorgesehen.

Das vorhandene Schopfwerk im Bereich der DeichriickbaumalRnahme 04 wird nicht
mehr betrieben und soll inklusive aller technischen Anlagen auf die Grundmauern abge-
tragen werden. Die Fundamente sollen nach einer Gefahrenbeurteilung entsprechend
entfernt oder mit Sedimenten tberdeckt werden.

Nach dem Abriss wird der Graben 0210 an die Stromhavel angeschlossen. Um auch
zuklnftig die Querung des Grabens fiur FuRganger zu ermoglichen, soll ein Ful3gan-

gersteg als Querungsmadoglichkeit hergestellt werden.

Erlauterungen zur baulichen Umsetzung der EinzelmaRnahmen sind in Tab.2-16 darge-
stellt.
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Tab. 2-16: Mafnahmenibersicht Deichriickbau.

MafRnahme

Kurzbeschreibung der MaRnahme

Plan-Nr.

Deich-
rick-
bau-01

km 100,70
bis
km 100,95

Herstellung Deich6ffnung

e Offnungsbreite: ca. 167,67 m, Offnungslange: ca. 100,78 m
e Geplante Gelandehodhe: 27,10 m NHN

e Bdschungsneigung: 1:5

e Gesamtflache: ca. 13.683 m?

Herstellung Grabenanschluss

e Lange: 170 m, Sohlbreite: 3,00 m
e Sohlhthe: 26,00 m NHN
e Bdschungsneigung: 1:3

e |m Oberwasser Anschluss an Graben 0210 und im Unterwasser
Anschluss an die UHW

Bodenverwertung
o Abschnittsweise Verfiillung der Graben im Projektgebiet

e Der restliche Aushub wird gemaR LAGA PN 98 beprobt und
entsprechend der Laboranalyse verwertet / entsorgt.

Landschaftsbau

e Baumféllung inkl. Verwertung / Entsorgung von 19 Erlen, 1 Birke und 1.
Weide, teilweise mehrstdmmig, zur Herstellung der geplante Gelandehéhe

o Baufeld von Vegetation befreien
e Ansaat Feuchtwiese

02/03

Deich-
rick-
bau-03

km 100,20
bis
km 100,30

Herstellung Deichoffnung

o Offnungsbreite: ca. 86,64 m, Offnungslange: ca. 68,96 m
o Geplante Gelandehohe: 27,20 m NHN

e Bodschungsneigung; 1:5

o Gesamtflache: ca. 5.097 m?

Bodenverwertung
o Abschnittsweise Verfillung der Graben im Projektgebiet

o Der restliche Aushub wird gemaf LAGA PN 98 beprobt und
entsprechend der Laboranalyse verwertet / entsorgt.

Landschaftsbau

e Baumfallung inkl. Verwertung / Entsorgung von 6 Erlen,
teilweise mehrstammig, zur Herstellung der geplante Gelandehéhe

o Baufeld von Vegetation befreien
e Ansaat Feuchtwiese

02/04
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Tab. 2-16: Fortsetzung.

MafRnahme | Kurzbeschreibung der MaRnahme Plan-Nr.

Herstellung Deichdffnung

o Offnungsbreite: ca. 88,11 m, Offnungslange: ca. 49,83 m
e Geplante Gelandehdhe: 27,20 bis 27,40 m NHN

e Bodschungsneigung: 1:5

e Gesamtflache: 4.131 m?

Herstellung Grabenanschluss

e Lange: 23,44 m, Sohlbreite: 4,04 m

e Sohlhohe: 26,20 m NHN

e Bodschungsneigung: 1:3

¢ Im Oberwasser Anschluss an Graben 0210 und im Unterwasser
Anschluss an die UHW

Herstellung FuRgéangersteg

e Laufbohlen 120x20x5 cm, D30 Eiche, Laufflache geriffelt

rDiJeciEh_ e Trager aus Nadelholz, Duobalken 20x15 cm, Lénge: 6,80 m
bau-04 ¢ Gabellagerung mit Langloch zum Ausgleich von Quelle und Schwinde

 Ankerplatte und Festlager, Festlager in Fundament eingegossen 02/05
:;n; 99,90 ¢ Ringfundamente aus Kunststoffrohren DN 250, mit Beton C25/30 verfillt

km 100,00 | e Lange: 6,80 m

Bodenverwertung
e Abschnittsweise Verfillung der Graben im Projektgebiet

o Der restliche Aushub wird geméafl LAGA PN 98 beprobt und
entsprechend der Laboranalyse verwertet / entsorgt.

Landschaftsbau

e Baumféllung inkl. Verwertung / Entsorgung von 2 Weiden, 10 Erlen
und 1 Birke, teilweise mehrstammig, zur Herstellung der geplanten
Gelandehoéhe

e Baufeld von Vegetation befreien
e Ansaat Feuchtwiese

Abriss-/ Abbrucharbeiten

o Altes Schopfwerksgebaude inkl. vorhandener Pumpen und
Druckrohrleitungen bis auf die Grundmauern zuriickbauen und
fachgerecht verwerten / entsorgen
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Tab. 2-16: Fortsetzung.

MaRnahme | Kurzbeschreibung der MalBnahme Plan-Nr.

Herstellung Deichéffnung

e Offnungsbreite: ca.33,32 & ca. 41,43 m, Offnungslange: ca. 15,80 &
ca. 70,44 m

e Geplante Gelandehdhe: 27,20 & 27,70 m NHN
e Bdschungsneigung: 1:5 & 1:9
e Gesamtflache: ca. 469 m2 & 1.805 m2

Herstellung Verwallungsabtrag

e Offnungsbreite: ca.7,17 m, Offnungslange: ca. 15,80 m
e Geplante Gelandehdhe: 27,20 m NHN

Deich- e Bdschungsneigung: 1:4
rick- e Gesamtflache: ca. 125 m2
bau-05
Herstellung Grabenanschluss
km 99,50
bis e Lange: 70 m, Sohlbreite = 3,40 m
Km 99,54 | ¢ gohlhghe = 26,20 m NHN 02/06
km 99 37 e Bdschungsneigung: 1:3
bis e Im Oberwasser Anschluss an Graben 0211-10 und im Unterwasser
km 99,40 Anschluss an die UHW

e Herstellung Sohl- und Bdschungssicherung aus 15 cm Grobkies (d10 =
25 mm, d60 = 40 mm)

Bodenverwertung
o Abschnittsweise Verfiillung der Graben im Projektgebiet

e Der restliche Aushub wird gemaR LAGA PN 98 beprobt und
entsprechend der Laboranalyse verwertet / entsorgt.

Landschaftsbau

e Baumféllung inkl. Verwertung / Entsorgung von 2 Birken und 1 Eiche, teil-
weise mehrstdmmig, zur Herstellung der geplanten Gelandehdhe

o Baufeld von Vegetation befreien
e Ansaat Feuchtwiese

Damit der Wiederanschluss der Aue zielfihrend im Sinne der Vorhabenziele sowie der
Erhaltungsziele der im Vorhabengebiet geltenden Schutzgebietsverordnungen und Ma-
nagementplane erfolgen kann, ist es erforderlich, den Deich im Bereich der tiefer gele-
genen Flachen / Rinnen des Polders zu 6ffnen (Abtrag bis auf geplante Gelandehoéhe).
Zudem erfolgt an einigen Standorten der Deich6ffnungen ein Abtrag des zum Teil anth-
ropogen Uberformten Gelandes (z.B. Verwallungen, Aufhéhungen, etc.) im Deichvorland
bis zum Ufer der UHW ebenfalls bis auf geplante Gelandehdhe, damit der Anschluss an
die Havel bei Winterwasserstanden zielfihrend umgesetzt werden kann. Hierzu ist es,
mit Ausnahme von DRB 05, unvermeidlich auch in Bereichen mit Baumbestand das
anthropogen Uberformte Gelande abzutragen. Weiterhin ist fur ein hydraulisch glinstiges
Ein- und Ausstromen des Wassers bei Winterwasserstidnden in die Aue ein
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FlieRquerschnitt ohne Hindernisse erforderlich. Dies gilt insbesondere bei Hochwasser-
ereignissen.

2.4.2 Grabenentwicklung

Ziel ist es, die vorhandenen Entwéasserungsgraben so zu gestalten, dass sich aufgrund
der Deichriickbaumafinahmen ein naturnahes System aus Nebenrinnen und Gewasser-
laufen sowie zusatzlich durch die MalRnahmen der Grabenentwicklung eine naturnahe
Laufinitialisierung entwickeln kann. Weiterhin wird hierdurch der Wasserrickhalt in der
Flache verbessert.

Dazu soll der vorhandene Graben 0210 aufgeweitet und die Ufer abgeflacht werden.
Dazu wird eine Béschungsneigung von 1:5 am Gleithang hergestellt, weshalb die Seiten
je nach Grabenverlauf wechseln. Die Sohlbreite des Grabens wird nicht verandert.

In Abstimmung mit dem Flachennutzer ist die Uberfahrung des Grabens 0210 auch nach
MaRnahmenumsetzung lber die Uberfahrten DL 1 und DL 2 oder DL 3 zu gewéhrleis-
ten. Folglich wird der Rohrdurchlass DL 3 zurtickgebaut und ein offenes Grabenprofil
hergestellt. An den Uberfahrten DL 1 und DL 2 werden die Rohrdurchlasse zur Verbes-
serung der dkologischen Durchgangigkeit durch Spundwandbauwerke ersetzt.

Die Graben 0210-04, 0210-01, 0211-03 und 0211-10 sollen teilweise verfullt und zu Mul-
den umgestaltet werden. Dazu werden die Graben mit dem Material aus dem Deichriick-
bau bzw. der Grabenaufweitung verfillt und ein Sohlgefalle Richtung Hauptgraben (0210
bzw. 0211) hergestellt. Die Sohlhéhe soll ca. 20 cm Uber Sommerstau liegen und die
Bdschungen sollen mit einer Neigung von 1:10 bis 1:5 modelliert werden.

Erlauterungen zur baulichen Umsetzung der EinzelmaRnahmen sind in Tab.2-17 darge-
stellt.
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Tab. 2-17: Malnahmenibersicht Grabenentwicklung.

Maf- Kurzbeschreibung der MaRnahme Plan-Nr.
nahme
Graben- Herstellung Grabenprofil
entwick- . . ) .
lung zur e Breite: von ca. 11,47 bis ca. 6,12 m (B6OK-BOOK)
Initiali- e Lange:ca.1.140 m
sierung . . ..
einer na- | ® Bdschungsneigung: 1:5
turnahen Herstellung von zwei Uberfahrten (DL 1 und DL 2)
Laufent-
wicklung | ¢ Vorhandenen Rohrdurchlasse (DN 800 Beton), Lange: ca. 7,0 &
ca. 9,50 m zuriickbauen und fachgerecht verwerten / entsorgen
Graben ¢ Spundwandbohlen bis in die bindige Schicht rammen und an die beste- 02/
0210 hende Bdschung anbinden 07/
e Tragerrost (HEM-100) und Uberfahrt gemaR Plan herstellen 08/
09/10
Bodenverwertung
e Abschnittsweise Verfullung der Graben im Projektgebiet
e Der restliche Aushub wird geméaR LAGA PN 98 beprobt und entsprechend
der Laboranalyse verwertet.
Abriss-/ Abbrucharbeiten (DL-3)
¢ Vorhandenen Rohrdurchlass (DN 600 Beton), Lange: ca. 9,50 m zuriick-
bauen und fachgerecht verwerten
¢ Herstellung offenes Grabenprofil
Graben- Teilweise Verfiillung von Graben und Umgestaltung zu Herstellung
entwick- Mulde
lung zur . — .
Verbesse- | ® Material aus Deichriickbau einbauen
rung des | e« Sohlhdhe = ca. 20 cm iiber So-Stau 02/03
Wasser- . . . /
riickhaltes | ® Leichtes Sohlgefalle Richtung Hauptgraben 0210 bzw. 0211 05/ 06
e Bodschungsneigung 1:10 bis 1:5 /
Graben e Gesamtlange: 11
0210-04,
0210-01,
0211-03,
0211-10

2.4.3 Aspekte der baulichen Umsetzung

Die MafRnahmenplanung umfasst folgende wesentliche Teilmalinahmen

o Baufeldfreimachung und Schutzmal3nahmen vor Beginn der baulichen Mal3nah-
menumsetzung,

o Herstellung der geplanten Deichdffnungen, Gewdasserprofile und Grabenverfillungen

e Rickbau des alten Schopfwerkes

e Zwischenlagerung der entnommenen Substrate und Transport der entnommenen
Substrate zum Wiedereinbau oder zu einer entsprechenden fachgerechten Verwer-
tung / Entsorgung,
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o Baufeldfreimachung und SchutzmalRnahmen vor Beginn der baulichen Maf3nah-
menumsetzung.

Im Zuge der MalBhahme soll am - in FlieRrichtung gesehen - linken Ufer der UHW, der
Deich an mehreren Stellen im Projektgebiet zuriickgebaut und das Grabensystem ent-
wickelt werden.

Dazu werden in den geplanten Aushubbereichen Aufwuchs und Bodenmassen bis zur
geplanten Tiefe enthommen und im Bereich der Grabenherstellung bzw. -entwicklung
Bdschungen profiliert.

Die anfallenden Aushubmassen werden auf den ausgewiesenen Baustelleneinrich-
tungsflachen / Lagerplatzen abgesetzt und zum Wiedereinbau zwischengelagert bzw.
von dort entsprechend der Analyseergebnisse nach LAGA PN 98 einer Verwertung oder
Entsorgung zugefihrt.

Die Auspragung der geplanten MaRnahme ist in den Anlagen mit Mal3hahmenplan,
Querschnitten, Langsschnitt und Logistikplan (Plan-Nr. 1 bis Plan-Nr. 13) dargestellt.

Die MalBhahmenumsetzung erfordert folgende durchzufiihrende Arbeiten:

o Baumfallungsarbeiten und Baufeldfreimachung fiir den geplanten Bodenaushub im
MalRnahmenbereich

o Abriss- /Abbrucharbeiten von baulichen Anlagen
« Herstellung von zwei Uberfahrten (Spundwandbauwerke)

e Bodenaushub im MalRnahmenbereich bis zur geplanten Geldnde- und Sohlhéhe, Pro-
filierung der geplanten Béschungen

e Verwertung / Entsorgung der geféllten Baume
o Wiedereinbau des Bodens zur Verbesserung des Wasserriickhaltes

e Transport der restlichen Aushubmengen zu einer den Beprobungsergebnissen nach
LAGA PN 98 entsprechend festgelegten Entsorgungs-/ Verwertungsstelle.

Eine geschlossene Wasserhaltung ist fiir die Herstellung der Uberfahrten vorgesehen.
Die zur Umsetzung nétigen Bautechnologien beinhalten primér Landschafts- und Erd-
bauarbeiten sowie Abrissarbeiten. Die Erdbauarbeiten werden sowohl als Trocken-, wie
auch als Nassbaggerungen ausgefiihrt.

Insgesamt ist fur die Grabenaufweitung eine Aushubmenge von ca. 2.123 m3 zu entneh-
men. Die Gesamtentnahmemenge kann dabei je nach gewahlter Entnahmetechnik auf-

grund von mitgeférdertem Wasser variieren.

Fur die Herstellung der geplanten Deichoéffnungen sind insgesamt ca. 4.500 m3 Deich-
korper zurtickzubauen.

Zum Abstellen von Bautechnik sind die gemalR Logistikplan ausgewiesenen Arbeitsfla-
chen vorgesehen (Plan-Nr. 11). Eine Befestigung der BE-Flachen ist nicht beabsichtigt.
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2.4.4 Zeitlicher Ablaufplan der geplanten Malinahmenumsetzung

Die Mafinahmen sind sollen im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende Méarz des Folge-
jahres umgesetzt werden.

Aus dem Artenschutzfachbeitrag und dem Landschaftspflegerischen Begleitplan abge-
leiteten naturschutzrechtlichen Belangen existieren folgende Bauzeitenbeschrankun-
gen:

e Bauzeitbeschrankung auf den Tageszeitraum
e Zeitraumbeschrankung fur die Baumfallungen

Folgender Bauablauf ist vorgesehen:

e ab Anfang Juli bis Baubeginn: Prtfung der Eingriffsflachen auf Niststatten und Bau-
feldfreimachung

e ab Anfang August: GrabenentwicklungsmaRnahmen, inkl. Herstellung der Uber-
fahrtsbauwerke

o ab Oktober bis Ende Oktober: Baumfallarbeiten
e ab Oktober: Umsetzung der Deichriickbaumal3nahmen, inkl. Feuchtwiesenansaat
e anschlieend Umsetzung der KompensationsmafRnahmen.

Der Winterstau in der Stauhaltung Rathenow der UHW wird von Mitte November bis
Mitte Juni gehalten. Die Herstellung der Malinahmen sollte bei méglichst niedrigen Was-
serstanden erfolgen. Bei auftretenden Sommer- bzw. Winterhochwéassern héherer Jahr-
lichkeiten muss die Bautatigkeit eventuell eingeschrankt / ausgesetzt werden

2.4.5 Leitungsbestand / Medientrager

Eine Leitungsabfrage wurde Uber das Auskunftsportal infreSt durchgefiihrt. Die abge-
fragten Leitungstréger und das Vorhandensein von Leitungen sind in Tab. 2-18 darge-
stellt.

Durch die Lage der Leitungen kdnnen sich besondere Erfordernisse im Rahmen der
Bauvorbereitung bzw. Baudurchfihrung ergeben. In Anl. 1 sind die Ricklaufer der Lei-
tungsabfrage zusammengefasst.

Die Lage der LWL-Kabeltrasse im Bereich des Deichriickbaus 04 ist unsicher, da keine
Bestandsplane, sondern nur Planunterlagen vorhanden sind. Die Deichriickbaumal-
nahme 04 wurde dementsprechend mit einem Abstand von 10 m zur vermuteten Lage
der Kabeltrasse geplant. Vor Bauausfiihrung sollte eine Einweisung bzw. eine Such-
schachtung vor Ort in Zusammenarbeit mit der Bresler Trassen Management GmbH
durchgefuhrt werden.
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Tab. 2-18: Leitungen im Projektgebiet.

Leitungstrager Positive Riicklaufe der Leitungsanfrage

Deutsche Telekom Technik GmbH keine

RFT kabel Brandenburg GmbH keine

PRIMAGAS Energie GmbH keine

Stadt Rathenow keine

50Hertz Transmission GmbH keine

1&1 Versatel Deutschland GmbH keine

saferay operations GmbH keine

Vodafone Deutschland GmbH keine

E.DIS Netz GmbH Stromversorgungsanlage im Bereich des Schopfwerks,
Rucksprache mit dem Leitungstrager vor Bauumsetzung
erforderlich

Wasser- und Abwasserverband Rathenow | noch keine Rickmeldung

Bresler Trassen Management GmbH LWL-Kabeltrasse im MafRnahmenbereich Deichriickbau 04

NBB Netzgesellschaft Berlin Brandenburg | keine

mbH & Co. KG

2.4.6 Kampfmittel

Eine Kampfmittelabfrage wurde beim Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei Bran-
denburg gestellt. Demzufolge liegt das Projektgebiet nach derzeitigen Erkenntnissen
nicht in einer Kampfmittelverdachtsflache (Anl. 2).

2.4.7 Boden- und Baudenkmale

Nach Auskunft der unteren Denkmalschutzbehorde des Landkreises Havelland befinden
sich im Projektgebiet drei Bodendenkmale sowie Bodendenkmalvermutungsflachen
(Abb.2-9, Anl. 3).

Das Bodendenkmal Nr. 50158 ist obertagig noch gut erhalten und hebt sich deutlich im Ge-
lAnde ab. Es handelt sichum den Burgwall ,,Alt-Rathenow*” des slawischen und deutschen
Mittelalters, weshalb nicht nur das Bodendenkmal als solches, sondern auch gem. BbgD-
SchG § 2 (3) die Umgebung (250 m) unter Schutz steht und von Erdeingriffen / Bebau-
ung / Baustelleneinrichtungsflachen- und Zuwegungen etc. auszuschlief3en ist.

Am 10.09.2021 hat ein Vor-Ort Termin mit dem Brandenburgischen Landesamt fur Denk-
malpflege und Archéologisches Landesmuseum (BLDAM) und der Unteren Denkmal-
schutzbehorde stattgefunden. Gegenstand des Termins war eine kurze MaRnhahmener-
lAuterung sowie Abstimmungen bzgl. der Festlegungen des BLDAM und der Unteren
Denkmalschutzbehorde.
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Bodendenkmale

- Bodendenkmal
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Projektgebiet

Bodendenkmalvermutungsflache
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Abb. 2-9:  Bodendenkmale und Bodendenkmalvermutungsflachen im Projektgebiet (Eigene Darstellung,
Datengrundlage: Geobasisdaten (Digitale Orthophotos 20 cm Bodenauflosung, Bodendenk-
male des Landes Brandenburg): © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0).
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Gemall Abstimmung mit dem BLDAM und der Unteren Denkmalschutzbehérde
LK Havelland (vgl. Anl. 4) werden durch den Vorhabentrager folgende Aspekte bauvor-
bereitend bzw. baubegleitend bertcksichtigt:

Fur die Malnahmen muss ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gestellt
werden. Dies erfolgt im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.

Fur alle MaBnahmen, bei denen Eingriffe in den Boden (Erdarbeiten) stattfinden und
die den Bereich von Bodendenkmalen und Bodendenkmal - Vermutungsflachen be-
rihren sowie fur die MaBhahme des Deichriickbaus 01 ist eine baubegleitende Pros-
pektion (archaologisches Fachgutachten) zu erstellen. Die Durchfihrung erfolgt vor-
zugsweise durch das BLDAM, kann aber auch von einer externen Firma durchgefihrt
werden. Die Entscheidung trifft letztendlich das BLDAM.

BaustraRen und Baustelleneinrichtungsflachen dirfen nicht in Bereichen von bekann-
ten oder vermuteten Bodendenkmalen eingerichtet werden. Sofern eine bauzeitliche
Nutzung unumganglich ist, sind die Flachen oder Trassen entsprechend zu schiitzen
(Baustraf3e aufschitten, Baggermatratzen auslegen, baubegleitende Prospektion).

Uber das Bodendenkmal 50158 darf keine Zufahrt zum Projektgebiet erfolgen. Die im
Projektgebiet befindlichen Bodendenkmale werden fir die Bauausfiihrung als
Tabuzone ausgewiesen

Pflanzungen innerhalb von Verdachtsflichen werden je nach Ausmalf3 der erforderli-
chen Pflanzldcher baubegleitend prospektiert.

Grundsatzlich gilt bei der Entdeckung von nicht registrierten Bodendenkmalen
BbgSchG § 11, wonach archaologische Funde und Strukturen unverziglich der zu-
standigen Unteren Denkmalschutzbehérde und dem BLDAM anzuzeigen sind.

Die Entdeckungsstatten und Funde sind bis zum Ablauf einer Woche unverandert zu
erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden
kénnen. Gemal BbgDSchG § 11 (3) kann die Denkmalschutzbehérde diese Frist um
bis zu 2 Monate verlangern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies
erfordert. Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner
Bedeutung ein besonderes o6ffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der
Denkmalfachbehdrde um einen weiteren Monat verlangert werden. Die Denkmalfach-
behdrde ist berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu neh-
men. Die Kosten der fachgerechten Dokumentation und Bergung tragt im Rahmen
des Zumutbaren der Vorhabentrager.

Die bauausfiihrenden Firmen werden durch den Vorhabentrager tber die genannten
Auflagen und Denkmalschutzbestimmungen unterrichtet und zu ihrer Einhaltung ver-
pflichtet.

Weitere Einzelheiten und Abstimmungen mit den zustandigen Behérden sind im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens zu regeln.
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2.4.8 Flachen des Altlastenkatasters

Fur das Projektgebiet wurde eine Auskunft aus dem Altlastenkataster geman Umwelt-
informationsgesetz des Landes Brandenburg abgefragt. Geman Stellungnahme der un-
teren Abfallwirtschaft- und Bodenschutzbehorde des Landkreises Havelland, sind zum
jetzigen Zeitpunkt keine Altlastverdachtsflachen registriert (Anl. 5).

Sollten bei Baumalnahmen Altlasten angetroffen werden oder sonstige Hinweise zum
Vorliegen einer Altlast vorhanden sein, sind die Eigentiimer sowie Verfligungs- und Nut-
zungsberechtigte von Grundstiicken gem. 8 31 Abs. 1 des Brandenburgischen Abfall-
und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) verpflichtet, ihnen bekannt gewordene Altlas-
ten und Altlastenverdachtsflachen unverziiglich der unteren Abfallwirtschafts- und Bo-
denschutzbehoérde anzuzeigen.

2.4.9 VerkehrserschlieBung

Lage der MaRnahme

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Havelland
Gemarkung: 124140 Steckelsdorf, 124103 Bohne

Die VerkehrserschlieBung des MaRnahmenbereiches erfolgt Uber die Béhner Chaussee
und befestigte landwirtschaftliche Wege. Damit ist die unmittelbare Umgebung des Pro-
jektgebietes verkehrstechnisch gut erreichbar. Zu den einzelnen MaRRnhahmenbereichen
fihren teilweise keine befestigten Wege. Die Befahrbarkeit der Feldwege und Flachen
ist witterungsbedingt eingeschrankt. Der Baubereich befindet sich nicht im oder am 6f-
fentlichen Verkehrsraum. Eine verkehrsrechtliche Anordnung sollte fir die Abfahrt bzw.
Auffahrt von der Béhner Chaussee beim Landkreis Havelland beantragt werden.

BaustrafRen und Baustelleneinrichtungsflachen dirfen nicht in Bereichen von bekannten
oder vermuteten Bodendenkmalen eingerichtet werden. Sofern eine bauzeitliche Nut-
zung unumganglich ist, sind die Flachen oder Trassen entsprechend zu schiitzen
(Baustraf3e aufschitten, Baggermatratzen auslegen, baubegleitende Prospektion).

Alternativ kann das Projektgebiet tiber die UHW erreicht werden. Dementsprechend kén-
nen Massen- und andere Transporte auch Uber den Wasserweg realisiert werden.

Die Verkehrssicherung ist durch den Baubetrieb eigenverantwortlich zu organisieren,

wobei Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und erforderliche Mindestab-
stande zu Anlagen Dritter berticksichtigt werden mussen.
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2.4.10 Verkehrswege, Arbeits- und Lagerflachen

Fur die BaumalRnahme sind Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sowie Zufahrts-
wege auf nicht versiegelten Flachen vorgesehen (Plan-Nr. 11).

Der erforderliche Flachenbedarf fur Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen wird so
gering wie moglich gehalten und erfolgt unter Durchfiihrung geeigneter Schutzmaf3nah-
men sowie in enger Abstimmung mit den Flachennutzern im mdglichst nahen Umfeld
der Baumal3nahmen.

Die Lager- und Arbeitsplatze nehmen voriibergehend eine Flache von 9.666 m2 ein. Eine
Befestigung des Lager- und Arbeitsplatzes ist derzeit nicht vorgesehen.

Samtliche Baustelleneinrichtungen, das Abstellen von Maschinen und Fahrzeugen so-
wie das Lagern von Erdmassen sind auf3erhalb der von den Planungsunterlagen darge-
stellten oder vom Auftraggeber freigegebenen Flachen untersagt.

Unbefestigte Flachen durfen durch die Bauarbeiten nicht beeintrachtigt werden, Stell-
platze fir Maschinen und Gerate werden gegen Eindringen von Schadstoffen in den
Boden gesichert. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Flachen in den urspriinglichen
Zustand zu versetzen und dem Eigentiimer zu tbergeben.

BaustraRen und Baustelleneinrichtungsflachen dirfen nicht in Bereichen von bekannten
oder vermuteten Bodendenkmalen eingerichtet werden. Sofern eine bauzeitliche Nut-
zung unumganglich ist, sind die Flachen oder Trassen entsprechend zu schitzen (Bag-
germatratzen auslegen, baubegleitende Prospektion).

2.4.11 Geschlossene Wasserhaltung
Die Dimensionierung der Grundwasserhaltung wurde mit der Software ProAqua 4.3 be-

rechnet. Tab. 2-19 fasst die wesentlichen Angaben zur geplanten Wasserhaltung zu-
sammen. Der ausfuhrliche Bericht ist der Anl. 15 zu entnehmen.
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Tab. 2-19: Ubersicht geschossene Wasserhaltung.

Dauer Koordinaten
Malk- Entnahme- Absenktrichter der Einleitungsgewasser der Entnahme
nahme | mengen Ent-
nahme
Absenkung GW in BG:
0,2 m von mittlerem GW-
Stand
Flache Absenkung Graben 0210
bis Absenkziel): 515 m?
13,14 m¥h ( ) Mindestabstand 3318790
DL-1 315,36 m3/d Reichweite: 8,8 m 15d zum G_ewasser bzw. 5829660¥
4.730 m3 zum Einleitpunkt
Flache Absenktrichter: von Aul3enkante
1.300 m2 BG:15m
Maximale lokale Absenkung:
0,6 m
Absenkung GW in BG:
0,65 m von mittlerem GW-
Stand
Flache Absenkung Graben 0210
28.64 m3/h (bis Absenkziel): 1.150 m?
Mindestabstand 3318367
- 3 1
bL-2 687,4 m/d Reichweite: 32,6 m 20d zum Gewasser bzw. 5829359
13.750 m? Einleitpunkt von Au-
Flache Absenktrichter: Benkante BG: 40 m
8.800 m2
Maximale lokale Absenkung:
1,37 m

2.5 Geprifte Planvarianten

Im Rahmen des Gewasserrandstreifenprojektes ,Untere Havelniederung zwischen
Pritzerbe und Gnevsdorf‘ (GRP) wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) erstellt,
der zum einen die Grundlagen und naturschutzfachlichen Zielstellungen fir die Untere
Havelniederung beschreibt, und zum anderen ein umfangreiches MalRnahmenkonzept
enthalt (NABU, 2009).

Weiterhin wurden im Rahmen des PEPL durchzufiihrenden MalRhahmen herausgear-
beitet und konkret beschrieben. Unter anderem wurde die Wiederherstellung naturraum-
typischer Strukturen durch Entfernung von Verwallungen, Aktivierung von Flutrinnen und
Ruckbau von Deichen lokalisiert und sinnvoller Planungen zur Offnung oder Beseitigung
solcher Abflusshemmnisse erarbeitet. AnschlieRend wurden die Malinahmen mit einem
validierten Simulationsmodell optimiert, hinsichtlich ihrer naturschutzfachlichen Bedeu-
tung bewertet und auf der Basis einer wasserbaulichen Systemanalyse die hydrauli-
schen Nachweise erbracht (smile consult GmbH, 2017).
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AuRerdem wurden im Rahmen der Planung zu vorliegendem Vorhaben aufgrund der
zum Projektbeginn bestehenden Eigentumsverhéltnisse im Maflinahmenbereich des
Deichriickbaus DRB 04 mehrere Varianten geprift und eine Vorzugsvariante erarbeitet.

Diese beinhaltet den Deichrickbau 04 inkl. dem Rickbau des dortigen Schopfwerkes
sowie dem Anschluss des dahinter liegenden Grabens an den Hauptstrom der UHW.
Um das Vorhabenziel einer naturnahen Laufentwicklung in Gerinnestrukturen der Aue
zu erreichen, ist der direkte und freie Anschluss des hinter dem Schopfwerk gelegenen
Grabens 0210 an die Havel erforderlich. Somit wird das Gewasser hydraulisch giinstig
sowie dauerhaft an die Havel angeschlossen. Damit einhergehend ist es zielfihrend,
das alte Schopfwerk komplett zurlickzubauen, zudem sich dieses schon seit Jahren nicht
mehr im Betrieb befindet und mit geplanter MaRnahmenumsetzung seine Funktion ver-
liert.

Der Erwerb, der fur eine zielfihrende Umsetzung der Mal3nahme erforderlichen Flursti-
cke, konnte im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Flachen befinden sich
nun im Eigentum der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe.

Die Vorzugsvariante des Deichriickbaus DRB 04 sowie die restlichen geplanten Mal3-
nahmen werden im Kapitel 2.4 ausfuhrlich erlautert.

Die Erarbeitung der Zielkonzeption als auch die MalZnahmenplanung erfolgt unter enger
Zusammenarbeit mit den zustéandigen Fachbehdrden, so dass ortlich vorhandene Kom-
petenz frihzeitig einbezogen und eine erhthte Akzeptanz fur die spatere Mal3nah-
menumsetzung geschaffen wurde.

2.6 Zielstellung des Vorhabens

Wie bereits in Kapitel 2.1 und 2.2 erlautert, ist das vorliegende Vorhaben in eine groRere
Kulisse von RenaturierungsmalRnahmen eingebettet. Im Rahmen des Gewasserrand-
streifenprojektes ,Untere Havelniederung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf‘ (GRP)
wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) erstellt, der zum einen die Grundlagen
und naturschutzfachlichen Zielstellungen fir die Untere Havelniederung beschreibt, und
zum anderen ein umfangreiches MaRnahmenkonzept enthalt.

Das Hauptziel des geplanten Vorhabens besteht in der Einrichtung und Verbesserung
des Biotopverbundes in der Unteren Havelniederung. Durch Umsetzung der angestreb-
ten MalRBnahmen wie Deich6ffnungen, Gewasseranschluss, und Grabenentwicklung wer-
den hierbei folgende Zielstellungen und Wirkungen erreicht, die die Einrichtung bzw.
Verbesserung des Biotopverbundes fordern:

o Erhohung der lateralen Vernetzung der Aue mit der Havel

o Entwicklung von ufer- und auentypischen Lebensraumen

o VergroRRerung der bei Hochwasser durchstromten rezenten Aue

o Wiederherstellung naturnaher Abfluss- und Bodenverhaltnisse in der Aue

o Positive Wirkung auf das Retentionsvermdgen der Aue

o Schaffung eines naturnahen Auenraums mit ufer- & auentypischen Biotopen.
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Mittel- und langfristig sollen sich durch das Zulassen von periodischen Uberschwem-
mungen naturnahe Habitatbedingungen flr zahlreiche faunistische Arten ausbilden und
der Biotopverbund verbessert werden.

2.7 Folgen fur die von dem Vorhaben betroffenen Flachen, die hierdurch be-
troffenen 6ffentlichen und privaten Belange und die notwendigen Folge-
maRnahmen

Die Reuvitalisierung der Havelaue bei Bélkershof ist eine in sich abgeschlossene Mal3-
nahme. Durch die MaRnahme wird vor allem die Strukturvielfalt der Altaue im Projektge-
biet verbessert. Weitere Malinahmen zur Erhéhung der Wirksamkeit der MalRBhahme
sind nicht notwendig.

Nachfolgende MaRRnahmen aus Sicht der Gewdasserunterhaltung sind ebenfalls nicht
notwendig.

Aufgrund der geplanten Verzahnung von Gewasser und Umfeld und damit einhergehend
die Entstehung einer gréReren Uberflutungsflache, bleibt die Vorflutfunktion erhalten.

2.7.1 Offentlichkeitsbeteiligung

Teil der Aufgabenstellung im Rahmen der Entwurfsplanung war die intensive Einbezie-
hung der Offentlichkeit, insbesondere der Flachenanlieger und -nutzer. Fiir die Entwick-
lung der MaRRnahmen wurde vorausgesetzt, dass sowohl Flurstiickseigentiimer als auch
Flachennutzer, deren Flachen von den MalRnahmenentwirfen tangiert werden, diese
mittragen und ihre Zustimmung geben. Die verschiedenen Planungsentwirfe wurden
daher mit den Betroffenen in vor-Ort-Gesprachen diskutiert und die Festlegungen in
Form von Abstimmungsprotokollen festgehalten. Weitere regelmafiig Beteiligte waren
das LfU, der WBV ,Untere Havel - Brandenburger Havel“, das Brandenburgischen Lan-
desamt fir Denkmalpflege und Archéologisches Landesmuseum (BLDAM) und die Un-
teren Denkmalschutzbehotrde des Landkreises Havelland.

Die Protokolle zu den jeweiligen Abstimmungsterminen in der Anl. 5 zusammengefasst.

2.7.2 Darstellung der Folgen fiir die vom Vorhaben betroffenen Flachen

2.7.2.1 Auswirkungen auf Oberflachen- und Grundwasser

Die geplanten Mafinahmen fiihren zu einer Ver&nderung der Gewasser- und Ufermor-
phologie, zu einer Differenzierung der hydraulischen Verhéaltnisse und einer Verbesse-
rung der Habitatbedingungen. Durch die Malinahme wird die Tiefen- und Breitenvarianz
der anzuschlieRenden Gewasser erhght und damit eine naturnahe Laufentwicklung ini-
tialisiert. Insgesamt wird eine auentypische Uberflutungsdynamik geférdert. Mit der
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Maflnahmenumsetzung wird eine Verbesserung der Durchstromung der Polderflachen
erreicht und dadurch der Sauerstoffeintrag in die Aue verbessert.

Zudem wird nach MaBhahmenumsetzung das Wasser, gemaR einer auentypischen
Wasserstands- und Stromungsdynamik, zukinftig bei sinkenden Wasserstanden in der
Havel (Absenkung von Winter- auf Sommerstauziel) durch die Deichéffnungen (vergro-
RBerter Abflussquerschnitt) schneller aus dem Gebiet flie3en als es im aktuellen Zustand
der Fall ist.

Das vorhandene Schopfwerk wird nicht mehr betrieben, weshalb bereits im Ist-Zustand
eine hydraulische Verbindung zwischen dem Polder und der UHW besteht. Folglich
werden bereits im Ist-Zustand bei Winterwasserstanden in der UHW (Winterstau) die
entsprechend niedrig gelegenen Flachen Uberstaut. Dies betrifft fast alle Flachen in der
Aue (Polder) bis auf wenige, etwas hoher gelegene Flachen. Da sich die Wasserstande
in der Aue (Polder) durch die geplanten MaRnahmen nicht verandern, werden im Plan-
Zustand alle Flachen bei Winterstau Uberstaut, die auch bereits im Ist-Zustand Uberflutet
werden. Eine Zunahme der Uberflutungsflachen bei niedrigen oder mittleren Abfliissen
wird durch die Ergebnisse der hydrodynamischen Modellierung ausgeschlossen
(vgl. Anl. 12).

Durch die MaBhahmen der Grabenentwicklung wird der Wasserrtckhalt verbessert und
eine naturnahe Laufentwicklung initalisiert. Nach Anschluss der Graben werden sich die
Wasserspiegel in UHW und Aue durch die offene hydraulische Verbindung ausspiegeln.
Dies ist auch im IST-Zustand weitestgehend zu beobachten. Ein Vergleich der
Wasserspiegellagen zum Zeitpunkt der Durchfihrung von Vermessungsarbeiten im
Rahmen des Vorhabens zeigte, dass die am 26.05.2021 gemessen Wasserspiegel im
Gebiet etwas niedriger als der Havel-Wasserspiegel an diesem Tag (Differenz ca. 3 cm)
waren. Eine weitere Vergleichsmessung der Wasserspiegellagen in der Aue und in der
Havel, die der Antragsteller bei Winterwasserstanden (25.01.2023) durchgefuihrt hat,
zeigte ein ahnliches Bild (Differenz ca. 1 cm). Somit kann geschlossen werden, dass die
Ausdehnung der Flachenvernassung nach Malinahmenumsetzung unveréandert bleibt.
Zuséatzliche, durch die MalRnahmen verursachte Flachenvernassungen sowie eine An-
derung der Grundwasserspiegel im Vorhabengebiet sind somit nicht zu erwarten.

Durch die geplanten MaRnahmen erfolgt keine Beeintréchtigung des hydraulischen Re-
gimes oberhalb und unterhalb des Projektgebietes. Der Nachweis wurde mit der hydro-
dynamischen Modellierung erbracht. Die Berechnungen ergaben, dass die Manahmen
keine signifikanten Anderungen in der Hydrodynamik zur Folge haben.

Die MalRnahmenumsetzung wird keine nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser
und den Grundwasserleiter haben. Bereits im Ist-Zustand bzw. durch eine in den Win-
termonaten hohere Stauhaltung der Havel werden hohe Grundwasserstande erreicht
und folglich Interaktionen zwischen Grund- und Oberflachenwasser erzeugt. Diese In-
teraktionen werden sich auch nach MalRhahmenumsetzung nicht grundsatzlich veréan-
dern.

Die vorliegende Planung ist mit den Bewirtschaftungszielen geman 827 sowie 847 WHG
vereinbar.
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2.7.2.2 Auswirkungen auf die Hochwassersicherheit

Die in den vorliegenden Planunterlagen enthaltenen MalRnahmen zum Deichriickbau
wurden bei der hydrodynamischen Modellierung der Stauhaltung Rathenow im Rahmen
der Nachweisflihrung zum MaRnahmenkomplex 10 des Gewasserrandstreifenprojektes
,Untere Havel zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf* (jetzt NaturschutzgroR3projekt NGP)
mit betrachtet (vgl. Kap. 2.3.9).

Die Ergebnisse der hydrodynamischen Modellierung zeigen keine bis sehr geringflgige
Wasserspiegelerh6hungen oder andere negative Auswirkungen auf den Hochwasser-
abfluss im Plan-Zustand. Der durch die Deichschlitzungen lokal vergroRerte FlieRquer-
schnitt fuhrt in der Havel zu leichten Veranderungen des Wasserspiegels bei mittleren
und hohen Abflissen und einer Absenkung des Wasserspiegels am UP Bahnitz (smile
consult GmbH, 2019). Bei Hochwasserabfliissen ab HQ1o kommt es in der Stauhaltung
Rathenow zu einer geringfiigigen Abnahme des Wasserspiegels oberhalb der Deich-
schlitzungen (smile consult GmbH, 2019).

Weiterhin zeigt das hydrodynamische Modell, dass entgegen der Darstellung in der
Hochwasserrisikokarte (vgl. Kp.2.#) bereits bei niedrigeren Hochwasserereignissen als
HQ100 das Deichhinterland (Polder Bolkershof) im Vorhabengebiet Uberstromt wird.

Bei steigenden Wasserstanden dringt Wasser aus der UHW durch die bereits im IST-
Zustand bestehende hydraulische Verbindung (Rohrleitungen des SW, vgl. Kap.2.7.2.1)
in das Deichhinterland ein. Dies trifft auch fir alle HQ zu.

Die Deiche im Vorhabengebiet kehren also die Hochwasserereignisse bis einschlie3lich
ein HQ100. Jedoch bedingt die bestehende hydraulische Verbindung der UHW mit der
Aue ein Uberstromen der Flachen im Deichhinterland bei htheren Abflussereignissen.

AulRerdem weist ein aul3erhalb des Vorhabengebietes gelegener Deichabschnitt direkt
nordlich des Bodendenkmales ,Slavischer Burgwall bei Rathenow* eine etwas niedrigere
Deichkrone (ca. 28,15 m NHN) auf als die umliegenden Deichabschnitte (Differenz ca.
30 bis 50 cm).

Gemal der hydrodynamischen Modellierung der Stauhaltung Rathenow sind bei HQ100
an dieser Stelle voraussichtlich Wasserspiegel von ca. 28,25 m NHN zu erwarten
(vgl. Kap. 3 & Abb.4, smile consult GmbH), also etwas hdher als die vorhandenen Deich-
héhen. GemalR den Gelandehdhen in diesem Bereich kann das Wasser somit bei HQ100
uber diese ,Flachstelle” des Deiches in Richtung des westlich vom Burgwall gelegenen
Grabens und von dort in den Polder Bolkershof einstromen.

Die Flachen im Polder Bolkershof werden also bereits im IST-Zustand bei h6heren Ab-
flussereignissen uberstromt. Den Ergebnissen der hydrodynamischen Modellierung zu
Folge ist im Vorhabengebiet bei allen betrachteten Abflussszenarien nach MalRnah-
menumsetzung keine Zunahme der Uberflutungsflachen und der Wasserspiegelhéhen
zu erwarten (vgl. Anl. 12). Daher werden die MaRhahmen als hochwasserneutral und
niedrigwasserrobust eingeordnet (smile consult GmbH, 2019).
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2.7.2.3  Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine naturschutzfachliche Aufwertung des Ge-
wasserabschnitts, die vielfaltige positive Auswirkungen auf Natur und Landschaft besitzt.

Die Verzahnung von Gewasser und Umland sowie die Forderung von auentypischen
Lebensraumen fuhrt durch Veranderung der Stromungsverhaltnisse und durch unter-
schiedliche Vegetationszonierungen zu einer Verbesserung der Habitatqualitat im Pro-
jektgebiet. Das impliziert eine Verbesserung der Strukturvielfalt mit einem Mosaik aus
verschiedenen Biotoptypen.

Die Verbesserung der lateralen Vernetzung zwischen FlieBgewasser und Aue fihrt zu
einer Aufwertung des Biotopverbundes und zu einer nachhaltigen Verbesserung wichti-
ger Lebensraume fir Tier- und Pflanzenarten.

Im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung und des Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags wurden hinreichend geeignete Schutzmaf3nahmen fir geschitzte Bi-
otope und Arten (vgl. Kap. 2.7.6) im Rahmen der Umsetzung dargelegt und erlautert.
Weiterhin wird aufgezeigt, durch welche Kompensationsmaflinahmen die Beeintrachti-
gungen bzw. Konflikte vermindert bzw. vermieden werden.

2.7.2.4  Auswirkung auf den Deponiestandort Boélkershof

An das Projektgebiet grenzt der Deponiestandort Bolkershof. Es handelt sich um eine
DK lI-Deponie, also eine Siedlungsabfalldeponie, die im Zeitraum 1972 - 15.07.2009
betrieben wurde (Deponiebetrieb seit den 90er Jahren durch abh GmbH, Abfallbehand-
lungsgesellschaft Havelland GmbH, Tochtergesellschaft des Landkreises HVL).

Das Referat Abfallwirtschaft (T16) hat das moglicherweise von der Deponie aus-
gehende Geféahrdungspotenzial in einer Stellungnahme im Rahmen der Vollstan-
digkeits- und Plausibilitatsprifung wie folgt eingeschétzt:

Die Deponie wurde gem. Angaben der IBAC-Gefahrdungsabschatzung von Februar
1992 auf dem heutigen Deponiegelande auf schilfbestandenem Sumpf mit Tonléchern
begonnen, d.h. die Deponie Bolkershof wies - genauso wie Altdeponien in den alten
Bundeslandern aus dem Jahre 1972 - keine Basisabdichtung und keine Sickerwasser-
fassung auf.

Die Deponie Bdlkershof wurde jedoch im Zeitraum Mai 2013 - November 2015 gem. den
Nebenbestimmungen der abfallrechtlichen PG vom 11.01.2011 und gem. den Vorgaben
der DepV fur Deponien der Deponieklasse Il mit einer Oberflachenabdichtung (mit 2 Ab-
dichtungskomponenten) entsprechend dem Stand der Technik gesichert und rekultiviert.

Mittlerweile wurde die endgultige Stilllegung der Deponie gem. 8§ 40 Abs. 4 KrWG fest-
gestellt und die Deponie in die Nachsorgephase entlassen.
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Gem. Begrindung des Bescheids vom 16.03.2015 zur Feststellung der endgtiltigen Still-
legung der Deponie gem. § 40 Abs. 3 KrWG "wurden bis zum Jahre 2005 auf der Depo-
nie vorwiegend Haus- und Sperrmull sowie Gewerbe- und Bauabfélle abgelagert. Mit
Erlass der abfallrechtlichen Anordnung des LUGYV vom 20.05.2005 durften bis zum Ende
der Ablagerung nur noch mineralische Abféalle, die die Zuordnungskriterien der Deponie-
klasse | erflllen, abgelagert werden."

D.h., bis zum 31.05.2005 war die Ablagerung von DK II-Abféllen méglich, danach konn-
ten bis zum 15.07.2009 nur noch mineralische DK I-Abfalle entsorgt werden.

Die 0.g. IBAC-Gefahrdungsabschatzung von Februar 1992 lieferte keine verifizierbaren
Angaben zur Entsorgung von Schadstoffen auf der Deponie Bolkershof.

GemaR Hochwassergefahrenkarte reicht die Uberflutungsfliche bei einem HQ exyem
(Hochwasser mit 200-jahriger Eintrittswahrscheinlichkeit) bis an den Deponiefuld heran.
Bei der Betrachtung sind keine Hochwasserschutzanlagen berlcksichtigt.

Dieses nur sehr selten auftretende Hochwasserereignis mit geringen Wassertiefen (0 bis
0,5 m am Deponiefuld) wird zu keiner erheblichen Vernassung und keiner wesentlichen
Auslaugung von Deponieinhaltsstoffen aus dem Deponiekérper flihren, zumal ein HQ2q0
nur fir kurze Zeit bis an den Deponieful? heranreichen wird (nur wenige Stunden bis
Tage innerhalb von 200 Jahren).

Zudem lasst sich auf Basis der aktuellen Grundwasseranalysenwerte des Jahres 2021
feststellen, dass in den deponienahen Abstrommessstellen zwar die Deponieleitparame-
ter (elektrische Leitfahigkeit, Sulfat, Chlorid und Bor) erwartungsgemalf tiw. signifikant
erhoht waren, diesen Parametern kommt insgesamt jedoch nur eine Indikatorfunktion
aber keine gréRRere toxische Relevanz zu, auch wenn die in der TrinkwV enthaltenen
Grenzwerte tlw. tiberschritten werden, wobei diese Uberschreitung der Grenzwerte der
TrinkwV fast ausschlie3lich nur den norddéstlich der Deponie gelegenen Unterpegel P 5N
betrifft.

Die im Ubersichtsprogramm vom 22.04.2021 analysierten toxisch relevanteren Parame-
ter blieben durchgéangig unterhalb der Bestimmungsgrenzen (Antimon, Blei, Cyanid so-
wie alle analysierten organischen Schadstoffe wie LHKW, BTEX, PAK n. EPA, Phenole
n. EPA, Kresole, MKW und Phenolindex) bzw. unterhalb der entsprechenden Sickerwas-
serprifwerte BBodschV (Arsen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Uran, Vanadium und
Zink).

Von der Deponie Bolkershof gehen daher keine erheblichen Beeintréachtigungen des
Wohls der Allgemeinheit aus.

Zudem lasst sich auf Basis der vorliegenden Grundwasseranalysenwerte aus T 16-Sicht
eindeutig feststellen, dass sich im Deponieabstrom eine deutliche Schwereschichtung
der deponiebeeinflussten Grundwdasser ausgebildet hat, d.h. die im Grundwasser-
schwankungsbereich verfilterten, deponienahen Grundwassermessstellen P 6N und
P 7N zeigten nur einen mittleren Grad der Deponiebeeinflussung, wohingegen der an
der Basis des obersten Grundwasserleiters verfilterte Unterpegel P 5N starke
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Deponiebeeinflussungen zeigte (stark erhdhte Messwerte der toxisch wenig relevanten
Deponieleitparameter).

D.h., starke Deponiebeeinflussungen sind im Wesentlichen nur auf den tieferen Teil des
obersten Grundwasserleiters und den deponienahen Bereich beschréankt. Daher wird
insgesamt kein relevantes Gefahrdungspotenzial der Deponie Bdlkershof fir die bean-
tragte Revitalisierung der Havelaue ersichtlich, dies betrifft auch das 0.g. HQ200, das sta-
tistisch gesehen nur alle 200 Jahre auftritt. Daneben belegen die starken Deponiebeein-
flussungen im norddstlich gelegenen Unterpegel P 5N, dass die resultierende langjah-
rige Grundwasserflie3richtung nach Nordost gerichtet ist

2.7.3 Darstellung betroffener privater und 6ffentlicher Belange

Im Projektgebiet besteht keine Gewassernutzung. Bestehende Wasserrechte sind nicht
bekannt. Das vorhandene Schopfwerk wird nicht mehr betrieben.

Durch die geplanten Mallnahmen wird der Deich auf3er Dienst gestellt. Nach erfolgter
AuRerdienststellung ist das Land Brandenburg nicht mehr fur die Unterhaltung und In-
spektion des Deiches zustandig.

Die Flachen in der Havelaue werden landwirtschaftlich genutzt. Auf den tiefer gelegenen
Flachen wird einmal im Jahr eine maschinelle Mahd in der Regel ab dem 01.07 durch-
geflhrt, sobald die Flachen aufgrund der in der UHW staubedingt sinkenden Wasser-
stéande wieder ausreichend trocken sind. Hier ist im IST- sowie PLAN-Zustand eine Be-
wirtschaftung nur in den Sommermonaten mdglich. Eine Nutzung als Weideflache ware
nur unter der Voraussetzung maglich, dass das Weidevieh entsprechende Nasse aus-
halt (z.B. Wasserbiiffel).

Die Zuwegung zu den tiefer gelegenen Flachen erfolgt tber den Graben 0210. Durch
den Bau von zwei dkologisch durchgangigen Uberfahrtsbauwerken wird auch nach Maf-
nahmenumsetzung die Zuwegung zu den bewirtschafteten Flachen gewéahrleistet.

Auf den hoher gelegenen, die Aue umliegenden Flachen kann unabhé&ngig der saisona-
len Wasserstande eine landwirtschaftliche Nutzung (Ackerflachen) ganzjéhrig erfolgen.
Dies andert sich auch nach Mal3hahmenumsetzung nicht.

Folglich bleibt die Zuwegung Uber die vorhandenen Wege und Zufahrten zu dem land-
wirtschaftlichen Gehoft, der Datsche und zu den landwirtschaftlichen auch nach Maf}-
nahmenumsetzung uneingeschrankt maoglich.

Weiterhin sind durch die MalRnahmenumsetzung keine weiteren Auswirkungen auf die
Datsche zu erwarten, da das Deichvorland im Bereich der Datsche nicht Bestandteil der
Umsetzung ist.

Die landwirtschaftliche Nutzung der Uberwiegenden Flachen im Vorhabengebiet sind be-

reits im IST-Zustand aufgrund ihrer tiefen Lage in der Aue eingeschrankt nutzbar. Wie in
Kapitel 2.7.2.1 beschrieben, werden die tiefer gelegenen Flachen im Vorhabengebiet bei
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Winterwasserstanden der Havel Giberstaut. Nach Malinahmenumsetzung sind die Fla-
chen weiterhin eingeschrankt nutzbar. Aufgrund der Deichschlitzungen wird das Wasser
bei Absenkung auf Sommerwasserstande schneller aus der Aue abflieRen als im IST-
Zustand.

Aus der geplanten Umsetzung der Malinahmen resultiert ein dauerhafter Verlust von
landwirtschaftlicher Nutzflache in H6he von ca. 0,2 ha. Hiervon fallt der Uberwiegende
Teil von ca. 0,17 ha auf die MaRnahme Deichriickbau inkl. Gewéasseranschluss. Aus der
Errichtung der landwirtschaftlichen Uberfahrten resultiert ein Flachenverlust von ca. 0,03
ha. Existenzgefahrdungen aufgrund von negativen Wirkungen der geplanten MalRnah-
men sind somit nicht zu erwarten.

Durch die Umsetzung der MaRhahmen wird die Hochwasserrickhaltung geférdert. Die
Deichschlitzungen ermaoglichen den freien Anschluss der Havelaue an den Hauptstrom
der Havel. Der somit geschaffene Retentionsraum steht demnach bei kiinftigen Hoch-
wasserereignissen der Hochwasserruckhaltung zur Verfigung. Demnach liegen die Vor-
habengebietsflachen nach Verwirklichung des Vorhabens in einem kiinftigen Uber-
schwemmungsgebiet.

Wie bereits in den Kapiteln 2.9.3 und 2.7.2.2 beschrieben, verandern sich durch die Um-
setzung der MaRnahmen Wasserstand und Abfluss im der Havel wie auch in der Aue

bei allen betrachteten Hochwasserereignissen nicht nachteilig.

Folgende Gewasserbauwerke sind von der MalBhahmenumsetzung betroffen:

Tab. 2-20: Bauwerke im Projektgebiet.

Nr. | Bauwerksname | Bauwerkstyp Gewasser Dimensionierung MaRnahme
1 |DL-1 Rohrdurchlass | Graben 0210 DN 800 (Beton), Grabenaufweitung
mit Uberfahrt Lange:ca. 7,0 m | Graben 0210:
Herstellung Uberfahrt
2 |DL-2 Rohrdurchlass| Graben 0210 DN 800 (Beton), Grabenaufweitung
mit Uberfahrt Lange: ca. 9,5 m Graben 0210:
Herstellung Uberfahrt
3 |DL-3 Rohrdurchlass | Graben 0210 DN 600 (Beton), Grabenaufweitung
mit Uberfahrt Lange:ca. 9,5 m | Graben 0210:
Riickbau Rohrdurch-
lass und Herstellung of-
fenes Grabenprofil
4 | Schopfwerk Schopfwerk Graben 0210 Schopfwerksge- Deichriickbau-04:
Bolkershof bauldefml'ij parallel | Ao Schopfwerksge-
ver all; err: Ie_n b&aude inkl. vorhande-
Druckrohrleitun- ner Pumpen und
gen Druckrohrleitungen bis
auf die Grundmauern
zurtickbauen
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Tab. 2-20: Fortsetzung.

Nr. | Bauwerksname | Bauwerkstyp Gewasser Dimensionierung Malnahme
5 Deich Hochwasser- UHW km 100,70 bis Deichriickbau-01:
schutzdeich km 100,95 Rickbau des Deiches
auf geplante Gelande-
héhe
6 Deich Hochwasser- UHW km 100,20 bis Deichriickbau-03:
schutzdeich km 100,30 Riickbau des Deiches
auf geplante Gelande-
héhe
7 Deich Hochwasser- UHW km 99,90 bis Deichriickbau-04:
schutzdeich km 100,00 Rickbau des Deiches
auf geplante Gelande-
héhe
8 Deich Hochwasser- UHW km 99,50 bis Deichriickbau-05:
schutzdeich km 99,54 Riickbau des Deiches
km 99,37 bis auf geplante Gelande-
km 99,40 héhe

Weitere Zuwegungen oder Bauwerke sind von der Mal3hahmenumsetzung nicht betrof-
fen.

Vom Vorhaben sind vorwiegend Flurstiicke im Eigentum des Auftraggebers betroffen.
Die Eigentimerzustimmungen der weiteren Flurstiicke sind in der Anl. 6 zusammenge-
fasst.

2.7.4 Flacheninanspruchnahme / Liegenschaften

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Die von der Planung betroffenen Flurstiicke sind kartographisch in Plan-Nr. 13 und in
Tab. 2-21 dargestellt.

Aus den ermittelten Flacheninanspruchnahmen resultiert, dass Flachensicherungs-
mafinahmen nicht notwendig sind. Der tUberwiegende Teil der fur die MalBhahmenums-
etzung bendétigten Flachen ist bereits im Eigentum des Antragstellers bzw. des Koope-
rationspartners. Im Rahmen der Erarbeitung der Genehmigungsplanung konnten durch
den Antragsteller weitere, fir die MalRhahmenumsetzung notwendige Flachen erworben
werden. Die Flachen der BVVG im Projektgebiet wurden bereits im Jahr 2021 vom An-
tragsteller / Kooperationspartner erworben. Andere fir die Malinahmenumsetzung be-
notigte Flachen konnten zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung nicht bzw. noch
nicht vom Antragsteller erworben werden. Im Laufe des vorliegenden Verfahrens wurden
jedoch durch den Kooperationspartner des Antragstellers weitere Flachen im Vorhaben-
gebiet erworben. Ein aktualisiertes und anonymisiertes Flurstiicksverzeichnis ist der Ta-
belle 2-21 zu entnehmen. Eine personalisierte Version des Flurstliickverzeichnisses ist
in Anl. 13 beigeflgt.
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Tab. 2-21: Flurstiicksverzeichnis mit Ubersicht zur Inanspruchnahme.
Dauerhafte Voriiberge- N N
Flur- Flur / . . . Grole Inanspruch- hende Inan- Eingriff der Flngnﬁ der
- Eigentimer Pachter Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah hnah
[m?] [m?] Inanspruchnahme Inanspruchnahme
1/2 003/ B6hne : Stadt Geholzflache, 306 8 Grabenentwicklung:
Rathenow Landwirtschatft, Wasserriickhalt
FlieRgewasser,
Hochwasser-
schutzdeich
113 003/ Bohne | NABU-Stiftung | Agrargenos- Landwirtschaft, 35.014 9.041 1.936 Deichrtuickbau inkl. Arbeitsstreifen mit
Nationales senschaft FlieRgewasser Gewasseranschluss Zufahrt zum Mafnah-
Naturerbe Bohne e. G. (DRB 05: 540 m?), menbereich
Grabenentwicklung:
Wasserriickhalt
(1.062 m?)
Kompensationsmal3-
nahme M2: 7.359 m?
Kompensationsmal’-
nahme M3: 80 m?
114 003/ Bohne | NABU-Stiftung | Agrargenos- Landwirtschaft, 3.357 347 293 Deichruickbau Arbeitsstreifen mit
Nationales senschaft Geholzflache, (DRB 05) Zufahrt zum Maf3nah-
Naturerbe Bohne e. G. Hochwasser- . menbereich
schutzdeich Ausgleichsmaflinahme
M4 (347 m?)
116/2 007/ NABU-Stiftung | Agrargenos- Stral3enver- 6.579 60 930 Landwirtschaftliche Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf : Nationales senschaft kehrt Uberfahrt Zufahrt zum Mafl3nah-
Naturerbe Bohne e. G. menbereich
129/2 007/ Kommune Geholzflache, 2.191 7 9 Grabenentwicklung: Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf Landwirtschatft, Wasserriickhalt Zufahrt zum Maf3nah-

FlieRgewasser,
Hochwasser-
schutzdeich

menbereich
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Tab. 2-21: Fortsetzung.
Dauerhafte Voruberge- N N
Flur- Flur / . . . ) GroRe Inanspruch- hende Inan- Eingriff der Flngnﬁ der
- Eigentimer Péachter Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah hnah
[m?] [m?] Inanspruchnahme Inanspruchnahme
185 007/ NABU-Stiftung | Agrargenos- Landwirtschaft, 5.067 728 885 Deichriickbau inkl. Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf : Nationales senschaft FlieRgewasser, Gewasseranschluss Zufahrt zum MaRnah-
Naturerbe Bohne e. G. Hochwasser- (DRB 04: 168 m?) menbereich
schutzdeich .
Grabenentwicklung:
Naturnahe
Laufinitialisierung
(560 m?)
Ausgleichsmalnahme
M4 (124 m2)
186 007/ Privat Gehdlzflache, 1.970 626 293 Deichriickbau inkl. Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf Landwirtschatft, Gewasseranschluss Zufahrt zum MaRnah-
FlieRgewasser (DRB 04: 496 m?) menbereich
Schopfwerksabriss
(DRB 04: 130 m?)
AusgleichsmalRnahme
M4 (138 m?)
2/10 003/ Béhne : Naturschutz- Landwirtschaft, 572 50 Arbeitsstreifen mit
bund FlieRgewasser Zufahrt zum Maf3nah-
Deutschland menbereich
(NABU) e.V.
215 007/ Bundesrepublik Geholzflache, 118.331 1.343 Deichriickbau
Steckelsdorf | Deutschland FlieRgewasser, (DRBO04: 202 m?,
(Bundeswas- Hochwasser- DRB 01: 1.141 m?)
serstral3enver- schutzdeich .
waltung) AusgleichsmalRnahme
M4 (1.343 m?)
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Tab. 2-21: Fortsetzung.
Dauerhafte Voriiberge- N N
Flur- Flur / . . . GroRe Inanspruch- hende Inan- Eingriff der Flngnﬁ der
- Eigentimer Péachter Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah hnah
[m?] [m?] Inanspruchnahme Inanspruchnahme
229 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschaft, 52.043 10.368 407 Deichriickbau inkl Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf : bund senschaft Geholzflache, Gewasseranschluss Zufahrt zum MaRnah-
Deutschland Bohne e. G FlieRgewasser, (DRB 01: 6.524 m2, menbereich
(NABU) e.V. Hochwasser- DRB 03: 3.844 m?)
schutzdeich AusgleichsmalRnahme
M4 (7.570 m?)
230 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschaft, :284.329 7.759 3.832 Deichriickbau Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | bund senschaft FlieRgewasser, (DRB 03: 1.252 m?) Zufahrt zum Maf3nah-
Deutschland Bohne e. G. Hochwasser- Grab wwickluna: menbereich
(NABU) e.V. schutzdeich rabenentwickiung:
Naturnahe
Laufinitialisierung und
Uberfahrt (4.505 m2)
Grabenentwicklung:
Wasserrickhalt (41 m?)
Kompensationsmal3-
nahme M1: 1.961 m?
AusgleichsmalRnahme
M4 (1.147 m?)
231 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschatft, 12.692 216 282 Grabenentwicklung: Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf : bund senschaft FlieRgewasser, Naturnahe Zufahrt zum MaRRnah-
Deutschland Bohne e. G. Hochwasser- Laufinitialisierung menbereich
(NABU) e.V. schutzdeich
232 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschaft, 2.777 2.368 133 Deichrtickbau Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | bund senschaft Geholzflache, (DRB 03: 2.368 m? Zufahrt zum Maf3nah-
Deutschland Bohne e. G. Hochwasser- AusgleichsmaRnahme menbereich
(NABU) e.V. schutzdeich M4 (2.368 m2)
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Tab. 2-21: Fortsetzung.

Dauerhafte Voriiberge- Eingriff der Eingriff der
Flur- Flur / Ei . . Grole Inanspruch- hende Inan- 9 =ing
- igentiimer Péachter Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah | hnah
[m?] [m?] Inanspruchnahme nanspruchnahme
233 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschaft, 18.270 1.496 1.605 Deichriickbau Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | bund senschaft FlieRgewasser, (DRB 04: 688 m?), Zufahrt zum Mafnah-
Deutschland Bohne e. G. Hochwasser- Grabenentwicklung: menbereich
(NABU) e.V. schutzdeich Naturnahe
Laufinitialisierung
(621 m2?)
Grabenentwicklung:
Wasserriickhalt
(187 m?)
AusgleichsmalRnahme
M4 (688 m?)
235 007/ NABU-Stiftung | Agrargenos- Landwirtschaft, 66.128 2 9.666 Herstellung Uberfahrt Baustelleneinrichtungs-
Steckelsdorf : Nationales senschaft FlieRgewasser flache,
Naturerbe Bohne e. G. Zwischenlagerplatz
51 007/ Agrargenos- Landwirtschaft, 10.159 1.918 Deichriickbau inkl.
Steckelsdorf | senschaft FlieRgewasser, Gewasseranschluss
Bohne e.G. Hochwasser- (DRB 01: 1.568 m?)

schutzdeich

Grabenentwicklung:
Wasserrickhalt
(350 m?)

AusgleichsmalRnahme
M4 (874 m2)
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Tab. 2-21: Fortsetzung.
Dauerhafte Voriiberge- N N
Flur- Flur / . . . Grole Inanspruch- hende Inan- Eingriff der Flngnﬁ der
- Eigentimer Pachter Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah hnah
[m?] [m?] Inanspruchnahme Inanspruchnahme
52 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschaft, 10.596 6.425 444 Deichriickbau Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | bund senschaft FlieRgewasser, (DRB 01: 6.193 m?) Zufahrt zum Mafnah-
Deutschland Bohne e. G. Hochwasser- Gab wicklung: menbereich
(NABU) e.V. schutzdeich abenentwickiung:
Wasserriickhalt
(232 m?)
AusgleichsmalRnahme
M4 (6.193 m?)
56 007/ Naturschutz- Agrargenos- Landwirtschaft, 4.707 550 Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | bund Deutsch- : senschaft FlieRgewasser, Zufahrt zum Maf3nah-
land Bohne e. G. Hochwasser- menbereich
(NABU) e.V. schutzdeich
87 007/ NABU-Stiftung | Agrargenos- Landwirtschaft, 8.762 101 192 Grabenentwicklung: Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | Nationales senschaft FlieRgewasser, Naturnahe Zufahrt zum MaRRnah-
Naturerbe Bohne e. G. Hochwasser- Laufinitialisierung menbereich
schutzdeich
89 007/ NABU-Stiftung | Agrargenos- Landwirtschaft, 10.736 189 366 Grabenentwicklung: Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | Nationales senschaft FlieBgewasser, Naturnahe Zufahrt zum MaRnah-
Naturerbe Bohne e. G. Hochwasser- Laufinitialisierung menbereich
schutzdeich
96 007/ Gemeinde Hochwasser- 112 82 27 Deichriickbau inkl. Arbeitsstreifen mit
Steckelsdorf | Steckelsdorf - schutzdeich Gewasseranschluss Zufahrt zum Maf3nah-
Stadt (DRB 04) und Schopf- menbereich
Rathenow werksabriss
AusgleichsmalRnahme
M4 (30 m?)
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Tab. 2-21: Fortsetzung.
Dauerhafte Voruberge- N -
Flur- Flur / . . . ) GroRe Inanspruch- hende Inan- Eingriff der Flngrlﬁ der
- Eigentimer Péachter Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah hnah
[m?] [m2] Inanspruchnahme Inanspruchnahme
3/2 003/ B6hne : Stadt Landwirtschatft, 390 33 Arbeitsstreifen mit
Rathenow FlielRgewasser, Zufahrt zum Mal3nah-
Hochwasser- menbereich
schutzdeich
5/4 003/ Béhne : Bundesrepublik Gehdlzflache 22.450 1.166 Deichriickbau
Deutschland (DRB 05)
(Bundeswas-
serstra3enver-
waltung)
6/2 003/ Bohne  NABU-Stiftung : Agrargenos- Landwirtschaft, 12.650 1.728 524 Deichriickbau Arbeitsstreifen mit
Nationales senschaft FlieRgewasser (DRB 05: 240) Zufahrt zum Maf3nah-
Naturerbe Bohne e. G. Grabenentwicklung: menbereich
Wasserriickhalt
(228 m?)
Kompensationsmaf3nah-
men M2: 1.260 m2
9/2 003/ Bbhne | Stadt Landwirtschaft, 4.120 994 695 Grabenentwicklung: Arbeitsstreifen mit
Rathenow Wald Wasserriickhalt Zufahrt zum Maf3nah-
menbereich
134/59 002/ Bohne | Stadt Weg 1.113 509 Zufahrt zum
Rathenow Projektgebiet
135/26 | 002/ Bohne  Land Stral3e 21.397 23 Ein- und Ausfahrt
Brandenburg zum Projektgebiet
220/51 002/ Bohne | Stadt Weg 6.130 2.212 Zufahrt zum
Rathenow Projektgebiet
224/23 002 / Bohne | Stadt Weg 2.745 8 Zufahrt zum
Rathenow Projektgebiet
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Tab. 2-21: Fortsetzung.

Dauerhafte Vortberge- Eingriff der Eingriff der
Flur- Flur / . ; Grole Inanspruch- hende Inan- g =Ing
- Eigentimer Nutzung dauerhaften voriibergehenden
stick i Gemarkung [m?] nahme spruchnahme hnah hnah
[m?] [m2] Inanspruchnahme Inanspruchnahme
225 002 / Béhne | Stadt Weg 126 52 Zufahrt zum
Rathenow Projektgebiet
41/1 002 / Bbhne i Naturschutz- Weg 7.660 901 Zufahrt zum
bund Projektgebiet
Deutschland
(NABU) e. V.
44/4 002 / Béhne : Privat Landwirtschaft, 25.117 57 Zufahrt zum
Weg Projektgebiet
44/5 002 / Béhne : Privat Landwirtschaft, 50.375 780 Zufahrt zum
Weg Projektgebiet
54/1 002 / Bohne | Stadt Weg 8.863 3.525 Zufahrt zum
Rathenow Projektgebiet
713 003/ Bbhne : Agrargenos- Landwirtschaft, 2.380 a7 Zufahrt zum
senschaft Weg Projektgebiet
Bohne e. G.
714 003/ Béhne : Agrargenos- Landwirtschaft, 20.900 1.623 Arbeitsstreifen mit
senschaft Weg Zufahrt zum Maf3nah-
Bohne e. G. menbereich
116/1 007/ Stadt Weg 2.275 1.499 Zufahrt zum
Steckelsdorf : Rathenow Projektgebiet
126 007/ Stadt Weg 7.350 1.993 Zufahrt zum
Steckelsdorf | Rathenow Projektgebiet
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Die Einverstandniserklarung der Eigentimer / Pachter der betroffenen Flachen zu den
geplanten Malinahmen wurde schriftlich angefragt. Die dem Antragsteller vorliegenden
Einverstandniserklarungen sind als Anlage zur vorliegenden Planunterlage beigefigt.

Die Inanspruchnahme der Flurstlicke 44/4 und 44/5 betrifft nur den Weg. Der landwirt-
schaftliche Weg ist gewidmet, weshalb keine Einverstandniserklarung erforderlich ist.

Es wird keine dauerhatfte Inanspruchnahme durch Veranderung der Oberflachenwasser-
und Grundwasserspiegel geben, da diese sich vom Ist-Zustand zum Plan-Zustand nicht
andern.

Vorubergehende Flacheninanspruchnahme

Zur baulichen Herstellung einzelnen MaRRnhahmen ist die Befahrung von Flachen und
Wegen mit Bau- und Lieferfahrzeugen, sowie die Einrichtung von temporaren Baustel-
leneinrichtungsflachen bzw. Zwischenlagerpléatzen notwendig. Die Arbeits- und Trans-
porttrassen sowie Baustelleneinrichtungsflachen / Zwischenlagerplatze sind im Baustel-
lenlogistikplan Plan-Nr. 11 dargestellt.

Im Rahmen der Genehmigungsplanung wurden durch den Antragsteller die Einverstand-
niserklarung der Eigentimer / Pachter fir die vortbergehende Flacheninanspruch-
nahme schriftlich angefragt. Die dem Antragsteller vorliegenden Einverstandniserklarun-
gen sind als Anlage zur vorliegenden Planunterlage beigefiigt.

2.7.5 Auswirkungen auf andere im Wirkungsbereich geplante MaRnahmen

Die Revitalisierung der Havelaue bei Bolkershof ist eine in sich abgeschlossenen Mal3-
nahme.

Das Projektgebiet grenzt an den Planungsraum des Maflihahmenkomplexes 10, der sich
zwischen der Ortslage Mdgelin bei Havel-km 98,40 bis zur Stadt Rathenow bei Havel-
km 104,94 beidseitig der Havel erstreckt und innerhalb des Bundeslandes Brandenburg
liegt.

Unterhalb des Projektgebietes beabsichtigt das WSA Spree-Havel an der Staustufe
Rathenow das zweite Wehr (Hinterarche) ab 2022 zu ersetzen. Laut Aussage des WSA
Spree-Havel wird auch wéahrend der Bauphase ein maximaler Durchfluss bei von
256 m3/s (HQi00) gewahrleistet. Dies entspricht auch der Leistungsfahigkeit der jetzigen
Staustufe vor der Grundinstandsetzung der Hinterarche. Nach Fertigstellung der Stau-
stufe mit der Fertigstellung der Wehranlage Hinterarche (mit zwei Wehrfeldern und ei-
nem Fischpass) steigt die Leistungsfahigkeit der Staustufe auf 310 m3/s. Die Bauzeit fur
die Grundinstandsetzung der Hinterarche einschlie3lich des Fischpasses und der end-
gultigen Fertigstellung der Vorderarche ist mit 4 Jahren geplant.

Die den Planunterlagen zu Grunde liegenden hydro- und morphodynamischen Nach-

weisrechnungen beziehen sich nur auf MalRnahmen des NABU e.V. in der Stauhaltung
Rathenow. Der Umbau der Staustufe Rathenow (Wehr Hinterarche) ist nicht Bestandteil
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der MalRnahmen und liegt im Zusténdigkeitsbereich des WSA Spree-Havel. In Kenntnis
des kunftigen Wehrumbaus wurden in Abstimmung mit dem WSA Spree-Havel die dar-
aus resultierenden geringfugigen Anderungen der Abflussaufteilung in den Rathenower
Archen in den Nachweisrechnungen zur Stauhaltung Rathenow, berlcksichtigt.

Die Revitalisierung der Havelaue bei Bélkershof hat auf diese Malinahmen insofern Aus-
wirkungen, dass sich Verbesserungen fir den Hochwasserschutz gegenseitig verstar-
ken und die Férderung der naturnahen Entwicklung eine umfassendere Wirkung fur den
Biotopverbund erzielt.

2.7.6 Darstellung von Eingriffen in Natur und Landschaft

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine naturschutzfachliche Aufwertung der Havel-
aue bei Bolkershof, das vielfaltige positive Auswirkungen auf Natur und Landschaft be-
sitzt. Die Verbesserung der lateralen Vernetzung zwischen FlieRgewdasser und Aue fuhrt
zu einer Aufwertung des Biotopverbundes und zu einer nachhaltigen Verbesserung
wich-tiger Lebensraume fir Tier- und Pflanzenarten (Vgl. Kap. 3 LBP). Jedoch sind
durch das Vorhaben kleinrdumige Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden. Deshalb wur-
den die geplanten MaRnahmen mit Blick auf die Schutzgiter im Vorhabengebiet so an-
gepasst und erarbeitet, dass diese Beeintrachtigungen mdglichst gering ausfallen und
durch die in Tab. 2-22 aufgefiihrten Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen ver-
mieden bzw. erheblich reduziert werden.

Tab. 2-22: Ubersicht {iber die empfohlenen Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen.

Nr. Vermeidungs- und Vermin- | Beschreibung
derungsmafRnahmen

Vi Zeitraum fiir die Baumfal- Zur Schonung der Fauna dirfen die Baumféallungen nur von Oktober bis
lungen Februar, auBerhalb der Vogelbrutzeit (Mérz - September) erfolgen.

V2 Zeitraum fir Fallung von Die Fallung der Baume mit Quartierspotenzial fir Fledermause soll im
Biotopbaumen Zeitraum 01.10 bis 30.11 durchgefiihrt werden. Vorher sind die potenzi-

ellen Quartiere ggf. unter Einsatz von Leiter, Hebebiihne und Endoskop
unmittelbar vor der Fallung fachgutachterlich auf einen méglichen Be-
satz durch Flederméuse zu kontrollieren und sicher auszuschlieen. Bei
Nichteinsehbarkeit der Quartiere oder Besatz mit Fledermausen sind die
entsprechenden Quartiere mit Ein-Wege-Reusen fachgut-achterlich so
zu verschlie3en, dass das Ausfliegen maglich ist und ein erneutes Ein-
fliegen verhindert wird. Erfolgt der Verschluss mit Ein-Wege-Reusen,
kann die Fallung erst erfolgen, wenn nach Anbringung der Reuse min-
destens zwei Nachte mit geeigneter Witterung (Lufttemperatur < 10°C,
kein Niederschlag) vergangen sind oder das Quartier nachweislich nicht
besetzt ist.

V3 Uberpriifung auf Brutplatze | Aus artenschutzrechtlichen Aspekten Begehung der Baubereiche der
Grabenentwicklungsmaf3nahmen durch einen Ornithologen und ggf.
Markierung von zu schiitzenden Bereichen.
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Tab. 2-22:  Fortsetzung.
V4 Amphibienschutzzaun Die Maflinahmenbereiche der Deichriickbaustandorte sind nach der ma-
schinellen Mahd des Bewirtschafters (zwischen dem 15.06 und dem
01.07) mit einem Amphibienschutzzaun zu umz&unen, um Tiere an der
Einwanderung in das Baufeld zu hindern. Verbleibende Tiere innerhalb
des Zaunes mussen abgesammelt und umgesetzt werden. Die Somit
kann eine Uberwinterung auf den Flachen verhindert werden.

V5 Erhalt von Habitaten und In Bereichen mit wertvollen Habitatbedingungen (z.B. Krebsscherenbe-
Reproduktionsflachen stand) wird auf die Grabenverfiillung verzichtet.

V6 Bauarbeiten sind nur im Durch die MaRnahme werden im gesamten MalRnahmenbereich baube-
Zeitraum von 1h nach Son- | dingte Beeintréachtigungen nacht- und dammerungsaktiver Arten, ins-be-
nenaufgang bis 1h vor sondere von Biber, Fischotter, Rastvogel und Fledermause vermindert.
Sonnenuntergang zulassig

V7 Okologische Baubeglei- Die Okologische Baubegleitung umfasst die naturschutzfachliche Be-
tung gleitung und Dokumentation der technischen Bauausfiihrung (Uberwa-

chung der genehmigungskonformen Umsetzung der Arbeiten) in enger
Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehérde.

V8 Reduzierung der baube- Die fiir temporare Zuwegung, Rangieren und Ablagerung von Materia-
dingten Flacheninan- lien genutzte Flache ist auf das unbedingt notwendige MalR3 zu begren-
spruchnahme auf notwen- zen.
diges MalR

V9 Schutz von Flachen mit Fir alle MalRnahmen, bei denen Eingriffe in den Boden (Erdarbeiten)
Bodendenkmalen stattfinden und die den Bereich von Bodendenkmalen und Bodendenk-

mal - Vermutungs-flachen bertihren sowie fur die MaRnahme des Deich-
rickbaus 01 ist eine baubegleitende Prospektion (archédologisches
Fachgutachten) zu erstellen. Die Durchfiihrung erfolgt vorzugsweise
durch das BLDAM, kann aber auch von einer externen Firma durchge-
fuhrt werden. Die Entscheidung trifft letztendlich das BLDAM.
Baustraf3en und Baustelleneinrichtungsflachen diirfen nicht in Bereichen
von bekannten oder vermuteten Bodendenkmalen eingerichtet werden.
Sofern eine bauzeitliche Nutzung unumganglich ist, sind die Flachen
oder Trassen entsprechend zu schitzen (Baustraf3e aufschutten, Bag-
germatratzen auslegen, bau-begleitende Prospektion).

Uber das Bodendenkmal 50158 darf keine Zufahrt zum Projektgebiet er-
folgen. Die im Projektgebiet befindlichen Bodendenkmale werden fir die
Bauausfiihrung als Tabuzone ausgewiesen.

Pflanzungen innerhalb von Verdachtsflachen werden je nach Ausmafd
der erforderlichen Pflanzlécher baubegleitend prospektiert.

V10 Rekultivierung baubedingt | Wahrend der Bautatigkeit beeintrachtigte Flachen sind ordnungsgeman
beeintrachtigter Flachen wiederherzustellen. Verdichtete Béden sind zu lockern. Moor- bzw. Nie-

dermoorbdden sind von der Tiefenlockerung auszunehmen.

V11 Ruckstandslose Entfer- Jegliche eingebrachte Materialien zur Befestigung von Baustraf3en und
nung eingebrachter BE-Flachen (z.B. Kiese, Vlies, Geogitter) sind nach Abschluss der Bau-
Fremdmaterialien fur An- tatigkeit riickstandslos zu beseitigen.
lage / Befestigung von
Baustraf3en, BE-Flachen
etc.

V12 Baumschutz gemalR RAS- Die Gehdlze entlang der Bauzuwegung und am Rand der Baufelder, die
LP4 und DIN 18920 nicht gefallt werden, sollen durch einen Stammschutz oder durch eine

Zaunung vor Beschéadigung durch Baumaschinen geschiitzt werden.
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Tab. 2-22:  Fortsetzung.

V13

Umsiedlung Libellen, Fi-
sche, Amphibien

V.13.1 Im Zuge der Grabenentwicklungsmafnahmen (Graben: 0210,
0210-04, 0210-01, 0211-03, 0211-10) sind die Gewasserabschnitte auf
Libellen und Libellenlarven zu prifen und ggf. umzusiedeln. Dazu muss
der betroffene Gewasserbereich mittels Kescher oder Sieb auf Larven
abgesucht und diese entnommen und in unbeeintrachtigte und als Le-
bensraum geeignete Gewasserabschnitte umgesetzt werden.

V.13.2 Im Zuge der Grabenentwicklungsmafnahmen (Grabenent-
wicklung zur Verbesserung des Wasserriickhaltes - Graben 0210-04,
0210-01, 0211-03, 0211-10) werden die Fische vor der Verfullung mit-
tels E-Befischung entnommen und in andere geeignete Gewéasserab-
schnitte ausgebracht.

V13.3 Im Zuge der Grabenentwicklungsmafinahmen (Graben: 0210,
0210-04, 0210-01, 0211-03, 0211-10) und Deichriickbaumafinahmen
sind die Gewéasserabschnitte und Baubereiche auf Amphibien bzw. Am-
phibienlarven zu priifen und ggf. umzusiedeln. Hierzu kénnen spezifi-
sche Reusenfallen verwendet werden.

Vi4

Vermeidung von Beein-
trachtigungen im Bereich
von Oberflachengewas-
sern

Das im Rahmen der erforderlichen geschlossenen Wasserhaltung gefor-
derte Grundwasser bzw. das in den Baugruben anfallende Oberflachen-
wasser wird in die nachstgelegenen Vorfluter eingeleitet. Im Bereich der
Arbeitsflachen werden entsprechende Absetzbecken oder Filteranlagen
vorgeschaltet, um die Sedimentation vorhandener Schwebstoffe bzw.
die Fallung von sonstigen Stoffen zu er-moglichen. Um die Mobilisierung
von weiteren Feinsedimenten zu vermeiden sind Rickleitungen in Ober-
flachengewasser im Bereich der Einleitungsstelle béschungsschonend
und mdglichst erosionsarm anzulegen

Weiterhin wurden durch eine Konfliktanalyse die Funktionen und Leistungen des Natur-
haushaltes und der Landschaft identifiziert, die einen erheblichen Eingriff nach
§ 14 BNatSchG erfahren und nicht durch Vermeidungsmafnahmen verhindert werden
koénnen.

Verbleibende unvermeidbare Beeintrachtigungen stehen mit den Baumféllungen und
dem Verlust von Geholzflache in Verbindung.

Diese erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen werden durch die in Tab. 2-23
aufgefuhrten eingriffsnahen landschaftspflegerischen Kompensationsmaflinahmen kom-
pensiert. Damit kdnnen alle Beeintrachtigungen bzw. Konflikte ausgeglichen werden.

Tab. 2-23: Uberblick tiber Kompensationsbedarf und AusgleichsmaRnahmen je Konflikt.

Nr.

Konfliktbezeichnung

Nr. KompensationsmalRnahmen

K1

M1 - Bepflanzung und naturliche Sukzession entlang
Uferstreifen

- Ubersicht der zu pflanzenden Baumarten sowie
die bevorzugte Qualitat und GroRRe s. Mal3nah-
menblatt
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Tab. 2-23:  Fortsetzung.

K2 M2 - Initialisierung von Auenwald

- Ubersicht der zu pflanzenden Baumarten sowie
die bevorzugte Qualitat und GréRRe s. MaR3nah-
menblatt

2.7.7 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Fur das Vorhaben wurde im Rahmen der Genehmigungsplanung ein artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag erstellt (Anl. 8).

Mittel- bis langfristig fuhren die geplanten MalRBnahmen zu einer signifikanten 6kologi-
schen Aufwertung des Naturraums und sind durch ihre Wirkung fur den Biotopverbund
von Uberregionaler Bedeutung. Dies fiihrt zu einer erheblichen Verbesserung des Erhal-
tungszustandes lokaler Teilpopulationen aller hier untersuchten Tierarten. Eventuelle
Beeintrachtigungen finden nur kleinrdaumig, fur die einzelnen Arten nicht in erheblichem
Umfang und zeitlich begrenzt statt. Eine Regeneration beeintréchtigter Teilpopulationen
ist innerhalb einer kurzen Zeitspanne zu erwarten.
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2.7.8 FFH-VP

Fur das Vorhaben wurde im Rahmen der Genehmigungsplanung eine FFH-
Vertraglichkeits-Vorprufung durchgefuhrt (Anl. 9).

Fur Plane oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Planen oder
Projekten ein Gebiet des Netzes ,Natura 2000 (FFH- und SPA-Gebiete) erheblich be-
eintrachtigen konnen, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)
bzw. § 34 des BNatSchG die Priufung der Vertraglichkeit des geplanten Projektes oder
Planes mit den festgelegten Erhaltungszielen der Schutzgebiete im Wirkraum vor.

Um zu klaren, ob mit einem Plan oder Projekt erhebliche Beeintrachtigungen eines Na-
tura 2000-Gebietes Uberhaupt zu erwarten sind, kann fur Plane und Projekte zunéachst
eine sogenannte FFH-Vorprufung durchgefthrt werden. Durch eine Vorprifung soll der
erhebliche Bearbeitungsaufwand einer vollstdndigen FFH-Vertraglichkeitsprifung ver-
mieden werden, wenn sich auf Grundlage vorhandener Dokumente in einer fundierten
Vorabschatzung eine erhebliche Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebie-tes und sei-
ner mal3geblichen Bestandteile ausschlie3en lasst.

Wenn im Rahmen einer FFH-Vorprifung erhebliche Beeintrachtigungen nachweislich
ausgeschlossen werden kdnnen, ist eine vertiefende FFH-Vertraglichkeitsprifung nicht
erforderlich. Sind erhebliche Beeintrachtigungen nicht mit Sicherheit auszuschlieRen,
muss zur weiteren Klarung des Sachverhaltes eine FFH-Vertraglichkeitsprifung nach
§ 34 ff. BNatSchG durchgefuhrt werden (BfN 2022a).

Die eigentliche Vorprufung wird von der zustandigen Fachbehotrde durchgefuihrt. Der
Vorhabentrager kann von dieser verpflichtet werden, die fur eine Vorprifung erforderli-
chen Unterlagen zusammenzustellen und der Genehmigungsbehoérde als so genannte
FFH-Voruntersuchung bereitzustellen.

2.7.9 UVP-VP

Fir die Revitalisierung der Havelaue bei Bolkershof fordert das Umweltvertraglichkeits-
gesetz (UVPG) entsprechend der Anlage 1 Nr. 13.18.2 ,naturnaher Ausbau von Bachen,
Graben, Rickhaltebecken und Teichen, kleinrdumige naturnahe Umgestaltungen® eine
standortbezogene Vorprifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 2 UVPG.

Im Rahmen der standortbezogenen Prufung des Einzelfalls wird festgestellt, ob ein nach
Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG besonders empfindliches Gebiet vom Vorhaben betroffen ist.
Vom Vorhaben sind mehrere der genannten Gebiete betroffen. Aus diesem Grund miin-
det die standortbezogene Vorpriifung in die allgemeine Vorprifung.

Auf Grundlage der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wurde untersucht, ob
eine Umweltvertraglichkeitspriifung als notwendig erachtet wird (Vorprifung).
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Zusammenfassend fuhren weder die einzelnen Umweltauswirkungen noch deren Zu-
sammenwirken in der Gesamtheit zu erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die ent-
sprechend UVPG, Anlage 3 genannten Schutzguter.

Nach gutachterlicher Einschatzung besteht durch die Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben unter Berlcksichtigung der Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaf3nah-
men keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung.

Weiterhin sind die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit der MaRnahmen und die Uber-
einstimmung mit den Schutzzielen der nationalen Schutzgebietsausweisungen zu wur-
digen.

2.7.10 Vorgesehene KontrollmaRnahmen, Monitoringkonzepte fur Oberflichengewéas-
ser

Im Rahmen der Evaluation soll festgestellt werden, ob das Projekt beziiglich der Ziel-
stellung erfolgreich war. Dabei soll im Rahmen des Projektes der Auenzustand erfasst
und vornehmlich die Durchstromungs- und Uberflutungsdynamik, bzw. die Wasser-
standsentwicklung in der Aue betrachtet werden. Die entscheidenden KenngréRen daftir
sind die Wasserstand-Abfluss-Beziehung und die Uberflutungsdauer der Auenbereiche.
Die Beurteilung der Durchstromungs- und Uberflutungsdynamik wird nach der baulichen
Umsetzung der MalRBhahme von der Projektbetreuung durchgefihrt.

2.8 Ubersicht tiber alle fur die Durchfiihrung des Vorhabens erforderlichen Ge-
nehmigungen, die aufgrund der Konzentrationswirkung des Planfeststel-
lungsverfahrens / Plangenehmigungsverfahrens mit dem Planfeststellungs-
beschluss / der Plangenehmigung erteilt werden sollen

Fur die Genehmigung des vorliegenden Vorhabens wird der Antrag auf

nach § 68 WHG gestellt. Die Genehmigung blindelt auf Grundlage der Konzentra-
tionswirkung alle weiteren erforderlichen Zustimmungen seitens naturschutzfachlicher
sowie bodenschutzrechtlicher Zustandigkeiten. Weiterhin werden folgende Genehmi-
gungen mit der vorliegenden Unterlage zur der Revitalisierung der
Havelaue bei Bolkershof beantragt:

Wasserrechtliche Erlaubnis fiir geschlossene Wasserhaltung zur Errichtung der Uber-
fahrten und

e Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis
e Entscheidung zur Aul3erdienststellung des Deiches

e Entwidmung der Gréaben als Gewasser Il. Ordnung fur die Umsetzung der in den Gra-
ben geplanten Malinahmen (Verfullung der Gréaben zu Mulden und Umgestaltung zur
Initialisierung einer naturnahen Laufentwicklung), sofern diese erforderlich ist
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e Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung: u.a. Befreiung nach 8§ 67 Abs. 1
BNatSchG, Genehmigung nach § 4 Abs. 3 der LSG-VO, Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG.
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