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221120

UBB Umweltvorhaben Dr. Klaus Méller GmbH
KantstralRe 34
10625 Berlin

Revitalisierung der Havelauer bei Bolkershof
zwischen UHW km 99,2 und km 101,0
14712 Rathenow

Untersuchung von pot. Aushubhorizont
gemal TR LAGA 2004
bei unspezifischem Verdacht nach Tab. Il. 1.2-1

06.07.2022

Probenbezeichnung und Herkunft:
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22-103684-01

MP 01 aus TF 01 — pot. Aushubhorizont

22-103684-02

MP 02 aus TF 02 — pot. Aushubhorizont

22-103684-03

MP 03 aus TF 03 — pot. Aushubhorizont

22-103684-04

MP 04 aus TF 04 — pot. Aushubhorizont

22-103684-05

MP 05 aus TF 05 — pot. Aushubhorizont
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

¢ Baugrunduntersuchung - Baustoffpriifung - Beweissicherung < Sachverstéandigenwesen

1 Vorbemerkungen

Die Baustoff- und Bodenprifstelle der Ingenieurgesellschaft Fischer mbH ist von der UBB
Umweltvorhaben Dr. Klaus Méller GmbH, KantstrafSe 34, 10625 Berlin, mit der Probenahme und
Analytik von Boden flr das Bauvorhaben ,Revitalisierung der Havelauer bei Bolkershof
zwischen UHW km 99,2 und km 101,0, 14712 Rathenow" beauftragt worden.

2 Probenahme

Durch die Baustoff- und Bodenprifstelle der Ingenieurgeselischaft Fischer mbH wurden am
06.07.2022 je Teilfache ca. 36-40 gestérte Einzelproben aus 9 Schirfen entnommen,
Probenahmetiefe bis 1,0 m, pot. Aushubhorizont mit einem abgeschéatzten Gesamtvolumen ,in
situ’ von bis zu 2.500 m®, je Teilfliche ca. 500 m®. Die Probenahme erfolgte nach Entfernung des
bewuchses mittels Edelstahlspaten/Probenahmeschaufel in Aniehnung an LAGA PN 98.
Unterhalb der entfernten Bewuchsschicht wurden braune bis dunkelbraune Torfe mit einer
schwankenden Schichtstarke von 0,4 m bis 0,7 m unter OK Geldnde erkundet. An den
Torfhorizont schlieft sich bis zur Endteufe eine graue bis dunkelgraue Mudde an. Es handelt
sich augenscheinlich um natiirliches Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile, mit
einem abgeschétztem Groftkorn von 1 mm. Es ist davon auszugehen, dass der pot.
Aushubhorizont (ber die ganze Beprobungsflache homogen und charakteristisch gleichwertig
ist.

Das Aushubmaterial war wahrend der Probenahme ohne organoleptische Auffalligkeiten mit
einem charakteristischem Geruch. Es wurde in PP-Eimern mit Deckel konserviert und
transportiert.

(Val. Lageskizze/Fotos/Ansichten aus Probenahmeprotokoll)

Von den 5 angelieferten Mischproben sollen 5 Mischproben der Analytik unterzogen werden.
Dazu wurde in der Baustoff- und Bodenprifstelle der Ingenieurgesellschaft Fischer mbH die
Herstellung der zu analysierenden Misch-/Laborproben vorgenommen, diese wurden geteilt und
auf die folgende Misch-/Laborproben mit u.g. Probennummer eingeengt:

22-103684-01 | MP 01 aus TF 01 — pot. Aushubhorizont

22-103684-02 | MP 02 aus TF 02 — pot. Aushubhorizont

22-103684-03 | MP 03 aus TF 03 — pot. Aushubhorizont

22-103684-04 | MP 04 aus TF 04 — pot. Aushubhorizont

22-103684-05 | MP 05 aus TF 05 — pot. Aushubhorizont

3 Untersuchungen
Nach der Probenaufbereitung wurde die o.g. Laborprobe einer chemischen Untersuchung

gemall TR LAGA 2004 bei unspezifischem Verdacht nach Tab. Il. 1.2-1, unterzogen (NAN
Wessling GmbH, Haynauer Straf3e 60, 12249 Berlin).
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

* Baugrunduntersuchung » Baustoffprifung - Beweissicherung « Sachverstandigenwesen

4 Untersuchungsergebnisse

Es wird empfohlen, das gewonnene Aushubmaterial auf Grundlage der beprobten Parameter
gemal TR LAGA 2004 bei unspezifischem Verdacht nach Tab. Il. 1.2-1 hinsichtlich seiner
chemischen Eigenschaften in die folgendene Zuordnungswerte, Gefahrlichkeiten und
Abfallschliisselnummern einzuordnen:

Vewve[tun_gskla_sse
Probennr. Bezeichnung Begrenzende Parameter Gefal:\r\lll\t;hkelt
(empfohilen)
>Z2
MP 01 aus TF 01 — o 1)
22-103684-01 pot. Aushubhorizont TOC 17 % 17n095A04
>22
MP 02 aus TF 02 - or 1)
22-103684-02 pot. Aushubhorizont TOC 22% 17"3;\ 04
>Z2
} ) MP 03 aus TF 03 — or 1)
22-103684-03 pot. Aushubhorizont IR Ee% 17"§5A 04
>Z22
22-103684-04 | MP 04 aus TF 04 - T0C 53% ngA
pot. Aushubhorizont 17 05 04
>Z2
22.103684-05 | VP 05 aus TF 05 - T0C 53% " ngA
pot. Aushubhorizont 17 05 04

ngA nicht geféhriicher Abfall
gA  geféhrilicher Abfall
7)

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) ist kein Schadstoff, da er auf organische Bestandteile wie
z.B. Humus, Wurzelreste, Blattwerk zuriickzufiihren ist

Hinweis:
Das Untersuchungsergebnis gilt nur fiir den o.g. beprobten Bereich und Untersuchungsumfang.

Der Priifbericht ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich. Dieser Priifbericht besteht aus 3 Seiten,

chemische Untersuchung NAN 21 Seiten, Probenbewertung 5 Seiten und einem Probenahme-
protokoll mit 10 Seiten.

Brandenburg an der Havel, 20.07.2022 Dr. Paul Fischer-Schroter
Bearbeiter
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 —WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Haynauer Str. 60, 12249 Berlin

Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Geschafisfeld:  Umwelt

Herr Paul Fischer-Schréter Ansprechpartner  T. Rehausen

Am Elisabethhof 13 Durchwahl: +4930 77 507 441

14772 Brandenburg an der Havel E-Mail: Till Rehausen
@wessling.de

Priifbericht

Prifbericht Nr.. CBE22-005744-1 Datum: 19.07.2022

Auftrag Nr.: CBE-02940-22

Auftrag: Bauvorhaben: Boélkershof Rathenow

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschiift giiltig.

Till Rehausen
Projektieiter
Dipl.-Ing. Technischer Umweltschutz

R

\S{//’, Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/AIEC 17025 Geschaftsfihrer:
i des in der Legende heschnebanan Standorls der 'WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fir den Anna Weflling, Florian
% DAkkS in der j {siehe A smmer) aufgefhrten Akkreditierungsumfang. WeRling,
B PN %3 Diese ksnnen untar https:; ing-g up.C werden. Prifberichte dirfen ahne Genehmigung Stefan Steinhardt
N, y‘ Deutsche der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervlelﬂlngt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1853 AG Steinfurt
ool Akkreditierungssteile ausschlieBlich auf die vorliegenden Prufobjekte.

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CBE22-005744-1 Seite 1 von 21



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 L — WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 22-103684-01
Bezeichnung MP 01 TF 01 — pot. Aushubhorizont
Probenart Aushubboden
Probenahme durch AG
Probengefanr PE Beutel
Anzahl GefaRe 1
Eingangsdatum 08.07.2022
Untersuchungsbeginn 08.07.2022
Untersuchungsende 19.07.2022
Physikalische Untersuchung
22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Art des o allg
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C OS | DIN EN 14348 (2007-03) A | MU
Trockenrlickstand 52,6 Gew%h OS | DINEN 14346 (2007-03) A | MO
Eluaterstellung

22-103634-01 Einheit | Bezug Methode as
Volumen des DIN EN 12457-4 o
Auslaugungsmittel 450,0 ™ s (2003-01) A i
Frischmasse der DIN EN 12457-4 -
os MO
 Messprobe 940 ¢ (2003-01)A
Erstellung eines Eluats 12.07.2022 0s O aion | mu
Feuchtegehalt 90,1 Gewdh Ts Dm:z%g 31_(2):14}514 i
Extraktions- und Reinigungsverfahren
22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Aufschlussverfahren Thermischer Aufschluss 15 DINEN 13857 Ve Il | 0
Kénigswasserextrakt mit Riickfluss 40°C (2003-01) A
DIN EN 14039 (2005-01) -
Extraktionsverfahren (KW) Schiitteln os iV, LAGA KW/04 MO
(2019-09) A
DIN EN 14039 (2005-01) -
Reinigungsverfahren (KW) Florisilsgule 0s i.\trligmp MU

LUy,
ot (( DAKKS
PN Deutsche

AN
ial N
D-PL-14162-01-00

Akkreditierungsstelle

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur far den
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgefGhrten Akkreditierungsumfang.
Diese kdnnen unter hiips:/Avessling-group.com abgerufen werden. Prifberichie dorfen ohne Genehmigung
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prifbericht CBE22-005744-1

Geschéftsfohrer:

Anna WeRling, Florian
Wetling,

Stefan Steinhardt
HRE 1953 AG Steinfurt
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= WESSLING

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

BERATUNG § ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
www.wessling.de
im Kénigswasser-Aufschluss
Elemente
22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) 11 mgkg Ts DIN éralolgsgeﬁose MO
Blei (Pb) 38 makg TS DIN 5’3&536 22036 MU
Cadmium (Cd) 0,44 mg/kg Ts DINgg Jggeﬁo% MU
Chrom (Cr) 23 mgikg TS . (';B'O'ggﬁﬁm MO
Kupfer (Cu) 17 malkg Ts DIN merili&ﬁoae WO
Nickel (Ni) 13 mafkg Ts DIthgol_aSia 2,2;\036 MU
Zink (Zn) 84 mglkg Ts DIN ‘gwgga z]onae S
Im Koénigswasser-Extrakt
Elemente
22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) 0,1 ma/kg TS D|N5311|§;ga1ﬁ543 MO
Summenparameter
22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
DIN 38414 517 mod. .
EOX <0.5 mokg | TS otz ok | Mo
Kohlenwasserstoffe DINEN 14038 (2005-01) |
C10-C22 100 mg/kg TS IM{;G?QA;(] KQ;I]VAO“ MU
Kohlenwasserstoffe DINEN 14039 (2005-01) |
C10-C40 130 mg/kg TS nvi%wp MO
TOC 17 Gewd% TS | DINEN 15836 (2012-1)A | OP

N

i (( DAKKS
/"/‘ﬁn\\\\\“\ gzll(“rt:;llfm ur

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fir den
in der jewelligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgefahrien Akkreditierungsumfang.

Diese kdnnen unter hitps:/iwessling-group.com al
der WESSLING GmbH nicht ver
iellich auf die voriiegenden Prifobjekte.

D-Pi-14162-01-00

Prifbericht CBE22-005744-1

bgerufen werden. Prilfberichte darfen chne Genehmigung

igt werden.

sich
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GeschaftsfOhrer:

Anna Weling, Florian
Wefling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PLANUNG

SEIT 1983

= WESSLING

Quality of Life
WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Naphthalin <0,03 mohg | Ts | DIN3BA4S2I@002:02) |y
Acenaphthylen <0,13 magkg 15 | DIN3B414823(2002:02)
Acenaphthen <0,03 mg/kg Ts | DIN3B414S23(200202) [y
Fluoren <0,03 mgkg | Ts | DIN3B414SE3(2002:02) g
Phenanthren 0,03 mg/kg Ts [ DIN38414523(2002:02) [y
Anthracen <0,03 mghkg Ts | DIN38414825(2002.02) | gy
Fluoranthen 0,05 mg/kg Ts | DIN38414S23(200202) | yg
Pyren 0,06 mohkg Ts | DIN38414823200202) [ g
Benzo(a)anthracen <0,03 malkg Ts | DINS8414S23(200202) | g
Chrysen <0,03 mg/kg T | DIN38414523(2002:02) | pygy
Benzo(b)flucranthen 0,03 mgkg | Ts | DIN3844SB@00202) |y
Benzo(k)fluoranthen <0,03 mghg | Ts [ DIN3BH4SI@00202) | g
Benzo(a)pyren <0,03 mglkg Ts | DINS8414523(200202) | g
Dibenz(a,h)anthracen <0,03 mgkg | TS | DIN38414S23(200202) | pyg
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,03 mokg | Ts [ DIN3B4SBEN202) |y
Benzo(ghi)perylen <0,03 mokg | Ts [ DIN3SA4SZ2002:02) |y
Summe quantifizierter PAK 0,17 mgkg Ts | DIN38M4SZ3200202) |

.\u|u,,,/

S22

% (( DAKKS

YN e Deutsche
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISOAEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe Dis Akkreditierung gilt nur for den
in der jeweiligen Urkundenantage {siehe Akkrediti Akl

Diese kénnen unter https:. /wessling-group.com abgerufen werden Prﬂfbencht! durfen ahne Genehmlgung
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Prafobjekte.

Prufbericht CBE22-005744-1

ditier
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Geschaftsfahrer:

Anna WeRling, Florian
Wetling,

Stefan Steinhardt
HRB 1853 AG Steinfurt



BERATUNG

Im Eluat

ANALYTIK

PLANUNG | SEIT 1983
Quality of Life

WESSLING GmbH

== WESSLING

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

Physikalische Untersuchung

'/1

{

K

o

\“‘n'ul,,l

22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 6,4 ELrog [ DNENEONR2  |mo
Messtemperatur pH-Wert 26,4 © |mror [ ONELSOARE  |mo
Leitfahigkeit [25°C] -

r , Sfem | EL10:1 | DIN EN 27888 (1883-11)A | MU
elekirische 217 F (1883-1)
Anionen

22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Chlorid (CI) 13 mgh [EL101 | DN 'f'z“o'osg’i);fo“ MU
Sulfat (S04) 67 mgt [EL1o1 | DNENSOTO4T [ yg

Elemente

22-103684-01 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) <3 port  |ELton [ DNERISOITESEZ g
Blei (Pb) 58 pgh  |ELtoy [ DNERISDITE2  Imo
Cadmium (Cd) <0,5 poft |EL1o1 | DN EIZ\IO 1157% 11394-2 MO
Chrom (Cr) <4 vl |ELter | DINENSSC17E042 | g
Kupfer (Cu) <5 wg  |EL1g1 [ DN %“0'1'%,?011:2‘94—2 MO
Nickel (Ni) <5 ught  |ELio [ ONERSPTR2 | mo
Zink (Zn) <30 ugh  |EL10:1 | DN ‘?5‘0'157?0111%94'2 MO
Quecksilber (Hg) <02 bt B0 | O A | MO

s Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025
= des In der Legende beschnebenen Standurts der WESSLING Gmppe Die Akkreditierung gilt nur for den
(( DAKKS (siehe Al Akicediterng
3 Dlese konnen umer https. by fe .werden Prafberichte dirfen ohne Genehmigung
e Deutsche der WESSLING GmbH nlcht auszugswelse verv;elfalllgt werden. Messergebnisse beziehen sich
’w,.l..\\\‘ Akkreditiert ich auf die vorlieg
D-PL-14162-01-00
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Geschaftsfahrer:

Anna WeRling, Florian
Wegling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 L WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 22-103684-02
Bezeichnung MP 02 TF 02 - pot. Aushubhorizont
Probenart Aushubboden
Probenahme durch AG
Probengefaflt PE Beutel
Anzah! GefaRe 1
Eingangsdatum 08.07.2022
Untersuchungsbeginn 08.07.2022
Untersuchungsende 19.07.2022
Physikalische Untersuchung
22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Art des o oo
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C OS | DINEN 14346 (2007-03) A | MU
Trockenrlickstand 46,8 Gewh 0S | DINEN 14348 (2007-03)A | MO
Eluaterstellung
22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Volumen des DIN EN 124574 o
Auslaugungsmittel 450,0 i 08 (2003-01) A MU
Frischmasse der DIN EN 12457-4 .
Messprobe 108,5 ¢ os (2003-01) A MU
Erstellung eines Eluats 12.07.2022 0s N Caota | Mo
Feuchtegehalt 113.7 Gewh Ts D|Nﬁlts)r61 313‘1;;5}4 MO
Extraktions- und Reinigungsverfahren
22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Aufschlussverfahren Thermischer Aufschluss TS DINEN 13857 Verf. il | 40
Kénigswasserextrakt mit Riickfluss 40°C (2003-01) A
DIN EN 14039 (2005-01) i
Extraktionsverfahren (KW) Schiitteln os V. LAGAKW/04 MU
(2019-09) A
DIN EN 14039 (2005-01) i
Reinigungsverfahren (KW) Florisilséule os iV.LAGAKW/04 MU
(2019-001A

S,

=t (( DAKKS
% S Di h
”m@@ Aﬁkurtestc:litiecmu

Die mit A gekennzeichnsten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fur den
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgefthrten Akkreditierungsumfang.
Diese kénnen unter https://wessling-group.com abgerufen werden, Prdfberichte darfen chne Genehmigung
der WESSLING GmbH nicht aL 1] i i i i

Geschaftsfohrer:
Anna Weflling, Florian
Weling,

Stefan Steinhardt

D-PL-14162-01-00

Rlich auf die vorlieg

Pr

Prufbericht CBE22-005744-1

gt werden. sich

HRB 1953 AG Steinfurt
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BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

Im Kdénigswasser-Aufschluss

SEIT 1983

== WESSLING

Quality of Life
WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

Elemente
22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) 11 mgikg TS a é&)‘g&ﬁm MO
Blei (Pb) 32 mg/kg TS DIN EQOEEEMA MO
Cadmium (Cd) 0,54 mgkg | TS N soea . [mu
Chrom (Cr) 26 mkg | Ts | DNERSOAS  |mu
Kupfer (Cu) 25 mgtkg TS D'ngwggeﬁoaa MO
= 8 S =
Nickel (Ni) 18 mrg [ TS | PN A | MU
Zink (Zn) 110 mokg | TS N gt | MO
Im Konigswasser-Extrakt
Elemente
22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) 0,1 mg/kg TS DIN $1|25381}2Aa45 MO
Summenparameter
22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
EOX <05 mots_| 15 | OVECT [ wo
DIN EN 14039 (2005-01) -
Kohlenwasserstoffe <30 kg s T T MO
C10-C22 (2019-09) A
DIN EN 14039 (2005-01) .
Kohlenwasserstoffe <30 gk . Y U e MU
C10-C40 (2019-08) A
TOC 22 Gewd TS | DINEN15836 (2012-11)A | OP
e,
o\‘\\\\_/\\;/y'/', Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025
3 = des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur far den
% ( DAkks in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgefohrien Akkreditierungsumfang.
Z PN 5 Diese kénnen unter https:/iwessling-group.com abgerufen werden. Prifberichte darfen ohne Genehmigung
"/,,,7/\\\\“\* gz:tsghf . der WESSLING G{r;bH nicht auszugsweise vervielfaitigt warden. Messergebnisse beziehen sich
Peln b reditier i auf die vorliegenden Pr j

D-PL-14162-01-00

Prafbericht CBE22-005744-1
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GeschéftsfOhrer:

Anna Wefling, Florian
Wetgling,

Stefan Steinhardt
HRB 1853 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PLANUNG

SEIT 1983

= WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CBE22-005744-1
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22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as

Naphthalin <0,04 markg Ts | DIN38414523(200202) |
Acenaphthylen <0,20 mokg | Ts | DIN38414523(200202) [y
Acenaphthen <0,04 mg/kg Ts | DIN384T4S232002:02) |
Fluoren <0,04 mofkg 15 | DIN38414 523 (2002:02) |
Phenanthren <0,04 mglkg Ts | DIN38414523(2002:02) [y
Anthracen <0,04 makg T1s | DIN38414 823 (2002:02) |
Fluoranthen 0,04 mg/kg Ts | DIN38414823(002:02) |
Pyren 0,12 mgkg | Ts | DIN3B414523(200202) |y
Benzo(a)anthracen <0,04 mg/kg Ts | DINSB414S23(2002:02) | g
Chrysen <0,04 mg/g Ts | DIN3B414523(200202) |
Benzo(b)fluoranthen <0,04 mg/kg Ts | DIN36414823(200202) |y
Benzo(k)fluoranthen <0,04 mgrkg Ts | DIN3B414S23(2002:02) | g
Benzo(a)pyren <0,04 mglkg Ts | DIN3B414823(200202) |
Dibenz(a,h)anthracen <0,04 mg/kg Ts | DIN38414 523(2002.02) |
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,04 malkg 15 | DIN38414523(2002:02)
Benzo(ghi)perylen <0,04 mg/kg Ts | DIN38414823(200202) |
Summe quantifizierter PAK 017 mg/kg Ts | DIN35414525(2002-02) [ yp

= B e e T on
ﬁ'ﬁ@‘f ({ DAKKS b iy e e rschnngenimngy Sigervn Aedingiioions

’ ,m\ [A’f"(‘r‘:;lh:en der wessuNGa qun;t[:el-iva:ht auszugswelse vervielfalligt werden. Messergebnisse beziehen sich

Geschaftsfohrer:

Anna WeBling, Florian
WeRling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG

ANALYTIK

Im Eluat

PLANUNG

Physikalische Untersuchung

SEIT 1983

WESSLING GmbH

== WESSLING

Quality of Life

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 6,7 ELio | DN 53‘1'284‘)%523 MO
Messtemperatur pH-Wert 26,2 ©  [Etor| ONESOIRS Mo
:EE:,::%E:" (25°C], 401 uSfem | EL10:1 | DIN EN 27888 (1993-11)A | MU

Anionen

22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Chiorid (Cl) 13 mgn |EL101 | ONE O A | MU
Sulfat (SO4) 170 mgt |E01 | PN A | MO

Elemente

22-103684-02 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) <3 pon  [Eton | DNEUSOITENZ Mo
Blei (Pb) <5 pon  [m1oq | DNEMBOIEA2 Mo
Cadmium (Cd) <05 pon | EL10n | DINENISONE2 fmo
Chrom (Cr) <4 wo |EL104 | DN 'fgoﬁ%}m],\ 2 |wmo
Kupfer (Cu) <5 pot  [Eqer | PNENERIEZ o
Nickel (Ni) <5 wgl  |E01 [ PNENSETEEZ I mo
Zink (Zn) <30 pgft  |EL101 | DINENISDATEE2 Mo
Quecksilber (Hg) <0,2 pgl | EL10 DIN;EQ1'2S_8_§}2AMB MU

\‘\\u'n,,,/

s

(( DAKKS

Deutsche

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe Dxe Akkredillerung gilt nur fur den
in der jeweitigen Urkundenanfage (siehe Akkrediti
Diese kdnnen unter hitps: /iwessling-group.com abgeru{en werden Profbencme durfen uhne Genehmigung
der WESSLING GmbH nicht

Akkrediti

Akkreditierur
D-PL-14162-01-00

auf die vorli

Pr

Priifbericht CBE22-005744-1

werden.

Seite 9 von 21

sich

Geschaftstahrer:

Anna WeBling, Florian
Wedling,

Stefan Steinhardt

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 L WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 22-103684-03
Bezeichnung MP 03 TF 03 — pot. Aushubhorizont
Probenart Aushubboden
Probenahme durch AG
Probengefaf PE Beute!
Anzahl GefiRe 1
Eingangsdatum 08.07.2022
Untersuchungsbeginn 08.07.2022
Untersuchungsende 19.07.2022
Physikalische Untersuchung
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Art des o Al
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C OS | DIN EN 14346 (2007-03)A | MU
Trockenriickstand 47,3 Gewd% 0S | DINEN 14346 (2007-03)A | MO
Eluaterstellung
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Volumen des DIN EN 124574 --
Auslaugungsmittel 450,0 ™ oS (2003-D1) A pu
Frischmasse der DIN EN 12457-4 o
| Messprobe 107.1 9 oS (2003-01)A e
Erstellung eines Eluats 12.07.2022 os OIREN 12408 MU
Feuchtegehalt 1114 Gewh | TS D"(‘E%B‘;gﬂ“ MU
Extraktions- und Reinigungsverfahren
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Aufschlussverfahren Thermischer Aufschluss TS DINEN 13857 Verf. It | 11y
Konigswasserextrakt mit Ruckfluss 40°C (2003-01)A
DIN EN 14038 (2005-01) -
Extraktionsverfahren (KW) Schitteln 0s iV.LAGAKW/04 MU
(2019.09)A
DIN EN 14039 (2005-01) )
Reinigungsverfahren (KW) Florisilséule os iV. LAGAKW/04 MO
{2019-09) A

S,
N

¢« (( DAKKS

Deutsche

1,

N
"

‘///%\\
el TR
UM

D-Pi-14162-01-00

Akkreditierungsstelle

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standarts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fir den
in der jeweiligen Urkundenantage (siehe Akkrediti
Diese kannen unter https://wessting-group.com abgerufen werden. Prifberichte durfen ohne Genehmigung

} ten Akkrediti

der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervieifaitigt werden. Messergebnisse bezishen sich

ausschlieflich auf die vorliegenden Priifabjekte.

Prafbericht CBE22-005744-1

Seite 10 von 21

Geschaftsfahrer:

Anna Wetling, Florian
WeBling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt




== WESSLING

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

BERATUNG | ANALYTIK E PLANUNG | SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
www.wessling.de
Im Kénigswasser-Aufschluss
Elemente
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) 6,7 mgkg Ts DIN‘!ZEBI Dlggﬁﬁoae MO
Blei (Pb) 28 mgkg TS DN Ewsgaﬁm MU
Cadmium (Cd) 0,43 mte | TS | oM usomA | MO
Chrom (Cr) 20 mgkg | TS O Eopah | MU
Kupfer (Cu) 19 mgkg | TS O oo | MU
Nickel (Ni) 16 mg/kg Ts DIN{%!_ggeﬁose MO
Zink (Zn) 60 makg Ts DINéng;sgsz,onse i
Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) 0,1 mofkg Ts DINEEJJZ’S_(S;}%M 0
Summenparameter
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
EOX <0,5 mgkg | TS N 7oA Mo
Kohlenwasserstoffe DINEN 14039 (2005-01) |
C10-C22 <30 mglkg TS iV &mﬁ MU
Kohlenwasserstoffe DINEN 14038 (2005.01) |
v M
C10-C40 <30 e ] T i v
TOC 26 Gewdh TS | DINEN 15936 (2012-11)A | oP
““l"’,ll Die mit A Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

S \/
% (( AKKS
=%

Deutsche

des in der Legende beschnebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fir den
in der jeweiligen U (slehe ) aufgefChrien Akkreditierungsumfang.

Diese kdnnen unter https: com werden. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung
der WESSLING GmbH nn:m auszugswelse vervmlfiltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
auf die

/
i Akkreditiert
D-PL-14162-01-D0

Priifbericht CBE22-005744-1 Seite 11 von 21

Geschiftsfohrer:

Anna Weling, Fiarian
Welling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt
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BERATUNG

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

ANALYTIK

PLANUNG

SEIT 1983

= WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Naphthalin <0,04 mg/kg 1s | DIN38414523(2002:02) |\
Acenaphthylen <0,20 mghg | Ts | DIN38414S232002:02) |
Acenaphthen 0,06 mgkg 15 | DIN38414 833 (2002:02) |
Fluoren <0,04 mgkg | TS | DIN38414523(2002.00) [y
Phenanthren <0,04 mgkg | Ts | DIN3SH4SII00202) |y
Anthracen <0,04 mokg | Ts | DIN3BA4S@00202) |y
Fluoranthen 0,08 mgkg | Ts | DIN38A4SZ(00202) |y
Pyren 0,25 gk Ts | DN3BHASBE0Z0D) |y
Benza(a)anthracen <0,04 mokg | Ts | DNSHASBEN0ZD) |y
Chrysen 0,21 mg/kg Ts | DIN38414 523 (200202) |
Benzo(b)fluoranthen <0,04 mglkg Ts | DIN3BHASZ@00202) |
Benzo(k)fluoranthen <0,04 mgkg | Ts | DIN3B44S23200202) |y
Benzo(a)pyren <0,04 mgkg | Ts | DIN3844SZI{00202) |y
Dibenz(a,h)anthracen <0,04 mg/kg 15 | DIN38414.523(2002:02) |
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,04 mokg | T | DIN38414523(2002:02) |y
Benzo(ghi)perylen <0,04 mg/kg Ts | DIN3B414S23(200202) | g
Summe quantifizierter PAK 0,60 mghg | Ts | DIN3B414SpRQ00202) |y

T
o,

PR

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungssteile
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur for den
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditier i
Diese kdnnen unter hitps://wessling-group.com abgerufen werden,
der WESSLING GmbH nicht i ielfalti

auf die

) kkreditierung:

ver
1 Prafobj

Prifbericht CBE22-005744-1

werden.

Seite 12 von 21

. Prifberichte darfen ohne Genehmi;ung
‘M isse beziehen sich

Geschaftsfahrer:

Anna WeRling, Florian
We#iling,

Stefan Steinhardt

HRB 1953 AG Steinfurt



= WESSLING

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
www.wessling.de
im Eluat
Physikalische Untersuchung
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 7.0 EL 104 DIN (2311‘284 1}oAszs o
Messtemperatur pH-Wert 26,3 S A ey i L
Leitfahigkeit [25°C], N [
elektrische 346 HS/em | EL10:1 | DINEN 27888 (1993-11)A | MU
Anionen
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Chiorid (C) 16 mgn | ELt0a | PN A | mu
Sulfat (S04) 130 mgn  [EL10n | DINERISC 102041 g
Elemente
22-103684-03 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) <3 wgl  |ELion | PN "%;“0’137?01139“ MO
Blei (Pb) <5 wgt |EL101 | DNENISOT7Z42 g
Cadmium (Cd) <0,5 pgn  |E0a | DN l?goﬁ% 1‘394—2 MO
Chrom (Cr) <4 pgh  |er1o1 | ON ?0'157?0‘52,\94‘2 MO
Kupfer (Cu) <5 wgn | ELt0y | DINENISOITEZ g
Nickel (Ni) <5 bor  [EL1o1 [ DNENISOMe2 Ty
Zink (Zn) <30 pg | et [ DN %“oﬁ?o1§%%2 MO
Quecksilber (Hg) <0,2 ugh | EL10:1 D'Némlggeﬁue Mo

\\\\\“l"lh,

\\“

N
ot (( DAL
P Akkreditiert

0-PL-14162-01-00

Deutsche

Die mitA g

Verfahren bezieh

in der jeweiligen Urk

(siehe A

sich auf die Akkreditierung nach ISQ/IEC 17025
des in der | Legende beschriebenen S!andons der 'WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung giit nur for den

) aufgefohrten Akkreditierungsumfang.
Diese kdnnen unter hitps://wessling-group. com abgerufen werden. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung

der WESSLING GmbH nicht auszugsweise verwelfalugk werden. Messergebnisse beziehen sich
i P

auf die v

Prufbericht CBE22-005744-1

Seite 13 von 21

Geschaftsfahrer.

Anna Wetling, Florian
WeRling,

Stefan Steinhardt
HRB 1853 AG Steinfurt
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 = WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 22-103684-04
Bezeichnung MP 04 TF 04 - pot. Aushubhorizont
Probenart Aushubboden
Probenahme durch AG
Probengefaf PE Beutel
Anzahl Gefale 1
Eingangsdatum 08.07.2022
Untersuchungsbeginn 08.07.2022
Untersuchungsende 19.07.2022
Physikalische Untersuchung
22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as
Art des N ) [
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C OS | DINEN 14348 (2007-03)A | MU
Trockenriickstand 47,1 Gew% OS | DINEN 14348 (2007-03) A | MU
Eluaterstellung
22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as
Volumen des DIN EN 12457-4 .
Auslaugungsmittel 450,0 mi o8 (2003-01)A MU
Frischmasse der DIN EN 124574 -
Messprobe 107,6 9 08 (2003-01)A MU
Erstellung eines Eluats 12.07.2022 os R L
Feuchtegehalt 112,3 Gewto | TS A i L
Extraktions- und Reinigungsverfahren
22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as
Aufschlussverfahren Thermischer Aufschluss 1] DIN EN 13857 Verf. | oo
Kénigswasserextrakt mit Riickfluss 40°C (2003-01) A
DIN EN 14039 {2005-01) i
Extraktionsverfahren (KW) Schitteln os iV. LAGAKW/D4 MO
(2018-09) A
DIN EN 14030 (2005-01) -
Reinigungsverfahren (KW) Florisilsaule os LV, LAGA KW/04 MU
(2019-09) A

"

(( DAKKS

Deutsche

S

=

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fdr den
in der jewelligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgetahrten Akkreditierungsumfang.
Diese kinnen unter hitps://wessling-group.com abgerufen werden. Prifberichte dorfen ohne Genehmigung
der WESSLING GmbH nicht aus:

Akkreditiert
D-PL-14162-01-00

auf die vorli

Prafbericht CBE22-005744-1

Seite 14 von 21

zugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
Pr

Geschaftsfahrer:

Anna Wefling, Florian
Wesling,

Stefan Steinhardt
HRB 1853 AG Steinfurt




BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

im Kénigswasser-Aufschluss

SEIT 1983

WESSLING GmbH

== WESSLING

Quality of Life

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

Elemente
22-103684-04 Einheit Bezug Methode as
Arsen (As) 12 mg/kg Ts DIN 5'30'9536221\036 Ml
Blei (Pb) 35 mglkg TS DIN {ggo'ggeﬁm MU
Cadmium (Cd) 0,62 mg | TS | O oA | MO
Chrom (Cr) 16 mgkg | TS | DN A Mo
Kupfer (Cu) 19 mgkg | Ts PN s |mo
- 3 DIN EN1S0 22038 -
Nickel (Ni) 17 mgikg s (2008-06) A m
Zink (Zn) 120 mgkg | TS O soar . | MO
Im Konigswasser-Extrakt
Elemente
22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) <0,1 mgfkg TS DIN {2E31|284?a1) 2548 0
Summenparameter
22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as
EOX <05 molg | Ts | ONSEESTmG |y
Kohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (2005-01) :
C10-C22 <30 ma/kg TS "V‘,'éng‘me}vP MU
Kohlenwasserstoffe DINEN 14030 (200501) |
C10-C40 <30 moka || T8 LELACRIWIG. [0
TOC 53 Gewk% TS | DINEN 15936 (2012-11)A | oP

Sy,

W

.\

¢ (( DAKKS

NN Deutsche
AP Akkreditiert

\

o

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditisrung nach ISO/IEC 17025
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur far den
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufuefﬂhrten Akkredmerungsumhng

Diese kénnen unter https:

werden. P ddrfen ohne Genehmigung

Toomiab
der WESSLING GmbH nicht auszugswe\se vervlelmltlgt werden Messergebnisse beziehen sich

D-PL-14162-01-00

auf die vorli

Prifbericht CBE22-005744-1

Seite 15 von 21

Geschaftsfohrer

Anna Weflling, Florian
Wetling,

Stefan Steinhardt
HRB 1853 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PLANUNG

SEIT 1983

= WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

:I..h it

‘\/

i%e (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14162-01-00

Akkreditierur

des in der Legende beschnebenan S(andons der WESSLING Gruppe. Die Akkreditienung gilt nur far den

in der j

(siehe A

22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as

Naphthalin <0,04 mokg | Ts | DIN3BHI4S2@00200) |y
Acenaphthylen <0,20 kg Ts | DNSBUS3E0200) | g
Acenaphthen <0,04 mg/kg Ts | DIN38414523(00202) |y
Fluoren <0,04 mafkg 1s | DIN38414 SA23 (200202) | moy
Phenanthren 0,05 mo/kg s | DIN38414 523 (200202) | gy
Anthracen <0,04 makg Ts | DINSB414.823(200202) | pyp
Fluoranthen 0,19 mgkg | Ts |DIN3B414S2 200202) | o
Pyren 0,31 molkg Ts | DIN3B414523(200202) | g
Benzo(a)anthracen 0,09 mgkg | Ts | DIN3B44S23(2002:02) |y
Chrysen 0,09 mgkg | TS | DINIB4I4S2I2002:02) | yg
Benzo(b)fluoranthen 0,09 mg/kg Ts | DIN38414823(2002:02) |y
Benzo(k)fluoranthen 0,06 mglkg 1s | DIN38414.823200202) | pyg
Benzo(a)pyren 0,11 mokg | Ts | DN3HESBEI0ZE) |y
Dibenz(a,h)anthracen <0,04 mgkg | Ts | DIN38414823(2002:02) |y
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,07 ma/kg Ts | DIN38414.523(200202) | g
Benzo(ghi)perylen 0,07 mglkg Ts | DIN38414.823(200202) | g
Summe quantifizierter PAK 1.1 mghg 15 | DIN35414.523(2002-02) |y
""'"’"/ Die mit A beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

) autgefahrien Akkreditierungsumfang.
Diese kannen unter https:/Avessling-group.com abgerufen werden Priifberichte darfen ohne Genehmigung

der WESSLING GmbH nicht auszug;welse vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

auf die vorlieg

Prufbericht CBE22-005744-1

Seite 16 von 21

GeschaftsfOhrer:

Anna Wefiiing, Florian
Weling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 —WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as

. DIN EN IS0 10523 Y

pH-Wert 5,6 EL 10:1 (2012.04) A MU

o DIN EN ISO 10523 5

Messtemperatur pH-Wert 26,6 c EL10:1 (2012.04) A MU

tzgaggﬁznt [25°C], 310 uSlem | EL101 | DIN EN 27888 (1993-11)A | MU

Anionen

22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as

g DIN EN ISO 10304-1 3

Chlorid (CI) 15 mg/l EL101 (2000-07) A Mu

Sulfat (S04) 110 mgn [ELtot | O A | MO

Elemente

22-103684-04 Einheit | Bezug Methode as

DIN EN ISO 17294-2 (1

Arsen (As) <3 ug/l EL10:1 2017.01) A MU

: DIN EN ISO 17294-2 )

Blei (Pb) <5 v/l EL10:1 (2017-01) A MU

. y DIN ENISQ 17294-2 0}

Cadmium (Cd) <0,5 gd | EL10: 2017-01) A MU

DIN ENISO 17294-2 0]

Chrom (Cr) <4 ugh EL 10:1 2017-01) A M

3 DIN EN ISO 17294-2 3

Kupfer (Cu) <5 pgh | EL104 2017-01)A =

. p s DIN EN ISO 17294-2 (]

Nickel (Ni) <5 pgh | EL101 (2017-01)A Mo

) DINEN ISO 17204-2 'y

Zink (Zn) <30 vl | EL10A 017.01)A MU

. DIN EN ISO 12846 ]

Quecksilber (Hg) <0,2 ug! | B0 (2012.08)A il

W Y,
S‘\‘\\_/\ / % Die mit A i \ beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 Geschaftsfohrer:
% ( DA KKS et Iewciigan Urkumananiage (31EhS ARkreaTlnmgam oo Ao e o oa™ Weing. - Florien
Z o & Diese kdnnen unter hitps: llwessllng-group com ab ifen werden. Praib dorfen ohne Genehmigung Stefan gSteinh:arm
£ NS Deutsche der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervlelfﬂltlgtwerden Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
"I,.l..\n\ Akkreditierungsstelle ausschliefiich auf die vorliegenden Prifobjekte.

D-PL-14162-01-00

Prufoericht CBE22-005744-1 Seite 17 von 21



BERATUNG | ANALYTIK

Probeninformation

PLANUNG

SEIT 1983

= WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Probe Nr.

22-103684-05

Bezeichnung

MP 05 TF 05~ pot. Aushubhorizont

Probenart Aushubboden
Probenahme durch AG
Probengefal PE Beutel
Anzahl Gefaie 1
Eingangsdatum 08.07.2022
Untersuchungsbeginn 08.07.2022
Untersuchungsende 19.07.2022
Physikalische Untersuchung
22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Art des o aling
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C OS | DIN EN 14346 (2007-03)A | MU
Trockenriickstand 51,8 Gewdh OS | DINEN 14346 (2007-03) A | MU
Eluaterstellung
22-103684-05 Einheit | Bezug Methode a8
Volumen des DIN EN 124574 -
Auslaugungsmittel 450,0 B oS (2003-01) A ps
Frischmasse der DIN EN 124574 -
Messprobe 95,8 9 0s (2003.01) A MU
Ersteliung eines Eluats 12.07.2022 0s R i L
Feuchtegehalt 93,1 Gewty | TS O 0 atth MU
Extraktions- und Reinigungsverfahren
22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Aufschlussverfahren Thermischer Aufschluss TS DINEN 13657 Vert. il | 1o
Kénigswasserextrakt mit Riickfluss 40°C (2003-01) A
DIN EN 14038 (2005-01) i
Extraktionsverfahren (KW) Schitteln cs iV. LAGA KW/D4 M0
(2019-09) A
DIN EN 14038 (2005-01) i
Reinigungsverfahren (KW) Florisils&ule os iV LAGA KW/04 MO
{2019-08) A
\ N\ ’l"/ Die mit A beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 Geschaftsfahrer:

M (( DAKKS

,, Deutsche
oy Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-D1-00

in der j

des in der Legende beschnebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur fiir den
{sie

iehe A

Diese kénnen unter https:,

roup.com

mmer) Akkreditier

werden. Prifberichte darfen ohne Genehmigung

der WESSLING GmbH nicht auszug:welze vervle(faltlgt werden Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Prifobjekte.
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Anna Wegiing, Florian
WepBling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt




= WESSLING

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
www.wessling.de
Im Kénigswasser-Aufschluss
Elemente
22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) 5,5 mgkg | TS D'N;ENgm' Ry S L
- DIN EN 1SO 22036 ”
Blei (Pb) 17 mglkg TS ) M0
Cadmium (Cd) 0,41 mglkg Ts DlNEgﬂlgSgB 22036 MO
Chrom (Cr) 25 mghg | TS DN s | Mo
Kupfer (Cu) 14 mghg TS DIN (Ego Ege 2)2036 M0
Nickel (Ni) 13 mahg TS DIN tggolgge 2}2033 M0
Zink (Zn) 45 mg/kg Ts DIN{m 2}2035 MO
im Koénigswasser-Extrakt
Elemente
22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) <0,1 mgkg TS DINEgE&ﬁME 0
Summenparameter
22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
EoX <05 mpo | o | OVEESTI o
Kohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (2005-01) =
S V.LAGA MU
C10-C22 <30 mo | T " potogoh
Kohlenwasserstoffe DIN EN 14034 (2005-01) .
Ts V.LAGA KW/D4 Y 19]
C10-C40 <30 ek M Gote.00)h
TOC 53 Gewd% TS | DINEN 15836 (2012-11)A | oP
§Q‘\“\\"/\\I/’}"p’/42 Die mit A gek Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISQ/IEC 17025
M ( DAkkS %egclr: der Legende beschnebenar:sslzahnedons der WESSLING Gruppe Die Akkr?&greerg;\g gilt nur mr den
?/7‘—\\\? Diese kéinnen unler fittps: g-gr .com abg werdan i dﬂrfen ohne Genehmigung
//,x\ = Deutsche der WESSLING GmbH nicht ver igt werden. A geb sich
(AT Akkreditierungsstelle aut dle v den Prufobjel

D-PL-14162-01-00
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Geschiiftsfahrer:

Anna Wetiing, Florian
Weling,

Stefan Steinhardt

HREB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

PLANUNG

SEIT 1983

== WESSLING

Quality of Life
WESSLING GmbH

Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin

www.wessling.de

22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Naphthalin <0,03 mokg | TS | DIN3BHNASIIE00202) |y
Acenaphthylen <0,13 mgkg | Ts | DIN38414523(2002:02) |
Acenaphthen <0,03 mg/kg Ts | DIN38414523(2002:02) | gy
Fhuoren <0,03 mgkg | Ts | DIN38414S25(2002:02) |y
Phenanthren <0,03 makg Ts | N34S E00202) | g
Anthracen <0,03 mgkg | TS | DIN3B44SEIQ00202) |
Fluoranthen 0,03 mokg | Ts | DIN3BH4S@00202) |yg
Pyren <0,03 ma/kg Ts | DIN38414523(2002:02) |y
Benzo(a)anthracen <0,03 mg/kg Ts | DIN38414 523200202) |
Chrysen <0,03 mghg Ts | DIN38414S3200202) | g
Benzo(b)fluoranthen <0,03 mgkg | Ts | DIN3B414S523(2002:02) | g
Benzo(k)flucranthen <0,03 ma/kg Ts | DIN38414823(200202) | gy
Benzo(a)pyren <0,03 makg 1g | DIN35414823(2002-02) |
Dibenz(a,h)anthracen <0,03 mgkg | TS | DIN3B4H4SZ@002:02) | g
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,03 mokg | Ts | DIN3B414S23(200202) | yg
Benzo(ghi)perylen <0,03 mgkg | Ts | DIN3B414SII@002:02) |y
Summe quantifizierter PAK 0,03 mglkg T | DIN3B44S23002.02) | g

\\\‘\up:, ,/

S \_/
M@ (( DAKKS
7\ /\

Deutsche

AN Akkreditiert
D-PL-14162-01-00

Die mil A gekennzeichneten Verfahren bezlehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025

des in der Legende beschriebenen Standons der WESSLING Gruppe Die Akkreditierung gilt nur fur den

in der jeweiligen L

(siehe A
Diese kdénnen unter hitps:; llwesallng-group com abgerufen werden Prafberichte darfen chne Genehmigung

ten Akkrediti

der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

auf die vorli

Prifbericht CBE22-005744-1

Prilfobjekte.
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Geschaftstahrer:

Anna Wetling, Florian
WeBling,

Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Im Eluat

s [ser e == WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60 - 12249 Berlin
www.wessling.de

Physikalische Untersuchung

22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 6,6 EL10:1 DlN{lglg1lzsg4 1]oA523 MO
Messtemperatur pH-Wert 26,2 ¢ |ec10q | ON %3_%%523 MU
:ﬁ;ﬁggﬁ:‘t [25°C), 248 pSfem | EL10:1 | DIN EN 27888 (1983-11)A | MU

Anionen

22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Chilorid (CI) 11 mgn  |ecigr | PN EN 1SO 17?%04.1 MO
Sulfat (SO4) 88 mgh  |EL10 | PN ?059%17?3“04—1 MU

Elemente

22-103684-05 Einheit | Bezug Methode as
Arsen (As) <3 pg | EL10a [ DN %“0237?0111%94-2 MO
Blei (Pb) <5 pgh |EL101 | DM %‘2“0'157?011394‘2 MO
Cadmium (Cd) <0,5 wel  |EL0a [ DN %40257?0 11‘11%94—2 MO
Chrom (Cr) <4 pgl  |EL101 | ON %40%% 113\94,2 MO
Kupfer (Cu) <5 wgr  |ELto1 | DINENISOTrZE2 1,
Nickel (Ni) <5 wot  |ELior | DNENISOIGEZ [y,
Zink (Zn) <30 wgh  [EL109 [ DINENISO1ZZBE2
Quecksilber (Hg) <0,2 pott | Lot DIN %&%ﬁm MO
Norm Modifikation

DIN 38414 S17 mod. (2017-01)

D-PL-14162-01-G0

Modifikation: zuséatzlich Béden, Extraktion mit Ultraschall

Legende
asS ausfilhrender Standort 0s Originalsubstanz TS Trockensubstanz
TS Trockensubstanz TS 40°C EL 10:1 EL10:1 MO WESSLING GmbH Miinchen
40°C (Neuried)
oP WESSLING GmbH Oppin
N
<& / ; Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 GeschaftsfOhrer:
=z des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe Die Akkredmerung gilt nur for den Anna Wetling, Florian
% (( DAkkS in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkrediti WeRling,
3 Diese kdnnen unter hitps: {iwessling-group.com abgerufen warden Profbenchte durfen ohne Genehmigung Stefan Steinhardt
- Deutsche der WESSLING GmbH nicht gt werden. sich HRB 1953 AG Steinfurt
":l b W Akkreditierungsstelle ausschlieflich auf die vorliegenden Prﬂfubjek!e

Prifbericht CBE22-005744-1 Seite 21 von 21



== WESSLING

Probenhewertung gemig
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfillen
- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)

Quality of Life

Proben-Nr.: 22-103684-01 Probenart: Aushubboden
Auftraggeber: Ingenieurgeselischaft Fischer mbH Probenahme durch: AG

Probenahme am: Probenehmer:

Probenbezeichung: MP 01 TF 01 - pot. Aushubhorizont

Probenahmeort: Bélkershof Rathenow

Analysenergebnisse im Feststoff (Trockensubstanz) Sand

Zuordnungswerte Feststoff fir Boden (Tabelle il 1.2.-2 und Tabelle Il 1.2-4) — _

Parameter Dimension | Analysenwert 20 21 Z2 Z0* ZK
Arsen mg/kg TS 11 10 45 150 15" Z1
Blei mg/kg TS 38 40 210 700 140 Z0
Cadmium mg/kg TS 0,44 04 3 10 i Z1
Chrom (gesamt) mg/kg TS 23 30 180 600 120 Z0
Kupfer mg/kg TS 17 20 120 400 80 Z0
Nickel mg/kg TS 13 15 150 500 100 Z0
Thallium mg/kg TS n.a. 0,4 2,1 7 0,7 -
Quecksilber ma’kg TS 0,1 0,1 1,5 5 1 Z0
Zink mg/kg TS 84 60 450 1500 300 Z1
Cyanide gesamt mg/kg TS n.a. - 3 10 - -
TOC Masse% 17 0,5(1,0)° 15 5 0,5(1,0)¥ >Z72
EOX mg/kg TS <0,5 1 KTl 10 1" Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-C22) mg/kg TS 100 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Cao) mg/kg TS 130 100 600 2000 400 Z1
BTX ma/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
LHKW mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCBg mg/kg TS n.a. 0,05 0,15 05 0,1 -
PAKq¢ mg/kg TS 0,17 3 3(9)” 30 3 Zo
Benzo(a)pyren mag/kg 15 <0,03 0,3 0,9 3 0,6 Z0
1) bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen * Verfillung von Abgrabungen
2) filr >3 und < 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhéltnis >25 betrégt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt fur Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mg/kg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fur Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat

Zuordnungswerte Eluat fur Boden (Tabelle I1. 1.2-3 und Tabelle II. 1.2.-5)

Parameter Dimension | Analysenwert | Z 0/Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK
pH-Wert 6,4 65-95| 65-95 6-12 55-12 Z12
Leitfahigkeit yS/cm 217 250 250 1500 2000 Z0
Chiorid mg/l 13 30 30 50 100" Z0
Suifat mg/l 67 20 20 50 200 Z2
Cyanid pg/l n.a. 5 5 10 20 -
Arsen b/l <3 14 14 20 600 Z0
Blei pa/l 58 40 40 80 200 Z0
Cadmium pg/! <0,5 1,5 1,5 3 6 Z0
Chrom (gesamt) ug/! <4 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer ua/l <5 20 20 60 100 Z0
Nickel pg/l <5 15 15 20 70 Z0
Quecksilber ua/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2 Z0
Zink pg/l <30 150 150 200 600 Z0
Phenolindex g/l n.a. 20 20 40 100 -

75 bei naturlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mafl
8) bei natirlichen Bdden in Ausnahmefailen bis 120 ug/t

T. Rehausen
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60
12249 Berlin

Hinweis:

n.n. nicht nachgewiesen
n.a. nicht analysiert

Berlin, den

n.b. nicht bestimmbar

19.7.2022

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieRlich auf formaler Grundiage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten
Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Funoten) sind nicht beriicksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterieistung unter Berlcksichtigung aller Rahmenbedingungen.



== WESSLING

Quality of Life

Probenbewertung gemaR
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfillen
- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)

Proben-Nr.: 22-103684-02 Probenart: Aushubboden
Auftraggeber: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Probenahme durch: AG
Probenahme am: Probenehmer:

Probenbezeichung: MP 02 TF 02 - pot. Aushubhorizont

Probenahmeort: Bdlkershof Rathenow
Analysenergebnisse im Feststoff (Trockensubstanz) Sand
Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (Tabelle Il 1.2.-2 und Tabelle il 1.24)

Parameter Dimension | Analysenwert 20 Z1 Z2 Z0* ZK
Arsen mg/kg TS 11 10 45 150 15" ZA1
Blei mg/kg TS 32 40 210 700 140 Z0
Cadmium mg/kg TS 0,54 0,4 3 10 i Z1
Chrom (gesamt) ma/kg TS 26 30 180 600 120 Z0
Kupfer ma/kg TS 25 20 120 400 80 Z1
Nicke! mg/kg TS 18 15 150 500 100 Z1
Thallium mg/kg TS n.a. 0,4 2,1 7 0,7 -
Quecksilber mg/kg TS 0,1 0.1 15 5 1 Z0
Zink ma/kg TS 110 60 450 1500 300 Z1
Cyanide gesamt mg/kg TS n.a. - 3 10 - -
TOC Masse% 22 0,5(1,0)” 1,5 5 0,5(1,0)¥ > 72
EOX ma/kg TS <0,5 1 3" 10 17 Z0
Kohlenwasserstoffe
{C10-C22) mg/kg TS <30 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C15-Cao) mg/kg TS <30 100 600 2000 400 Z0
BTX mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
LHKW mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCB; mg/kg TS n.a. 0,05 0,15 0,5 0,1 -
PAKs mg/kg TS 0,17 3 3(9)” 30 3 Z0
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,04 0,3 0,8 3 0.6 Z0
1) bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen * Verfullung von Abgrabungen
2) for >3 und < 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhéltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. LehnySchiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mg/kg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fur Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat

Zuordnungswerte Eluat fur Boden (Tabelle . 1.2-3 und Tabelle Ii. 1.2.-5)

Parameter Dimension | Analysenwert | Z 0/20* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK
pH-Wert 6,7 65-95] 65-95 6-12 55-12 Z0
Leitfahigkeit pSicm 401 250 250 1500 2000 Z12
Chlorid mg/l 13 30 30 50 100" Z0
Sulfat mg/l 170 20 20 50 200 Z2
Cyanid ua/l n.a. 5 5 10 20 -
Arsen ua/l <3 14 14 20 60° 20
Biei pa/l <5 40 40 80 200 Z0
Cadmium pai <0,5 1.5 1,5 3 6 Z0
Chrom (gesamt) pa/l <4 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer pa/l <5 20 20 60 100 Z0
Nickel pa/l <5 15 15 20 70 Z0
Quecksilber pa/l <0,2 <05 <05 1 2 Z0
Zink pa/l <30 150 160 200 600 Z0
[Phenolindex pgll n.a. 20 20 40 T00 -
7)Te|' natlriichen Bdden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l n.n. picht nachgewiesen n.b. nicht bestmmbar
8) bei naturtichen Béden in Ausnahmefalien bis 120 ug/l n.a. nicht analysiert
T. Rehausen Berlin, den  19.7.2022
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60
12249 Berlin
Hinwels:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschliefilich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten
Leistung. Einze!- und Sonderfaliregelungen (z. B. durch Funoten) sind nicht beriicksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterieistung unter Beriicksichtigung aller Rahmenbedingungen.



= WESSLING

Quality of Life

Probenbewertung gemag
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfillen
- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)

Proben-Nr.: 22-103684-03 Probenart: Aushubboden
Auftraggeber: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Probenahme durch: AG
Probenahme am: Probenehmer:

Probenbezeichung: MP 03 TF 03 - pot. Aushubhorizont

Probenahmeort; Bolkershof Rathenow
Analysenergebnisse im Feststoff (Trockensubstanz) Sand
Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (Tabelle 1l 1.2.-2 und Tabelle Il 1.2-4) —

Parameter Dimension | Analysenwert| Z0 Z1 Z2 zZ0" ZK
Arsen ma/kg TS 6.7 10 45 150 15" Z0
Blei ma/kg TS 28 40 210 700 140 Z0
Cadmium mg/kg TS 0,43 0,4 3 10 1% 21
Chrom (gesamt) ma/kg TS 20 30 180 600 120 Z0
Kupfer ma/kg TS 19 20 120 400 80 Z0
Nickel ma/kg TS 16 15 150 500 100 Z1
Thallium mg/kg TS n.a. 0,4 2.1 7 0,77 -
Quecksitber mg/kg TS 0,1 0,1 1,5 5 1 20
Zink mg/kg TS 60 60 450 1500 300 Z0
Cyanide gesamt ma/kg TS n.a. - 3 10 - -
TOC Masse% 26 0,5(1,0)% 1,5 5 0,5(1,0)¥ > 272
EOX ma/kg TS <0,5 1 3" 10 1" Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-C20) mg/kg TS <30 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Cao) mg/kg TS <30 100 600 2000 400 Z0
BTX ma/ka TS n.a. 1 1 1 1 -
LHKW mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCBsg mg/kg TS n.a. 0,05 0,15 05 0,1 -
PAK1s ma/kg TS 0,6 3 3(9)7 30 3 Z0
Benzo(a)pyren mg.-‘kg 1S <0,04 0,3 0,9 _ 3 0,6 Z0
1) bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen * Verfullung von Abgrabungen
2) fir >3 und £ 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhéltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 mg/kg gilt fur Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schluff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fur das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mg/kg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schluff. Fur das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat

Zuordnungswerte Eluat fur Boden (Tabelle [l. 1.2-3 und Tabelle Il. 1.2.-5)

Parameter Dimension | Analysenwert | Z 0/20* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK
pH-Wert 7 6,5-95] 65-95 6-12 55-12 Z0
Leitfahigkeit uS/cm 346 250 250 1500 2000 Z12
Chlorid mg/l _ 16 30 30 50 100" Z0
Sulfat mg/l 130 20 20 50 200 Z2
Cyanid g/l n.a. 5 5 10 20 -
Arsen pg/l <3 14 14 20 60 Z0
Blei pa/l <5 40 40 80 200 Z0
Cadmium pa/l <0,5 1,5 1,5 3 6 Z0
Chrom (gesamt) uafl <4 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer pa/l <5 20 20 60 100 Z0
Nickel pafl <5 15 15 20 70 Z0
Quecksilber pall <0,2 <0,5 <0,5 1 2 20
Zink ug/l <30 150 150 200 600 Z0
Phenolindex pgl! n.a. 20 20 40 T00 -
musna mefallen bis 300 mg/l n.n. nicht nachgewiesen n.b. nicht bestimmbar
8) bei naturlichen Bdden in Ausnahmeféllen bis 120 ug/l n.a. nicht analysiert
T. Rehausen Berlin, den  19.7.2022
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60
12249 Berlin
Hinweis:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieilich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten
Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch FuRnoten) sind nicht bericksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterleistung unter Berlicksichtigung aller Rahmenbedingungen.



= WESSLING

Quality of Life
Probenbewertung geméag
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfilien

- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)
Proben-Nr.: 22-103684-04 Probenart: Aushubboden
Auftraggeber: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Probenahme durch: AG
Probenahme am: Probenehmer:
Probenbezeichung: MP 04 TF 04 - pot. Aushubhorizont
Probenahmeort: Bélkershof Rathenow
Analysenergebnisse im Feststoff (Trockensubstanz) Sand
Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (Tabelle 11 1.2.-2 und Tabelle Il 1.2-4)

Parameter Dimension | Analysenwert 20 Z1 22 Z0* ZK
Arsen ma/kg TS 12 10 45 150 15" Z1
Blei mg/kg TS 35 40 210 700 140 Z0
Cadmium mg/kg TS 0,62 0.4 3 10 17 Z1
Chrom (gesamt) mg/kg TS 16 30 180 600 120 Z0
Kupfer mg/kg TS 19 20 120 400 80 Z0
Nickel mg/kg TS 17 15 150 500 100 Z1
Thallium mg/kg TS n.a. 0,4 2.1 7 0,7” -
| Quecksitber mg/kg TS <0,1 0,1 1,5 5 1 Z0
Zink mg/kg TS 120 60 450 1500 300 Z1
Cyanide gesamt mg/kg TS n.a. - 3 10 = -
TOC Masse% 5,3 0,5(1,0)¥ 1,5 5 0,5(1,0)” > 72
EOX mg/kg TS <0,5 1 3" 10 17 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Cy) mg/kg TS <30 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C15-Ca0) mg/kg TS <30 100 600 2000 400 Z0
BTX ma/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
LHKW mgrkg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCBg mg/kg TS n.a. 0,05 0,15 0,5 0,1 -
PAKqq mglkg TS 1.4 3 3(9)” 30 3 Z0
Benzo(a)pyren mg!kg s 0,11 U3 09 _ 3 0,6 £0
1) ber Uberschreitung ist die Ursache zu priifen * Verfilllung von Abgrabungen
2) fir >3 und < 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhéltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehnv/Schiuff. Fur das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mg/kg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat
Zuordnungswerte Eluat fir Boden (Tabelle il. 1.2-3 und Tabelle Il. 1.2.-5)
Parameter Dimension | Analysenwert | Z 0/Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK

H-Wert 5,6 65-95] 65-95 6-12 55-12 Z2
Leitfahigkeit uS/cm 310 250 250 1500 2000 212
Chilorid mg/! 15 30 30 50 100" Z0
Sulfat ma/l 110 20 20 50 200 Z2
Cyanid pa/l n.a. 5 5 10 20 -
Arsen pg/l <3 14 14 20 60% Z0
Blei pg/ <5 40 40 80 200 Z0
Cadmium pg/ <0,5 1,5 1,5 3 6 Z0
Chrom (gesamt) pai <4 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer pa/l <5 20 20 60 100 Z0
Nickel g/l <5 15 15 20 70 Z0
| Quecksilber pai <0,2 <0,56 <0, 1 2 Z0
Zink ua/l <30 150 150 200 600 Z0
Phenolindex Egl n.a. 20 20 40 100 -

7) bei nattrlichen Béden in Ausnahmefallien bis 300 mg/l
8) bei natlrlichen Bdden in Ausnahmefélien bis 120 ug/l

T. Rehausen
WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60
12249 Berlin

Hinweis:

n.n. nicht nachgewiesen
n.a. nicht analysiert

Berlin, den

n.b. nicht bestimmbar

19.7.2022

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieilich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten
Leistung. Einzel- und Senderfallregelungen (z. B. durch FuRnoten) sind nicht berlicksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterleistung unter Berilcksichtigung aller Rahmenbedingungen.



= WESSLING

Quality of Life

Probenbewertung gemag
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfillen
- Technische Regeln - (LAGA TR Boden vom 05.11.2004)

Proben-Nr.: 22-103684-05 Probenart: Aushubboden
Auftraggeber: ingenieurgesellschaft Fischer mbH Probenahme durch: AG
Probenahme am: Probenehmer:

Probenbezeichung: MP 05 TF 05— pot. Aushubhorizont

Probenahmeort: Bélkershof Rathenow
Analysenergebnisse im Feststoff (Trockensubstanz) Sand
Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (Tabelle Il 1.2.-2 und Tabelle Il 1.24) —

Parameter Dimension | Analysenwert Z0 Z1 Z2 20" ZK
Arsen mg/kg TS 55 10 45 150 15" Z0
Blei mg/kg TS 17 40 210 700 140 Z0
Cadmium mg/kg TS 0,41 0.4 3 10 ki Z 1
Chrom (gesamt) mg/kg TS 25 30 180 600 120 Z0
Kupfer mg/kg TS 14 20 120 400 80 Z0
Nickel ma/kg TS 13 15 150 500 100 Z0
Thallium mg/kg TS n.a. 0,4 2.1 7 0,7” -
Quecksilber ma/kg TS <0,1 0.1 1.5 5 1 Z0
Zink mg/kg TS 45 60 450 1500 300 Z0
Cyanide gesamt ma/kg TS n.a. = 3 10 - -
TOC Masse% 5,3 0,5(1,0)¥ 1,5 5 0,5(1,0° > 72
EOX mg/kg TS <0,5 1 3" 10 1" Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Ca22) mg/kg TS <30 100 300 1000 200 Z0
Kohlenwasserstoffe
(C10-Cao) mg/kg TS <30 100 600 2000 400 Z0
BTX ma/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
LHKW mg/kg TS n.a. 1 1 1 1 -
PCBg mg/kg TS n.a. 0,05 0,15 0,5 0,1 -
PAKqg mg/kg TS 0,03 3 3(9)” 30 3 Zo
Benzo(a)pyren mg@ L] <0,03 0,3 04 _ 3 0,6 Z0
1) ber Uberschreitung ist die Ursache zu priifen *Verfillung von Abgrabungen
2) fir >3 und < 9 mg/kg Ausnahmeregelung
3) bei C:N-Verhaltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse%

4) Der Wert 15 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fur das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 20 mg/kg.
5) Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial Sand u. LehmySchiuff. Fiir das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,5 mgfkg.
6) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial Sand u. Lehm/Schiuff. Fur das Bodenmaterial Ton gilt der Wert von 1,0 mg/kg.
Analysenergebnisse im Eluat

Zuordnunggwerle Eluat far Boden (Tabelle Il. 1.2-3 und Tabelle lI. 1.2.-5)

Parameter Dimension | Analysenwert| Z 0/20* Z1.1 Z1.2 Z2 ZK
pH-Wert 6,6 6,56-95|] 65-95 6-12 55-12 Z0
Leitfahigkeit pS/cm 248 250 250 1500 2000 Z0
Chiorid mg/! 11 30 30 50 100" Z0
Sulfat mg/l 88 20 20 50 200 Z?2
Cyanid pa/l n.a. 5 5 10 20 -
Arsen pgi <3 14 14 20 60° Z0
Blei g/l <5 40 40 80 200 Z0
Cadmium pa/t <0,5 1,5 1,5 3 6 Z0
Chrom (gesamt) pgi <4 12,5 12,5 25 60 Z0
Kupfer pgit <5 20 20 60 100 Z0
Nickel pafi <5 15 15 20 70 Z0
[Quecksiiber pa/l <0,2 <0,56 <0,5 1 2 Z0
Zink pag/ <30 150 150 200 600 Z0
Phenolindex el n.a. 20 20 40 100 -
7) ber natirichen Boden in Aushahmetallen bis 300 Mg/ n.N. nicht nachgewiesen 1D, nicht bestmmbar
8) bei natilrlichen Bdden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/ n.a. nicht analysiert
T. Rehausen Berlin, den  19.7.2022

WESSLING GmbH
Haynauer Str. 60
12249 Berlin

Hinwels:

Die Zuordnung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieRlich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der akkreditierten
Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z. B. durch Fuinoten) sind nicht beriicksichtigt. Diese Klassenzuordnung ersetzt keine
geologische Gutachterieistung unter Berucksichtigung aller Rahmenbedingungen.



INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

* Baugrunduntersuchung - Baustoffpriifung - Beweissicherung « Sachverstandigenwesen

Baustoff- und Bodenprifstelle der » Anerkannte Prilfstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, I3
ingenieurgesellschaft Fischer mbH « Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 * Mitglied im VSVI Beriin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Probenahmeprotokoll zum Priifbericht Nr. 221120

1. Antragsteller fiir die Priifung: UBB Umweltvorhaben Dr. Klaus Méller GmbH
Kantstralle 34
10625 Berlin

2. Bauvorhaben: Revitalisierung der Havelauer bei Bélkershof

zwischen UHW km 99,2 und km 101,0
14712 Rathenow

3. Probematerial

3.1 Art/Sorte des Priifgutes: gestoérte Bodenproben
3.2 Liefermenge: 5x101(5 MP, je ca. 36-40 Einzelproben)
3.3 Verpackungsart: 10 1 — Probenbehéalter PP-Eimer mit Deckel

3.4 Kennzeichnung:
22-103684-01 MP 01 aus TF 01 — pot. Aushubhorizont
22-103684-02 | MP 02 aus TF 02 — pot. Aushubhorizont
22-103684-03 | MP 03 aus TF 03 — pot. Aushubhorizont
22-103684-04 | MP 04 aus TF 04 — pot. Aushubhorizont

22-103684-05 | MP 05 aus TF 05 — pot. Aushubhorizont
3.5 Besondere Angaben:
Herkunft aus den Teilflfachen TF 01 bis TF 05, pot. Aushubhorizont; je Teilfliche 9 Schiirfe,
Probennahmetiefe bis ca. 1,0 m; vor der Probenahme wurde der Bewuchs entfernt; im Bereich der zu
beprobenden Teilfldichen sind unter der Bewusschicht braune bis dunkelbraune Torfe mit einer
schwankenden Schichtstérke von 0,4 m bis 0,7 m unter OK Gelénde erkundet worden, darunter schlieft sich
bis zur Endeteufe eine graue bis dunkelgraue Mudde an, es handelt sich augenscheinlich um natiirliches
Bodenmaterial ohne mineral. Fremdbestandteile; abgeschatztes Volumen ,in situ’ je Teilfiche bis zu 500 m*:
charakteristischem Geruch wahrend der Probenahme; abgeschétzes GréRtkorn: 1 mm; Witterungseinfliisse:
Sonne, Wind, Regen; Konservierungsmafnahme/Transport: verschlossener PP-Eimer

4. Entnahmestelie

4.1 Ort: vgl. 3.4, 3.5
4.2 Datum/Zeit: 06.07.2022, ca. 10:00 Uhr
4.3 Verfahren/Geréte: Schurf/Edelstahlspaten/Probenahmeschaufel

5. Anzahl/Gewicht der Einzelproben: je MP 36-40 Einzelproben a ca. 100-250 g

6. Besonderheiten: Probenahme ,in situ‘ in Ablehnung an LAGA PN 98
7. Empfanger der Laborproben: NAN Wessling GmbH, Haynauer Stralle 60, 12249 Berlin,

Ubergabe am 08.07.2022 ca. 13:30 Uhr
8. Gewtinschte Untersuchungen: gemal TR LAGA 2004

bei unspezifischem Verdacht nach Tab. Il. 1.2-1
9. Anwesende: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH, Herr Gafert (Probenehmer)

7Y
Datum: i _06.07.2022
L7
Unterschrift: A/{‘ K
(Probenehmer) (Auftraggeber)
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

* Baugrunduntersuchung - Baustoffprifung « Beweissicherung - Sachverstandigenwesen

Baustoff- und Bodenpriifstelle der » Anerkannte Prifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, I3
Ingenieurgeselischaft Fischer mbH * Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 = Mitglied im VSV! Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Lageskizze zum Priifbericht Nr. 221120

e-_ 2

/9

-

,'; €
g

\JI“;#J 156}

(Auszug éu B;andenburg Viewér)
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

» Baugrunduntersuchung - Baustoffpriifung « Beweissicherung » Sachverstéandigenwesen

Baustoff- und Bodenpriifstelle der * Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, I3
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH = Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 = Mitglied im VSVI Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

4 i
Abb. 2: Ansicht Schurf 01/22 in TF 01 in Richtung Nord-West (exemplarisch fiir alle)

NP22112001
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

* Baugrunduntersuchung - Baustoffprifung - Beweissicherung « Sachverstindigenwesen

Baustoff- und Bodenprifstelle der » Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, I3
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH » Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 « Mitglied im VSV Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

Abb. 3: Ansicht TF 02 in Richtung Nord-Ost

Abb. 4: Ansicht Schurf 17/22 in TF 02 in Richtung Nord-Ost (exemplarisch fir alle)
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

= Baugrunduntersuchung < Baustoffpriifung - Beweissicherung - Sachverstandigenwesen

Baustoff- und Bodenprifstelle der « Anerkannte Prifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, I3
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH « Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 » Mitglied im VSVI Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

Abb. 5: Ansicht TF 03 in Richtung Nord-Ost

Abb. 6: Ansicht Schurf 26/22 in TF 03 in Richtung Nord-Ost (exemplarisch ﬁ.'l.r alle)

NP22112001
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

+ Baugrunduntersuchung « Baustoffpriifung « Beweissicherung » Sachverstéandigenwesen

Baustoff- und Bodenpriifstelle der * Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, 13
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH » Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 = Mitglied im VSVI Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

Abb. 7: Ansicht TF 04 in Richtung Nord-Ost

Abb. 8: Ansicht Schurf 29/22 in TF 04 in Richtung Nord-Ot {exemplarisch fir alle)
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

* Baugrunduntersuchung < Baustoffpriifung - Beweissicherung » Sachverstindigenwesen

Baustoff- und Bodenpriifstelle der = Anerkannte Prifstelie nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, i3
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH = Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 « Mitglied im VSVI Beriin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

R . am

Abb. 9: Ansicht TF 05 in Richtung Nord-Ost

Abb. 10: Ansicht Schurf 42/22 in TF 05 in Richtung Nord-Ost (exemplarisch fiir alle)
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

» Baugrunduntersuchung - Baustoffpriifung « Beweissicherung » Sachverstandigenwesen

Baustoff- und Bodenpriifstelle der + Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fir A1, A3, D3, 13
Ingenieurgeselischaft Fischer mbH « Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 « Mitglied im VSVI Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

Abb. 12: Ansicht MP 02 aus TF 02 — pot. Aushubhorizont
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

» Baugrunduntersuchung - Baustoffpriifung < Beweissicherung - Sachverstiandigenwesen

Baustoff- und Bodenprifstelle der = Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, 13
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH » Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 = Mitglied im VSVI Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

Abb. 14: Ansicht MP 04 aus TF 04 — pot. Aushubhorizont
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INGENIEURGESELLSCHAFT FISCHER mbH

* Baugrunduntersuchung - Baustoffpriifung « Beweissicherung « Sachverstiandigenwesen

Baustoff- und Bodenpriifstelle der « Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir A1, A3, D3, I3
Ingenieurgesellschaft Fischer mbH « Mitglied im bup e.V.
Am Elisabethhof 13 * Mitglied im VSVI Berlin-Brandenburg

14772 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381/410 712
E-Mail: info@fischer-ingenieure.de

Fotos/Ansichten zum Priifbericht Nr. 221120

Abb. 15: Ansicht MP 05 aus TF 05 — pot. Aushubhorizont
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