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1 Einfuhrung

Das Barolder MuhlenflieR3 ist Bestandteil des Gewasserentwicklungskonzeptes, das in den
Jahren 2011 bis 2016 fiur den Schwielochsee und das Dammiuhlenflie3 erarbeitet wird. Es
befindet sich im Studen des GEK- Bearbeitungsgebietes.

Das Barolder MuhlenflieR3 ist ein FlieRgewasser, das in dem hier betrachteten Abschnitt noch
eine grol3e Naturndhe aufweist. Das Gewasser weist gute Sohlstrukturen auf, ist aber durch
ein relativ tief eingeschnittenes Bachbett mit Uferverwallungen vom Umland abgeschnitten.
Es verlauft leicht geschwungen, begleitet von einzelnen Baumgruppen durch eine vermoorte
Niederung, die landwirtschaftlich als Grinland genutzt wird. An den Randern der Niederung
steigt das Geladnde rasch an und wird dort von trockenen, sandigen Flachen geprégt.

Die Moorflachen werden durch zahlreiche Graben zum Barolder Muhlenflie3 hin entwassert,
die zur Degradierung der Moorbéden und zum Austrag von Nahrstoffen beitragen. Trotz
Entwasserung ist die Nutzung der Flachen schwierig, da die Wiesen in niederschlagsreichen
Zeiten stark vernasst sind. Die Ursachen dafir sind in den anzunehmenden Oberflachensa-
ckungen der Moorbdden, aber auch in den Uferverwallungen am Barolder Mihlenflie zu
suchen, da das Wasser auf den Flachen wegen der Uferverwallungen nicht in das Gewésser
abflieRen kann.

Die sandigen, hochliegenden trockenen Randbereiche der Niederung werden durch tiefe
Graben entwassert. Ein Teil dieser Graben ist Uberwiegend trocken. Eigentimer und Bewirt-
schafter haben die SchlieRung dieser Graben angeregt, um immer wiederkehrende Trocken-
perioden abzuschwéchen. Die Grabenverfillungen am Rand der Niederung beglinstigen die
Erhaltung der Moorbdden und vermindern durch die Stabilisierung der Grundwasserstande
die Auswaschung von Nahrstoffen.

AulBerdem werden 2 Stutzschwellen zur Stabilisierung der Wasserspiegel in den Randgré-
ben geplant, die sich ebenfalls positiv auf den Landschaftswasserhaushalt in diesem Ab-
schnitt des Barolder Muhlenfliel3es auswirken werden.

Insgesamt sind die MaRnahmen notwendig, um sowohl die Nahrstoffaustrdge aus den land-
wirtschaftlich genutzten Flachen zu reduzieren als auch die Gewasserstrukturen in den Ufer-

bereichen am Barolder Mihlenflield zu verbessern.

Folgemal3nahmen sind nicht geplant.
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2 Allgemeine Standortangaben

2.1 Lage des Vorhabens

Abbildung 1 stellt die Lage des Untersuchungsgebietes im Gewasserlauf des Barolder Mih-
lenflieBes dar. Es liegt im Landkreis Dahme — Spreewald, in den Gemeinden Lieberose und
Schwielochsee. Betrachtet wird ein ca. 1,2 km langer Abschnitt des Barolder Mihlenfliel3es
zwischen der Siedlung Baroldmuihle und der sogenannten Panzerbrticke (Abb 2.).

i

“|Planungsgebiet

Abb. 1: Ubersichtsplan, Lage im Gebiet
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2.2 Kurzbeschreibung Barolder Mihlenflief3

Das Barolder Muhlenfliel3 (BM) entspringt laut WRRL in der Lieberoser Heide bei Klein Lie-
bitz. Es verlauft zundchst in nordwestliche Richtung durch die Quellmoorgebiete zwischen
Klein Liebitz und Lamsfeld und miindet nach einer FlieBweglange von 9,19 km in das Liebe-
roser Muhlenfliel3 sidlich von Doberburg. An der Mindung fihrt es im Mittelwasser etwa 260
I/s. Das Lieberoser Muhlenflie3 entwéassert in den Schwielochsee.

Am Barolder MuhlenflieR befinden sich von unten (Mindung) nach oben (Quelle) betrachtet
die Ortslagen Baroldmiihle, Lamsfeld, Grof3 Liebitz und Klein Liebitz. Die Verbindungsstraf3e
Goyatz-Lieberose (B168) quert das Flie3 bei Lamsfeld. Ansonsten kreuzen landwirtschaftli-
che Durchlasse oder unbefestigte landliche Wege sowie zwei Wanderbrucken fur FulRganger
das Muhlenfliel3.

Das Barolder Muhlenflie wird zwischen Klein Liebitz und Lamsfeld von vielen Quellgréaben
aus den Hanglagen des Bachtales gespeist. Der bedeutendste Zufluss ist jedoch der Méllen-
seegraben, der aus dem GrolRen Mochowsee zuflie3t. Dieser hat etwa den gleichen Abfluss,
saisonal bedingt auch einen gréf3eren als das Barolder Miuhlenflie3. Ab dem Zusammenfluss
ist das Barolder Mihlenflie3 deutlich grof3er.

Grundsatzlich handelt es sich beim Barolder Mihlenflie3 um ein Gewdasser, das naturgeman
eine sandige Sohle mit reichhaltigen Strukturen aufweist (sandgepragter Bach, Typ 14). Da-
mit sind Kolke und Sandbénke gemeint, aber auch unterspuilte Ufer mit Wurzelgeflecht der
Uferbdume und sogenanntes Totholz, an dem Fischnahrtiere anhaften kdnnen. Aktuell ist
diese sandgepragte Sohle jedoch 6rtlich mit einer Schlammschicht Gberdeckt. Die Ursachen
fur die Verschlammung liegen insbesondere in den Stauhaltungen durch die ehemaligen
Muhlenwehre (Baroldmuhle, Lamsfeld).

Abb. 3: Barolder MuhlenflieR Fotos Planungsabschnitt BMF_P 06 oberhalb Lamsfeld

Das Barolder Muhlenflie3 gehort zu den FlieBgewéassern im Land Brandenburg, die sich
durch eine Uberwiegend gute Lebensraumqualitdt und wertvolle Artenbesténde auszeichnen.
Besonders herausragend ist hier der Unterlauf mit seinem stark gewundenen Verlauf und
den sehr guten Sohlstrukturen, der eine sehr wertvolle Muschelfauna beherbergt. Der Ge-
wasserabschnitt unterhalb der Baroldmuhle kann als Referenzstrecke fur den sandgepréagten
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Bach (Typ 14) bezeichnet werden. Die Ufer sind entlang des gesamten Gewassers bis auf
einen kleinen Abschnitt in Lamsfeld nicht verbaut, es gibt gro3e Bereiche mit Gehdlzstruktu-
ren.

Die gute Bewertung des Unterlaufes darf aber nicht dartber hinwegtauschen, dass auch hier
Defizite bestehen, die sich vor allem in Uferverwallungen zeigen, welche in Folge der Ge-
wasserunterhaltung entstanden sind.

Fur die Wasserrahmenrichtlinie ist die Fischdurchgangigkeit von besonderer Bedeutung. Im
Barolder Muhlenflie3 gibt es 2 wichtige Wanderhindernisse fir Fische und im Wasser leben-
de Kleintiere — das Staubauwerk unterhalb von Lamsfeld und den Dorfteich in Lamsfeld
selbst, wo das Muhlenflie3 am ehemaligen Mihlenstandort angestaut ist.

Von Klein Liebitz bis nach Lamsfeld durchlauft das Barolder Muhlenflief3 relativ geradlinig ei-
ne ca. 100 m breite, weitgehend baumlose, als Griinland genutzte Niederung. Hier besteht
nicht nur hinsichtlich der Gewasserstrukturen gréReres Entwicklungspotential fir das Ge-
wasser.

Dieses Bachtal wird beidseitig von Hohenzugen mit Kiefernwaldern oder Ackerflachen ge-
saumt. An ihren Hangen gibt es eine Reihe von Quellen und Quellmooren, die Uber eine
Vielzahl von Graben entwéssert werden. Diese Entwasserung ermdglicht hier die Grinland-
nutzung, fordert jedoch auch die Beliftung und Zersetzung der Torfschicht. Daraus resultie-
ren erhohte Nahrstofffrachten im Barolder Mihlenfliel3, die letztlich dem Schwielochsee zu-
flieRBen.

Abb. 4: Barolder Muhlenflie Fotos Planungsabschnitt BMF_P 05 mit Teich in Lamsfeld

Auch unterhalb Lamsfeld ist das Umfeld Uberwiegend durch Griinlandnutzung auf entwés-
serten Moorbdden gepragt. Die Entwasserung der Niedermoorbdden hat hier offensichtlich
schon zu Verdichtungs- und Setzungsprozessen der Boden geflhrt, sodass nach starkeren
und langanhaltenden Niederschlagsereignissen Verndssungen in den Flachen auftreten
konnen. Aufgrund der unterhaltungsbedingten Verwallungen am Barolder Mihlenflie3 kann
das Wasser nicht von den Flachen in Richtung des Gewassers abflieRen.
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Ab dem Zusammenfluss mit dem Mdollenseegraben (Planungsraum) weist das Barolder Muh-
lenflie3 gute Sohlstrukturen auf, ist aber durch ein relativ tief eingeschnittenes Bachbett mit
Uferverwallungen vom Umland abgeschnitten. Es verlauft leicht geschwungen, begleitet von
einzelnen Baumgruppen durch eine vermoorte Niederung, die landwirtschaftlich als Grinland
genutzt wird. An den Réandern der Niederung steigt das Gelande rasch an und wird dort von
trockenen, sandigen Flachen geprégt.

Abb. 5: Barolder Muhlenflie im Planungsabschnitt BMF_P 03 oberhalb Baroldmihle

Handlungsbedarf besteht auch an einem etwa 500 m langen Abschnitt unterhalb von Lams-
feld. Hier grenzt rechtsseitig Ackernutzung bis an die Bdschungsoberkante des Barolder
MuhlenflieRBes, was zu Einschwemmungen von Oberboden mit Schweb- und Néhrstoffen in
das Gewasser fuhrt.

2.3 Naturraumliche Gegebenheiten

2.3.1 Naturraum

Das Bearbeitungsgebiet gehért dem ,Ostbrandenburgischen Heide- und Seengebiet”
(ScHoLz, 1962) an, einem Ausschnitt der seen- und higelreichen Jungmoranenlandschaft
des Nordostdeutschen Flachlandes. Das Barolder Muhlenflie3 liegt in der naturraumlichen
Haupteinheit ,Lieberoser Heide und Schlaubegebiet".

Dabei handelt es sich um wellige Geschiebelehm- und sandflachen. Das Gebiet am Barolder
Muhlenfliel ist gepragt durch mittel- bis steilhéngige, durch das Inlandseis gestauchte End-
moranenhiigel, die durch die sudlichste Stillstandslage des Brandenburger Stadiums gebildet
wurden.

2.3.2 Klima

Das Ostbrandenburgische Heide- und Seengebiet zahlt klimatisch zum Ostdeutschen Bin-
nenklima. Das Jahresmittel der Temperaturen liegt bei 8 — 9° C, die mittleren Monatstempe-
raturen betragen im Juli 18 °C und im Januar -1 bis 0 °C.
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Der Sudosten gehort zu den Gebieten mit den groRten Jahresschwankungen bei den Nie-
derschlagen (ScHoLz, 1962). Sie schwanken im Bearbeitungsgebiet zwischen 570 und
620 mm. Dabei liegt der Schwielochsee in einer Nord-Sud Schneise, die mit Mengen von
570-579 mm im Jahr die niedrigsten Niederschlage verzeichnet. Die héher aufragenden dst-
lichen und nordéstlichen Teile der Lieberoser Hochflache verzeichnet Mengen von 600-
609 mm.

2.3.3 Geologie / Boden

Geologie

Das Bearbeitungsgebiet ist durch die eiszeitliche Abfolge Grundmoréne — Endmorane - San-
der — Urstromtal stark gepréagt. Sie verlauft von der hoher gelegenen Lieberoser Endmorane
im Sdden bis zu den als Rinnen ausgebildeten FlieRgewéassern, wie z.B. dem Barolder Muh-
lenflie3, aber auch dem Lieberoser oder Méliner Mihlenflief3.

Boden

Die Abfolge der glazialen Serie ist von Bedeutung fir die Entstehung der Boden, weswegen
das Gebiet am Barolder Mihlenflie3 durch glaziale (Braunerde) und organische Sedimente
(Erdniedermoor) gepragt ist. Die Boden bestehen aus podsoligen Braunerden bzw. Podsol-
Braunerden aus Sand Uber Schmelzwassersand. Diese Bdden sind néhrstoffarm und typisch
fur Ostbrandenburg. Die Erdniedermoorbdden entlang der FlieRrinne des Barolder Mihlen-
flieRes bestehen Gberwiegend aus Torf (oder Torf Gber Flusssand).

Moorbdéden

Die Niederung des Barolder MuhlenflieRes wird durch Moorbéden charakterisiert. Dies sind
Bdden mit geringer Tragfahigkeit. Er reagieren sehr empfindlich auf mechanische Einwirkun-
gen, wie z.B. Befahrung, Bearbeitung. Das wassergesattigte Substrat kann dann von steif bis
weichplastischer Konsistenz in den flieRend-breiigen Konsistenzbereich umschlagen.

Als Folge anthropogener Entwéasserung ist die Torfakkumulation unterbrochen und einer De-
gradierung unterworfen, wie Moorsackung durch Verdichtung, Schrumpfung, aerobe Humifi-
zierung und Mineralisierung. Dabei werden die Eigenschaften veréndert und es bilden sich
neue Bodenhorizonte und spezifische Bodentypen aus, die als Mulmniedermoor bezeichnet
werden. Dieser Effekt wurde in einer Moorbodenuntersuchung (IHC, 2011) am Oberlauf des
Barolder MihlenflieRes nachgewiesen, muss aber auch fir das Planungsgebiet der Gewas-
serverzweigung angenommen werden.

2.4 Gewasserhistorie

Das Barolder MuhlenflieR wird in seinem Verlauf bereits in dem &ltesten, vorliegenden, histo-
rischen Plan, dem Schmettauschen Kartenwerk von 1786 dargestellt.

Ein Vergleich dieser historischen mit Karten jingeren Datums (PreuRische Kartenaufnahme
von 1846 und Messtischblatt von 1919) sowie der aktuellen Topographischen Karte zeigt fir
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den Planungsraum keine wesentlichen Veranderungen. Allerdings scheint das Barolder Mih-
lenflie3 im Bereich oberhalb der Baroldmuhle im 18. Jh. starker maandriert zu sein als im ak-
tuellen Zustand.

A
;:.,
[
i
i
k:
N

'
!

Abb. 6: Historische Karte, Schmettausches Kartenwerk von 1768 mit rot gekennzeichnetem
Planungsraum und Ausschnitt aus der aktuellen TK

2.5 Gewassergute

Gewassergite
Umfangreiche Daten zur Gewassergite des Barolder Muhlenflie3es liegen nicht vor.

Fur das Nahrstoffreduzierungskonzept Schwielochsee ist in einem mafl3nahmenvorbereiten-
den investigativen Monitoring die Nahrstoffsituation auch im Barolder Mihlenflie3 untersucht
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worden. Eine Messstelle befand sich im Unterlauf des Barolder MihlenflieRRes, ca. 400 m vor

der Mundung ins Lieberoser Muhlenflief3.

Tabelle 1: Medianwerte der Frachten aus dem Untersuchungszeitraum Mai 2009 bis Mai 2010
(LimPlan, 2010)

. TNb TNb TP TP

MID | Messstellenbezeichnung m?/s kg/a mg/l kg/a mg/l
FO08 Barolder Muhlenflie3 vor der Miindung 0,150 497,0 1,0 5596 0,094
FO5 Barolder Mihlenflie3 in Lamsfeld 43,3 411,8 1,0 371,0 0,102
FO6 Barolder Mihlenflie in GroR3 Liebitz 23,1 156,7 0,9 171,1 0,071
FO7 | Barolder MuhlenflieR3 in Klein Liebitz 0,5 91 2,0 16,8 0,367

Q = Wassermenge (Abflussmenge), TNb = Gesamt-Stickstoff, TP = Gesamt-Phosphor

Demnach werden an der Mindung des Barolder MuhlenflieRes in das Lieberoser Mihlen-
flieR die fir den Grof3en Schwielochsee angestrebten Zielwerte fir die Phosphorbelastung
knapp unterschritten. Der geringe Phosphorgehalt an der Mindung weist darauf hin, dass
das Gewasser ein grof3es Selbstreinigungsvermogen aufweist. Schlie3lich startet das Ge-
wasser in Klein Liebitz mit Phosphorwerten, die 4 bis 5 mal héher liegen.

2.6 Schutzgebiete/Flora/Fauna

2.6.1 Schutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes ,Dobber-
burger Muhlenflie3' (DE 4051-302)
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Abb. 7: Lage des FFH-Gebietes ,Dobberburger Mihlenflie3" im Planungsgebiet
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Das Gebiet beherbergt struktur- und artenreiche Seen und Uferzonen, Flie3gewasser sowie
Moor- und Griinlandgesellschaften im Sander- und Rinnengebiet. Dies spiegelt sich im rei-
chen Vorkommen verschiedener Artengruppen wie z.B. Fischen, Wirbellosen und Gefaf-
pflanzen wieder bzw. in einzelnen gefahrdeten, Uber die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie ge-
schitzten Arten: Fischotter, GroRer Abendsegler, Schwarzspecht und Wachtelkonig.

Die Uber das FFH-Gebiet geschitzten Lebensraume und Arten sind durch die MalRhahmen
nicht betroffen. Genauere Aussagen werden in der FFH-Vorprifung getroffen, die diesem
Genehmigungsantrag im Anhang beiliegt.

Zusammenfassend wird in der FFH-Vorprifung davon ausgegangen, dass erhebliche, nach-
haltige Beeintrachtigungen auf Lebensraumtypen oder Arten der FFH-Richtlinie auszuschlie-
Ren sind. Die geplante Mal3nahme unterstutzt vielmehr den Erhalt und die Entwicklung des
FFH-Gebietes durch die Verbesserung der Verzahnung zwischen Gewasser und Aue. Eine
Okologische Bautberwachung, wird empfohlen.

AuRBerdem befindet sich das Untersuchungsgebiet innerhalb der Grenzen des Landschafts-
schutzgebietes ,Wald- und Seengebiet zwischen Schwielochsee, Lieberose und Spreewald'.
Auch hier gehen keine Beeintrdchtigungen und keine relevanten Veranderungen des
Schutzgebietes durch die MaRnahmen einher. Konkrete Schutzbestimmungen fir das LSG
sind nicht bekannt.

Maflnahmengebiet

Abb. 8: Lage des Landschaftsschutzgebietes ,Wald- und Seengebiet zwischen Schwielochsee,
Lieberose und Spreewald' im Planungsgebiet

Trinkwasserschutzgebiete sind im MaRnahmengebiet nicht vorhanden.
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2.6.2 Flora

Eine Kartierung der Vegetation hat im Rahmen der Genehmigungsplanung nicht stattgefun-
den, jedoch liegen Ergebnisse aus der Kartierung fur das FFH-Gebiet ‘Dobberburger Mih-
lenflieR3* vor, in dem das Planungsgebiet liegt.

Biotope

Zwischen Miindung Mobllenseegraben und der Ortschaft Baroldmihle flieRt das Gewésser
durch Feuchtwiesen nahrstoffreicher Standorte, verarmte Auspragung (Biotopnr. 051032).
Dabei handelt es sich nicht um ein im Rahmen der Vorgaben des Naturschutzgesetzes unter
Schutz stehendes 832 Biotop (BNatSchG). AulRerdem kommen Grében, naturnah, unbe-
schattet vor, die ebenfalls nicht geschitzt sind.

Als geschitztes Biotop im Untersuchungsgebiet gilt das Barolder Mihlenfliel3 selbst — als na-
turnaher, unbeschatteter Bach. Das Gewasser wird durch die MalRnahme nicht beeintrach-
tigt, es werden keine MalRnahmen im Gewasser durchgefihrt. Jedoch sollen die das Gewas-
ser begleitenden Verwallungen punktuell gedffnet werden, so dass ein besserer Verbund
zwischen Gewasser und Aue entsteht. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die
Maf3nahme sich positiv auf das Geschiitzte Biotop auswirkt.

Lebensraumtypen
Auch die Lebensraumtypen sind im Zuge der Ausweisung des FFH-Gebietes kartiert worden.
Im Planungsgebiet liegen jedoch keine FFH-Lebensraumtypen vor.

Vegetation

Das Barolder Muhlenfliel3 ist in diesem Abschnitt mit Erlen bestanden, die sich in Reihen
oder Gruppen am Ufer befinden. Vorgesehen sind nur Standorte, die frei von Baumen und
Gehdlzen sind, sodass eine Beeintrachtigung der Erlen durch die Baumaflihahme auszu-
schliel3en ist.

2.6.3 Fauna

Im Jahr 2005 gab es eine Kartierung (MARTIN, 2005-2007) mit dem Schwerpunkt, die Besied-
lung durch Groimuscheln im Barolder Mihlenflie3 zu erfassen. Untersucht wurde u.a. das
Barolder Muhlenflie3 bis zur Mindung in das Lieberoser MihlenflieR. Dabei wurde das Au-
genmerk vor allem auf 6kologisch anspruchsvolle Arten gelegt, um daraus Aussagen Uber
die Qualitat der Gewasser schliel3en zu kénnen.

Tabelle 2: Ergebnisse der Molluskenkartierung 2005 — 2007 fiur das Untersuchungsgebiet

Abschnitt GrofRmuscheln

Barolder Muhlenfliel3 zwi- *  GroRe Teichmuschel (6 Schalenhélften)
schen Zufluss Mélinseegra-

ben und Baroldmiihle ®*  Malermuschel (4 Schalenhélften)

® Grol3e Flussmuschel (8 Schalenhélften)
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* GrofRe Teichmuschel (Anodonta cygnea): Rote Liste BBG = 3 (gefahrdet) und Rote Liste Deutschland 2 =
(stark gefahrdet)

®*  Malermuschel (Unio pictorum): Rote Liste BBG = R (selten) und Rote Liste Deutschland 3 = (gefahrdet)

®  Grof3e Flussmuschel (Unio tumidus): Rote Liste BBG = R (selten) und Rote Liste Deutschland 2 = (stark ge-
fahrdet)

Es wurde festgestellt, dass das Barolder Muhlenflie@ zwischen der Baroldmuihle und der
Mindung in das Lieberoser Muhlenflie3 eine bemerkenswerte Molluskenfauna aufweist. Es
wurde aber auch festgestellt, dass hier wertvolle Arten wie die Kleine Flussmuschel (FFH-
Anhang 1) fehlen, die in anderen Abschnitten des Barolder MihlenflieBes nachgewiesen
wurde.

Die in diesem MalRnahmenabschnitt wertvollen Muschelvorkommen durfen durch die geplan-
ten MaBnahmen in ihrem Bestand nicht geschadigt werden. Bei der Offnung von Verwallun-
gen erfolgt kein Eingriff in die Gewassersohle oder die Ufer unterhalb Mittelwasserlinie. Eine
Verschmutzung des Wassers durch abtreibende Bodenpartikel sollte im Zuge der Baumal3-
nahmen durch eine entsprechende Bauaufsicht vermieden werden. Unter diesen Vorausset-
zungen ist eine Betroffenheit der gefundenen Arten durch die MalZhahme nicht gegeben. Je-
doch ist das Gewasser auch in diesem Abschnitt ein potentieller Besiedlungsbereich fir
FFH-Arten. Wertvolle Uferbereiche sollten im FFH-Gebiet geschiitzt werden. Uber eine 6ko-
logische Bauleitung mit einem Fachgutachter sollte sichergestellt werden, dass der Lebens-
raum der Muscheln durch die MaRnahmen nicht beeintrachtigt wird.

2.7 Bodendenkmaler

Im Planungsgebiet sind keine Bodendenkmaéler und keine Bodenverdachtsflachen vorhan-
den. Die untenstehende Abbildung zeigt das Planungsgebiet. Die roten Punkte bedeuten be-
kannte Bodendenkmaler, die lila hinterlegten Flachen Verdachtsflachen fir Bodendenkmaler.
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Abb. 9: Bodendenkmaler (rote Punkte) und Verdachtsflachen (lila Flachen) entlang des Barolder
MuhlenflieRes; rot: MalRnahmenbereich im tiefer gelegenen Niederungsgebiet

2.8 Altlasten
Uber Altlasten ist zum jetzigen Planungszeitpunkt im Untersuchungsgebiet nichts bekannt.
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3

Ubergeordnete Planungsvorgaben

3.1 GEK Schiwelochsee / Dammuhlenflie

Das Barolder Muhlenflie3 ist kein direkter Zufluss des Grof3en Schwielochsees. Von Norden
kommend aus dem Quellgebiet bei Klein Liebitz flieRt es unterhalb von Doberburg in das
Lieberoser Muhlenflie3. Es handelt sich um ein natirliches Gewasser, ab Station 7+550 um
ein kinstliches. Ab dem Zusammenfluss mit dem Mdéllnseegraben erhéhen sich der Abfluss
und das Entwicklungspotenzial des Barolder Miihlenfliel3es deutlich.

Wesentliche Defizite

fehlende Durchgangigkeit ab Lamsfeld

fehlende Gewasserstrukturen oberhalb Miindung Mdllenseegraben

fehlende Beschattung oberhalb Miindung Mélinseegraben

Entwasserung von Moorgebieten am Ober- und Mittellauf, dadurch dort erhéhte Nahr-
stofffrachten

Schlechter Zustand der biologischen Qualitdtskomponenten (insbes. Fische und Mak-
rozoobenthos)

Entwicklungsziele

Verbesserung der FlieRgewasser-Strukturen zur Schaffung von Lebensrdumen und
zur Erhéhung der Selbstreinigungskraft im Barolder Mihlenfliel3 von der Mindung in
das Lieberoser Muhlenflie3 bis unterhalb von Klein Liebitz bei km 7+550
Verringerung der Nahrstoffeintrage aus entwdsserten Mooren und Erhalt und Ent-
wicklung wertvoller Quellmoorstrukturen

Verbesserung der 6kologischen Durchgéangigkeit unterhalb und in Lamsfeld bis km
7+550

Malnahmen
Tabelle 3: Uberblick tiber die MalRnahmen und die Kosten der prioritéaren konsensfahigen
MalRnahmen im TEZG Barolder Muhlenfliel3
Prioritar / Prioritar / bedingt mafig Prioritar /
Anzahl konsensfahig konsensfahig konsensfahig
MaRnahmenart gesamt
Anzahl Sqmme Anzahl Su_mme Anzahl Su_mme
in€ in€ in€
Herstellung der 6kologischen
Durchgéngigkeit (u.a. Mihle 2 1 156.000 - - 1 70.000
Lamsfeld)
Ufergeholze anlegen (in ca. _ _ _ _
3.000m) 2 2 42.000
Gewasserrandstreifen (in 1 1
1.000m)
Ruckverlegung in das urspriing-
liche Gewasserbett / Gewasser- 2 -- -- - - 2 182.000
verzweigung anlegen
14
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Schilfpolder anlegen (wurde in-
zwischen fachlich geprift und 1 -- -- - - 1 -
verworfen)

Reduzierung der Nahrstoffaus-
trage aus den Niedermoorbo-
den / Verfillung der Entwasse-
rungsgréaben

1 -- -- 1 78.000 -- --

Sondermaflinahmen

- punkt. Offnen von Verwallungen 1 - - - - 1 43.000

Sondermal3nahmen
- Nahrstoffriickhalt uh GroR Liebitz — 1 1 21.000 -- -- -- --
Grabenverschluss im Quellmoor

Sondermafnahmen
- Wiederherst. eines Abschnittes mit 1 - - 1 56.000 - --
typischer Quellmoorstruktur

SondermalRnahmen
- Verschluss des Gewassers im 1 -- -- -- -- 1 35.000
Wald

Summe 13 2 177.000 2 134.000 9 372.000

Um die MaRnahmenumsetzung vorzubereiten, wurden in der Gebietsarbeitsgruppe Pilotvor-
haben ausgewahlt, fur die im Rahmen des GEK eine Genehmigungsplanung angefertigt
wurde. Die MaRnahmen wurden bzw. werden den zustandigen Wasser- und Bodenverban-
den zur Umsetzung tUbergeben.
a) Anlegen einer Gewdasserverzeigung in Baroldmihle
b) Offnen von Verwallungen, inkl. SchlieBen von Entwasserungsgraben zwischen ehe-
maliger Panzerbrucke und Baroldmuhle

c) Herstellen der 6kologischen Durchgéngigkeit am Stau Q 2.1.5 unterhalb von Lams-
feld

d) Herstellen der 6kologischen Durchgéngigkeit am Dorfteich in Lamsfeld

e) Ruckverlegung in das urspriingliche Gewasserbett oberhalb von Lamsfeld mit Her-
stellung einer gewassertypischen Laufstruktur

f) Grabenverschluss im Quellmoor oberhalb Lamsfeld

g) Verbesserung des Nahrstoffriickhaltes in Klein Liebitz / Einrichtung einer Nahrstofffal-
le im mittleren Teich
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Abb. 10: Schwerpunktbereiche am Barolder Mihlenfliel3

3.2 FFH-Managementplan ,Dobberburger Muhlenfliel3*

Managementplane sind die nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie zu erarbeitenden Bewirtschaf-
tungsplane, die fur alle Natura 2000 Gebiete zu erarbeiten sind. Sie definieren Erhaltungs-
und Entwicklungsziele fur Lebensraumtypen und Arten und konkretisiert MalRnahmen fir den
Erhalt bzw. die Wiederherstellung eines ginstigen Zustands. Ein wesentlicher Aspekt ist,
auch dafur zu sorgen, dass uber Information und Abstimmung eine breite Akzeptanz fur die
erfolgreiche Umsetzung von Mal3nahmen bei Eigentimern, Landnutzern und regionalen Akt-
euren geschaffen wird.

Der Mundungsbereich Barolder Muhlenflief3 liegt im FFH-Gebiet Dobberburger Muhlenflief3.
Im Managementplan sind folgende Entwicklungsziele vorgesehen (vgl. MANAGEMENTPLA-
NUNG NATURA 2000 IM LAND BRANDENBURG, 2015):

Fur das FFH-Gebiet werden als grundsatzliche Ziele der Erhalt und die Entwicklung hydro-
logisch intakter Seen, Ufer, Moore, Wiesen und Walder gewasserbegleitender oder sumpfi-
ger Standorte sowie naturnahe Nahrstoffverhaltnisse und FlieRgewasserstrukturen festge-
legt. Als wesentliche MalRnahmen werden die Anhebung des (Grund-) Wasserstandes, die
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Sicherung der Wasserhaltung, die Extensivierung der Nutzung und die Lenkung des Erho-
lungsverkehrs angesehen.

Fur das Barolder Mihlenfliel3 bedeutet dies:

e Erhalt und Entwicklung hydrologisch intakter Gewasser, Feuchtgebiete, Grinlandkom-
plexe und flieRgewasserbegleitender Auenwalder

e Sicherung und Pflege der Habitate der Kleinen Flussmuschel

e Erhalt und Entwicklung der Stillgewasser um die Ortschaft Baroldmuhle als wertvolle
Amphibienhabitate

Zusétzlich sind flachenibergreifende Behandlungsgrundsatze fir die Gewéasserunterhal-
tung bzw. die Wasserwirtschaft formuliert, wie die Ricksichtnahme auf die Auenwadlder,
Forderung der Entwicklungspotenziale fir den Feuerfalten aber auch fur den Fischotter. Es
sollten keine zusétzlichen Verbauungen bzw. -verfestigungen am und im Gewasser erfolgen.
Bei der Gewasserunterhaltung sind die Belange des Naturschutzes zu berlcksichtigen, so-
dass die Belange eine Beeintrachtigung fir die LRT auf ein Minimum reduziert werden.
Sohlkrautungen sollten gelegentlich und in kleinen Abschnitten erfolgen. Damit die Lebens-
raume fur Fischarten (hier insbesondere Schlammpeitzger und Steinbeil3er) nicht beeintréch-
tigt werden, sollte auRerhalb der Brutzeit von April — Juni gekrautet werden. Eine halb- bzw.
wechselseitige oder mittige Krautung ist vorzuziehen. Eine Beseitigung starker Verklausun-
gen und die Pflege des Gehdlzbestandes sind zuldssig, Storstrukturen wie Baumwurzeln und
Totholz sollten aber méglichst zur Renaturierung des Gewassers erhalten bleiben. Eine gute
Besonnung in groReren Teilabschnitten sollte gewahrleistet sein, sodass Gehdlzpflanzungen
nur in geringem Umfang vorzusehen sind.

Auch fur die Grunlandbewirtschaftung werden Grundsatze formuliert. Dazu zahlen: Auf-
rechterhaltung einer regelmafRigen Nutzung und Pflege, Dingung hdchstens auf Einzelfla-
chen, Verzicht auf Pestizideinsatz, Verzicht auf Neuansaat, Vermeidung von Bodenverdich-
tung (Einsatz von Spezialfahrzeugen), Nassgrinland nur extensiv bewirtschaften. Bei der
Bewirtschaftung sollten die Brutzeiten der Vogel beachtet werden, zudem sind fiir den Gro-
Ren Feuerfalter geeignete Habitatrdume zu ermdglichen durch Belassen bzw. zielgerichtete
Pflege der Saume, insbesondere der Hochstaudenfluren. Zusétzlich sind die Behandlungs-
grundsatze zum Schutz der Windelschnecken zu beachten.

Fur die im Teilarbeitsgebiet vorkommenden LRT werden ErhaltungsmalRhahmen vorge-
schlagen:
Barolder Muhlenfliel3 Fluss der planaren bis montanen Stufe  (3260):
Entwicklungsziel: - FlieRgewasser mit nattrlicher Abflussdynamik
ErhaltungsmalRnahmen - Anlage eines Saumstreifens, Mahd alle 3-5 Jahre

- Einstellung jeglicher Abwassereinleitung

- Krautung unter Beriicksichtigung von Artenschutzaspekten

- Stauregulierung, zur Reduzierung der Nahrstoffaustrage

sollen ausgewahlte Entwasserungsgraben gestaut werden

drei kleine Seen nattrlicher eutropher See  (3150)
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Entwicklungsziel: - anthropogenes Gewasser mit naturnahen Strukturen
Erhaltungsmalnahmen - partielles Entfernen der starken Ufervegetation
- Verzicht auf fischereiliche Nutzung (keine Fische aussetzen)
- partielles Entfernen von Geholzen
- artspezifische Behandlungsgrundsatze beachten

Magere Flachlandm&hwiesen (6510):

Entwicklungsziel: - typisch ausgebildete Frischwiesen und-weiden

Erhaltungsmalnahmen - 1-2 x jahrliche Mahd ohne Nachweide, 1. Mahd Zeitpunkt zu
Beginn der Vollblite der bestandsbildenden Graser, 2. Mahd
Zeitpunkt frihestens 40 Tage danach, Mahdgut sollte entfernt

werden
Auen-Walder (91EO0)
Entwicklungsziel: - typische Auenwalder mit naturnahen Strukturen
Erhaltungsmalnahmen - Erhaltung von Hort- und Hoéhlenb&umen (dauerhafter Nut-

zungsverzicht von mindestens 5 markierten Altbdumen bis zu
ihrem natirlichen Absterben und Zerfall)

- Erhaltung von stehendem und liegendem Totholz (stehendes
Totholz: je ha werden 5 Stk. Lebensraumtypische, abgestor-
bene stehende Baume nicht genutzt, liegendes Totholz: ver-
bleiben als Ganzen im Bestand)

- Nutzung erfolgt ausschlieZlich im Winter bei dauerhaftem Bo-
denfrost

3.3 Landeskonzept zur 6kologischen Durchgéngigkeit der Fliel3-
gewasser Brandenburgs
Im Landeskonzept zur 6kologischen Durchgangigkeit (IFB, 2010) ist das Lieberoser
Muhlenfliel3 zusammen mit dem Barolder Mihlenfliel3 als regionaler Biotopverbund ausge-

wiesen. Diese regionalen Vorranggewasser bieten fur die regional wandernden Fische durch
ihre vernetzende Funktion und als Habitate eine herausragende Bedeutung.

Das bedeutet, dass dort das hochste Potenzial an Wiederbesiedlungsméglichkeiten und Re-
naturierung gesehen wird und hier auch der Schwerpunkt fir die Herstellung der Durchgan-

gigkeit innerhalb des GEK-Gebietes liegen sollte.

Fur das Barolder Mihlenflie3 von der Quelle bis zur Miindung in das Lieberoser Mihlenflield
sind folgende Zielfischarten festgelegt worden:

« Zielart der Lang-Distanz-Wanderfischarten / Uberregionale Zielart: Aal
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e Zielarten bei den Wanderfischarten / Regionale Zielarten: Dobel, Aland, Hasel,
Griundling, Bachneunauge, Bachforelle
e Zielarten bei der Dimensionierung: Bachforelle, Schmerle, Bachneunauge

Prioritat 3: ,FlieRgewdasser der Prioritat 3 sind fir den regionalen Biotopverbund, fir die Wie-
deransiedlung und Verbreitung bachtypischer Arten (u.a. Bachneunauge, Schmerle, Hasel
und Débel sowie teilweise auch flr die Anbindung von Laichplatzen der Langdistanzwande-
rer wichtig. MalRnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit sind auf die
MalRnahmen an Gewassern der Prioritdten 1 und 2 abzustimmen, wobei insbesondere ku-
mulative Sperrwirkungen nacheinander geschalteter Querbauwerke auf Fischpopulationen
abzuwagen und zu minimieren sind. Die Verbesserung der lateralen Durchgéngigkeit ist
ebenfalls von hoher fischtkologischer Bedeutung* (zit. IfB, 2010).

3.4 Nahrstoffreduzierungskonzept (LUGV 2012)

Die im NRK empfohlenen Malinahmen stellen aus fachlicher Sicht Handlungen dar, um lang-
fristig eine Verbesserung der Wasserqualitat im Schwielochsee zu erreichen. Die Prioritéat
der jeweiligen MalRnahme richtet sich nach den Einschatzungen zur Wirksamkeit und der vo-
raussichtlichen Umsetzbarkeit der Ma3nahmen mit Nutzern und Institutionen.

Die MalRnahmenvorschlage aus dem Né&hrstoffreduzierungskonzept werden im Folgenden
hinsichtlich der Umsetzung dargestellt:

Tabelle 4: Relevanz der MaRBnahmenvorschlage aus dem NRK (LUGV, 2012)

MaRnahmenvorschlag aus dem
NRK

Relevanz fir das TEZG Barolder
Mihlenflie

Zustandigkeiten /Umsetzung

Abwasser, Siedlungen Teichwir tsc

haft

M1 — M5: Optimierung der Abwas-
serbehandlung soweit nétig

keine Relevanz

M6 — M8: Siedlungen

Ortschaften Lamsfeld, GroRR und
Klein Liebitz

MaRnahmenumsetzung in Verant-
wortung der Kommunen

M9 — M10: Teichwirtschaft

keine wirtschaftlich genutzten
Teichanlagen vorhanden

Landwirtschaft

M11: Vermeidung / Begrenzung
von Nébhrstoffeintragen aus Stallan-
lagen und angeschlossenen Wirt-
schaftsflachen

keine Relevanz

UWB LOS und UWB LDS

M12: Gewasserrandstreifen (im
GEK: bewirtschaftete Griinland-
streifen)

zwischen Lamsfeld und Zufluss
Molinseegraben; detailliiert be-
schrieben in Kap. 8 Entwicklungs-
zZiele

LfU, LELF und Landwirtschaftsam-
ter
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MaRnahmenvorschlag aus dem
NRK

Relevanz fir das TEZG Barolder
Miuhlenflie

Zustandigkeiten / Umsetzung

M13- M17 spezielle landwirtschaft-
liche Bodenbearbeitungsformen

kleinere Flachen entlang des ge-
samten Gewassers, im GEK keine
Relevanz

Landwirtschaftsamter

Wasserhaushalt

M 18 kontrollierte Wiedervernas-
sung von Niedermoorbéden

im Miindungsbereich, oberhalb von
Baroldmiihle, unterhalb Lamsfeld,
zwischen Grof3 und Klein Liebitz,
Quellgebiet

LfU, Landwirtschaftsamter

M 19 stabiler Wasserhaushalt der | Noch keine Projekte durchgefiihrt LfU
bereits wiederverndssten Flachen

(Moorschutzprojekte fortsetzen)

M20: Verlegung Sawaller Altarm: keine Relevanz fur das TEZG LfU

In den drei Siedlungen Lamsfeld, Grof3 und Klein Liebitz ist bei gewassernahen Flachen ei-
ne Retention durch Entsieglung und die Schaffung von Versickerungsanlagen anzustreben.
Garten und Kleingérten in Gewassernéhe oder mit einem geringen Grundwasserflurabstand
gehoren ebenfalls zu den Flachen auf denen eine Reduzierung der Nahrstoffeintrage ange-
strebt wird. Hier sind verbesserte Lagerung von Dingemitteln und Mengenreduzierung an-

zustreben.

Eine wesentliche MalRnahme ist die Minimierung der Nahrstoffeintrage aus den Niedermoor-
standorten. Eine kontrollierte Wiedervernassung ist am gesamten Oberlauf, auf Flachen zwi-
schen Grof3 und Klein Liebitz, unterhalb von Lamsfeld und um die Ortschaft Baroldmuhle
gemanR Nahrstoffreduzierungskonzept anzustreben und wird im GEK erneut diskutiert.
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4  Hydrologische Verhaltnisse

Das Barolder Muhlenflie3 ist ein Gewasser Il. Ordnung und durchfliel3t im betroffenen Ab-
schnitt eine Niederung, welche durch zahlreiche Grében entwassert wird:

Rechtsseitig einmiindende Graben: 6

Linksseitig einmiindende Graben: 7

Die obere Begrenzung des Planungsabschnittes erfolgt durch die sogenannte Panzerbriicke
an Station 2+400, welche durch das Vorhaben nicht beeinflusst wird. Das im Unterlauf fol-
gende Bauwerk der Bricke in Baroldmihle befindet sich auRerhalb des Planungsgebietes
und wird ebenfalls nicht beeinfluf3t.

Im Rahmen der GEK — Bearbeitung wurde eine hydrologische Fachauskunft durch das
LUGV mit Schreiben vom 28.03.2012 erteilt. Die folgende Tabelle gibt Auskunft tber die
hierbei ermittelten Abflisse.

Tabelle 5: Hydrologische Auskunft des LUGV (Schreiben vom 28.03.2012)
. MNQ in MQ in HQZ in HQ5 in HQlO in HQ25 in HQso in HQ100 in
2
Namen Aeinkm m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s
Barolder
N . 65,78 0,11 0,26 0,52 0,72 0,84 0,98 1,08 1,18
Muhlenflie

Die vorliegenden Abfliisse gelten fir die Mindung des Barolder MihlenflieRes in das Liebe-
roser Muhlenflie3. Da unterhalb des vorliegenden Planungsabschnittes bis zur Mindung kein
wesentlicher Zufluss das Barolder Muhlenflie3 erreicht und auch das hinzukommende Ein-
zugsgebiet vergleichsweise klein ist, werden in der weiteren Planung die Abflisse aus der
hydrologischen Fachauskunft zugrunde gelegt.

Durch die hier dargestellten MalRnahmen wird das Abflussregime des Gewassers nicht be-
einflusst. Die geplanten Einebnungen der Verwallungen schaffen eine Aufweitung oberhalb
Mittelwasser, die sich hydraulisch nicht negativ auswirken. Auf eine Bestands- und Entwurfs-
hydraulik wird aus diesem Grunde verzichtet.

Die Graben, die Verschlossen werden sollen, fuhren kein Wasser und sind mit Gras und
teilweise mit spontanem Birkenaufwuchs bewachsen.

Die Graben, in denen eine Stitzschwelle eingebaut wird, filhren Wasser. Die Hohe der
Stutzschwelle wird durch die angrenzenden Gelandehdhen definiert.
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5 Artund Umfang des Vorhabens

5.1 Ausgangssituation

-

Abb. 12: Barolder Muhlenflie3 im Planungsgebiet, Verwallungen

Bei der regelmaliigen Gewasserunterhaltung (Krautung, unregelmafiige Gewasserraumung)
des Barolder MihlenflieRes verbleibt das entnommene Material auf der Bdschungsoberkante
und bildet zunehmend einen uferbegleitenden Wall. Dadurch wird die Verbindung des Ge-
wassers mit der Bachaue beeintrachtigt. Zwar kann die Verwallung eine Uberschwemmung
des Hinterlandes nicht verhindern (Llicken, unregelméfRlige Hohen, Hinterstromen der Ver-
wallung), aber der direkte biologische Austausch zwischen FlieRgewéasser und Umland wird
erschwert.

AuRerdem behindert die Verwallung das AbflieRen von Uberschusswasser aus den angren-
zenden Flachen. Das fuhrt dazu, dass die Flachen nach starken Niederschlagen und
Hochwasser langsamer abtrocknen. Es kommt zu Stauwasser, vernasste Bereiche entste-
hen und die Bewirtschaftung wird grundsatzlich erschwert.

Abb. 13: Wiesenbereiche im Planungsgebiet, zu verschlieBende Randgraben
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Ein weiterer Punkt sind die bis tiber 1 m tiefen Graben am Rand der Niederung. Diese flhren
sowohl zur Entwasserung von Moorbereichen der Niederung, als auch zum starken Grund-
wasserentzug in den sandigen und zum Teil ackerbaulich genutzten, héher gelegenen Fla-
chen am Niederungsrand. Ein Verschluss ausgewahlter Randgrében fuhrt somit zu einer
verbesserten Wasserversorgung der angrenzenden, sandigen Bereiche, aber auch zu einer
Stabilisierung der Grundwasserstande in randlich gelegenen, meist zu trockenen Griinland-
bereichen.

Die direkt zum Barolder Muhlenfliel3 entwassernden Stichgraben werden durch diese Pla-
nung nicht berdhrt, um die Entwasserung der Wiesen nicht wesentlich zu beeinflussen. Es
werden lediglich die tiefen Randgraben verschlossen, die hoher gelegenes Gelande entwas-
sern.

5.2 Planerische Voraussetzungen

Vermessung

Im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung fir die Entwurfsplanung zur ,Herstellung des
guten Okologischen Zustandes am Barolder MihlenflieR* (IHC, 2011) wurde 2009 entlang
des gesamten Gewadasserverlaufes eine Vermessung durchgefihrt (Dipl.-Ing. Henry Beh-
rends). Die gewasserbegleitenden Gehdlze wurden mit Lage, Art und Stammumfang eben-
falls eingemessen.

Eigene Ergé&nzungsvermessung der Wiesenbereiche und angrenzenden Grében erfolgte
2013 im Auftrag des Planungsbiros Kovalev & Spundflasch und wurde durch Dipl.-Ing. Syl-
via Hutengs, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, ausgefihrt.

Baugrund
In dem Bereich, in dem die Sanierung des Durchlasses geplant ist, wurde eine Baugrundun-
tersuchung durchgefihrt. (siehe Anlage 2).

In diesem Bereich wurden bis zur Endtiefe tGiberwiegend organische Béden in Form von stark
zersetztem Torf (HZ) und weichplastischer Mudde (F) erbohrt. Im Tiefenbereich von 1.70 m
bis 2.00 besteht eine mineralische Zwischenschicht aus nicht bindigem, enggestuften
Feinsand (SE).
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Organische Bdden werden gemall LAGA grundséatzlich der Klasse Z1.2 zugeordnet. Dies er-
folgte gemalR geotechnischem Bericht auch fir den Boden im Baubereich. Ein offener Ein-
bau dieser Bdden ist in Flachen mdglich, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich
anzusehen sind und einen Erosionsschutz, z.B. in Form einer geschlossenen Vegetations-
decke, besitzen.

Der Boden ist sehr gering tragfahig. Er reagiert sehr empfindlich auf mechanische Einwir-
kungen, wie z.B. Befahrung, Bearbeitung. Das wassergesattigte Substrat kann dann von
steif bis weichplastischer Konsistenz in den flieBend-breiigen Konsistenzbereich umschla-
gen.

Der bei den MalRnahmen anfallende organische Boden sollte demnach im Baufeld wieder-
verwendet oder ortsnah moglichst grundwassernah wieder eingebaut werden. Es ist vorge-
sehen, 840 m3 Boden im Baufeld 6rtlich umzulagern. Der Boden stammt aus den Verwallun-
gen entlang des Barolder Muhlenfliees und soll bei der Verfillung der Graben wieder ver-
wendet werden.

Der vollstandige geotechnische Bericht fur das Bauvorhaben ,Umgestaltung Barolder Muh-
lenflieR* befindet sich im Anhang.

5.3 Variantenuntersuchung

Das Gewasserentwicklungskonzept ,Schwielochsee” (LfU 2016) sieht fir den Unterlauf des
Barolder MuhlenflieRes das Abflachen der Verwallungen entlang des Gewaéssers und das
Verfillen von trockenen Randgraben als Beitrag zur Gewasserentwicklung und Beitrag zur
Senkung der Nahrstoffaustrage in den Grof3en Schwielochsee vor. Aufgabe der Vorplanung
war das das Klaren der Machbarkeit der Malinahmen mit ihrer Verortung im Gelande.
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Es wurden verschiedene Standorte fur Verfullungen der Randgraben und das Herstellen von
Stutzschwellen geprift (Standorte links und rechts des Gewassers). Fur die hier vorliegende
Malnahmenplanung konnte die Eigentiimerzustimmungen erzielt werden.

Der Umfang der MaRnahmen wurde in einer gemeinsamen Gebietsbegehung am
09.04.2013 festgelegt. An dieser Begehung nahmen der WBV Mittlere Spree, Vertreter der
Burgerinitiative Barolder Muhlenfliel3 und die Flachenbewirtschafter teil. Das Protokoll findet
sich im Anhang. Im Anschluss wurden die schriftlichen Einverstandniserklarungen der Eigen-
timer eingeholt.

Im Verlauf der Begehung wurden die Verwallungen begutachtet und beurteilt, welche Rand-
graben ggf. einen negativen Einfluss auf den Landschaftswasserhaushalt haben und aus
diesem Grund verfillt werden sollten.

5.4 Malinahmenbeschreibung

5.4.1 Offnen der Verwallungen / Uferabflachungen

Die vergangene Praxis komplexer Meliorationsmafinahmen hat am Mittellauf des Barolder
MuhlenflieRes beidseitig zu leichten Verwallungen des Gewasserufers gefiihrt. Dadurch wird
ein Rickstromen von Regenwasser oder Hochwasser in das Gewasser beeintrachtigt. Der
anstehende Torfboden in der Aue ist zudem verdichtet und weist in vielen Bereichen eine
Stauschicht auf, sodass oberflachlich anstehendes Wasser nur sehr schwer versickert und
Stauwasser bildet (siehe Mooruntersuchung der Humboldt-Universitat Berlin, IHC 2011).

Die MalRnahme erstreckt sich beidseitig entlang des Barolder MuhlenflieRes von Station
1+300 bis zur sogenannten Panzerbriicke bei Station 2+400. Eine Darstellung erfolgt in den
Lageplanen 2.1 bis 2.4 sowie Plan 3.0. Die Verwallungen entlang des Barolder Mihlenflie-
Res sind ca. bis zu 6 m breit und bis zu 0,5 m hoch. Sie laufen dabei in Richtung Grinland-
flachen flach aus. Sie werden jeweils in den Bereichen punktuell getffnet, wo keine Gehdlze
das Ufer saumen. Die Offnung erfolgt jeweils auf einer Lange von maximal 10 Metern (s. Ta-
bellen 6 und 7) bzw. orientiert sich entsprechend an der verfigbaren Baumliickenbreite (von
Kronentraufe zu Kronentraufe). Die Lage der Offnungen ist abhangig vom vorhandenen
Baumbewuchs und wird wéahrend der Bauausfiihrung durch den Bauherren und ggf. Vertre-
tern des Naturschutzes noch einmal vor Ort markiert. Der Baumbewuchs wird geschont, die
Verwallungen werden zwischen den Bewuchsliicken ohne Schéadigung des Wurzelraumes
(ca. Traufbreite der Gehdlze) gedffnet.

Die Verwallungen werden an insgesamt 47 Stellen gedffnet, davon 17 linksseitig und 30
rechtsseitig des Barolder MuhlenflieBes. In Summe soll das Ufer des Gewassers uber eine
Lange von insgesamt 330 m abgeflacht werden. Bei einer Lauflange von 2 mal 1200 m wird
durch diese MalRBnahme eine strukturelle Aufwertung des Ufers von ca. 15 % erreicht.

Tabelle 6: Offnen von Verwallungen — linkes Ufer
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Station N .
von bis Lange in m
1 2+123 2+133 10
2 2+085 2+095 10
3 2+059 2+069 10
4 2+019 2+029 10
5 1+980 1+990 10
6 1+948 14957 9
7 1+936 1+945 9
8 1+890 1+900 10
9 1+869 1+879 10
10 1+842 1+852 10
11 1+822 1+832 10
12 1+787 1+797 10
13 1+771 1+780 9
14 1+737 1+747 10
15 1+702 1+711 9
16 1+674 1+683 9
17 1+638 1+648 10
Tabelle 7: Offnen von Verwallungen — rechtes Ufer
Station Lange
von bis

1 2+353 2+363 10
2 2+992 2+302 10
3 2+242 2+252 10
4 2+191 2+201 10
5 2+154 2+164 10
6 2+078 2+088 10
7 2+056 2+066 10
8 2+027 2+037 10
9 1+971 1+979 8
10 1+927 14937 10
11 1+911 1+920 9
12 1+874 1+883 9
13 1+850 1+859 9
14 1+834 1+844 10
15 1+800 1+809 9
16 1+768 1+777 9
17 1+738 1+747 9
18 1+709 1+718 9
19 1+682 1+692 10
20 1+640 1+649 9
21 1+616 1+624 8
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22 1+571 1+580 9
23 1+548 14557 9
24 1+518 1+525 7
25 1+492 1+501 9
26 1+463 1+472 9
27 1+428 1+437 9
28 1+399 1+408 9
29 1+379 1+387 8
30 1+338 1+347 9

Die Vegetationsschicht wird im Bereich der Verwallungen und am Ufer des Gewassers in
Form von Plaggen mit einer Wurzelschichtdicke von ca. 15 cm abgehoben und seitlich gela-
gert. Der Boden der Verwallung wird auf einer Breite von 6 m sowie einer Lange von maxi-
mal 10 m bzw. entsprechend der Lange der Baumliicke (Kronentraufe zu Kronentraufe) ab-
getragen. Dabei sollte das neu entstandene abgeflachte Ufer ein Geféalle von 1:10 oder fla-
cher in Richtung des Gewasserlaufes aufweisen. Mittels Moorraupentechnik wird das abge-
tragene Bodenmaterial zum Einbauort der zu verschlieRenden Randgraben transportiert und
dort entsprechend eingebaut. Die seitlich gelagerten Plaggen werden nach dem Abtragen
des Bodenmaterials auf den anstehenden Rohboden der neu modellierten Uferbdschung als
ingenieurbiologische ErosionsschutzmalRnahme aufgelegt und mit der Baggerschaufel leicht
angedrickt.

5.4.2 Verschliel3en von Randgraben

Die Niederung des Barolder Muhlenfliees wird durch Graben zum Vorfluter hin entwassert.
Sogenannte Randgraben fangen zusatzlich Hangdruckwasser aus den hoher gelegenen
Sandflachen ab und fuhren dieses in das Barolder MuhlenflieR ab. Ein Teil dieser Randgra-
ben ist ganzjahrig trocken und verléauft durch héher gelegenes, ebenfalls trockenes Gelande.

Bei einer Vor-Ort-Begehung mit der Blrgerinitiative Barolder MihlenflieR, dem WBV Mittlere
Spree und den Landbewirtschaftern (siehe Anhang) wurden die Grabenabschnitte festgelegt,
die nach gemeinsamer Einschatzung eine Uberwiegend negative Wirkung auf den Land-
schaftswasserhaushalt durch UberméaRige Drainage der Randbereiche der angrenzenden
Ackerflachen und der hinteren Grinlandbereiche ausiiben. Diese Randgrében sollen aus-
schlie3lich mit dem gewonnenen Bodenmaterial aus dem Bereich der Uferabflachungen
bzw. Verwallungen verflillt werden.

Die Lage der zu verschlieBenden Gréaben ist in Abb. 15 sowie in den Lageplénen 2.1 bis 2.4
und Plan 4.0 in Anhang 1 dargestellt. Zur Verfillung der Randgraben wird das aus den Ufer-
abflachungen gewonnene Bodenmaterial verwendet. Mittels Moorraupentechnik wird das
Bodenmaterial vom Ausbauort im Bereich der Uferabflachungen / Offnen der Verwallungen
zu den zu verschlieRenden Randgraben transportiert und zunéchst seitlich gelagert. An den
Randgrében befindliche Gehblze werden mit den Wurzelstécken gerodet, Sofern sie in Folge
der Grabenverfilllung absterben wirden. Geholze, die an der oberen Béschungskante ste-
hen und eine geringere Bodenanschittung voraussichtlich tolerieren werden, sollen ge-

schont werden.
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AnschlieRend wird die Vegetationsschicht der Graben in Form von Plaggen mit einer Wur-
zelschichtdicke von ca. 10 cm abgehoben und seitlich gelagert. Es erfolgt nun der Einbau
des seitlich gelagerten Bodenmaterials in die Randgraben. Es kann dabei eine leichte Senke
erhalten bleiben bzw. alternativ erfolgt ein punktuell Gberhdhtes Verfillen der Randgraben.
Die Wurzelstocke kénnen als Strukturelement ggf. wieder mit eingebaut werden. Die seitlich
gelagerte Grasnarbe in Form von wird im Anschluss auf den offenen Boden angedeckt und
mit der Baggerschaufel leicht angedrickt. Der verfillte Graben wird nicht begrint und der
Sukzession Uberlassen.

Abb. 15: Lage der zu verschlieRenden Randgraben

Die Verflllung ist dergestalt auszupragen, dass weiterhin eine Griinlandnutzung mdglich ist.
Dabei ist es moglich, das Gelande so zu modellieren, dass die bestehenden Kanten gebro-
chen werden.

Insgesamt werden Graben auf einer Lange von 250,00 m - verteilt auf vier Standorte - ver-
fullt. Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass die Grinlandbereiche und ggf. die niedri-
ger gelegenen Ackerflachen durch die MaRnahmen besser mit Wasser versorgt sind und die
Feuchtigkeitsstufe der Landereien im Bereich der Graben zunimmt.

5.4.3 Stutzschwellen

Erganzend zu den Verfullungen der Randgréaben werden 2 Stutzschwellen mit einer Héhe
von 0,3 m (Stutzschwelle 1, Lageplan Blatt 2.1) bzw. 0,5 m (Stitzschwelle 2, Lageplan Blatt
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2.2 sowie Plan 5.0) Uber Grabensohle errichtet. Die Schwellenhthe wird mit einer Holzpfahl-
reihe definiert, die gleichzeitig eine Durchsickerung des Schwellenkorpers und damit die
Entwasserung des dahinterliegenden Grabenabschnittes bremst. Der Schwellenkérper wird
aus einem Packwerk aus Totholzfaschinen, z.B. aus 6rtlich gewonnenen Asten (Birkenjung-
wuchs aus Grabenverfiillungen) und dem Bodenmaterial aus den Offnungen der Verwallun-
gen hergestellt. Dartber wird bis zur geplanten Hohe der Schwelle eine etwa 5-10 cm starke
Kiesschicht (Kies 0/63) ausgebracht, die die Schwelle bei Uberstromen gegen Erosion
schutzt.

Die Kolksicherung besteht aus einer zweilagigen Faschinenpackung, die unter der Sohle des
Grabens eingebaut wird und dauerhaft unter Wasser liegt.

Der Aufbau der Stitzschwellen ist im Langsschnitt und Querprofil in den Anlagen in der Kar-
te 5.0 dargestellt.

5.4.4 Erneuerung Rohrdurchlass

Bei Station 1+319 (siehe Lageplan 2.1) mindet ein Stichgraben rechtsseitig in das Barolder
Muhlenflie3. Dieser Graben entwéassert die angrenzenden Grindlandflachen. Ca. 40 m
oberhalb im Stichgraben befindet sich ein etwa 10 m langer, nicht mehr funktionstiichtiger
Rohrdurchlass. Dieser bewirkt ein Aufstauen des oberhalb gelegenen Grabenabschnittes mit
der Folge, dass der Abfluss in den Graben Uber Gelénde erfolgt.

Die Bewirtschaftung der angrenzenden Grindlandflachen ist bereits eingeschrankt. Zur Wie-
derherstellung eines ordnungsgemafien Abflusses ist eine Erneuerung des Rohrdurchlasses
notwendig. Es erfolgen zunachst der Ausbau und die Entsorgung des alten Rohrdurchlasses.
Die Errichtung des neuen Rohrdurchlasses gestaltet sich wie folgt (siehe Karte 6.1 und 6.2 in
den Anlagen):

Der Einbau des Betonrohres DN 500 mit einer Gesamtlange von 11 m erfolgt auf einer Bet-
tung bestehend aus Schotter 0/56 mit einer Schichtstarke von 0,30 m und Kies 0/32 mit einer
Schichtstarke von 0,20 m sowie einer Ummantelung des Rohres mit Kies 0/32. Zur Verbes-
serung der Filterstabilitat im Moor wird ein Kunststofffilter unter den Schotter verlegt.

Die Schottertragschicht aus Schotter 0/56 umfasst eine Schichtstarke von mindestens 0,40
m. Aufgrund eines Uberhéhten Einbaus der Schottertragschicht von rund 0,30 m Uber dem
vorhandenen Gelande werden die Zufahrten mit Rampen, die eine Neigung von ca. 1:10
aufweisen, versehen. Auf die Schottertragschicht wird eine diinne (1-2 cm) Schicht Split auf-
getragen. Da es sich um eine nicht 6ffentliche Uberfahrt in Griinland handelt, wird auf das
Anbringen eines Gelanders verzichtet.

Zur Stabilisierung des Bauwerkes und zur Vermeidung von Auskolkungen im Bereich der
Rohrbettung werden zum einen oberhalb und unterhalb des Rohrdurchlasses Pfahlreihen als
Herdmauern errichtet und zum anderen wird unterhalb des Rohrdurchlasses eine Kolksiche-
rung von mindestens 5 m Lange angelegt. Die Kolksicherung besteht aus einer zweilagigen
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Faschinenpackung, die unter der Sohle des Grabens eingebaut wird und dauerhaft unter
Wasser liegt.

5.5 Bauausfihrung

Die Feinabstimmung zur Beseitigung der Verwallungen erfolgt im Zuge der Ausfiihrungspla-
nung oder in einer gemeinsamen Begehung mit dem ausfiihrenden WBYV und den Unteren
Naturschutzbehotrden. Die entsprechenden Stellen sind fir die Ausfihrung im Gelande zu
markieren.

Die Ausfuhrung der Baumalnahmen zur Gewasserentwicklung am Barolder Muhlenfliel3
kann, bezogen auf die einzelnen MalRhahmenabschnitte, gleichzeitig oder in einzelnen Teil-
abschnitten vorgenommen werden. Die MalRnahmen sollen aber mdglichst in einem zusam-
menhangenden Zeitraum erfolgen, um die Stérungen im Gebiet zu minimieren. Bei der Bau-
ausfuhrung sind alle geltenden Richtlinien und Schutzbestimmungen zu befolgen (z.B. BB
RL-EvB — Brandenburger Baggergutrichtlinie, FFH-Gebietsschutz), etc.

5.5.1 Bodenaushub

30% des Bodenaushubs sind schatzungsweise als Oberboden anzusprechen. Der Oberbo-
den ist gem. DIN 18300 (Erdarbeiten) zu behandeln.

Der als Oberboden anzusprechende Boden kann vollstandig in dem Verschluss der Rand-
graben wiederverwandet werden.

5.5.2 Zuwegung

Die Zuwegung erfolgt von Lieberose aus Uber die Strale Doberburg bis zum Abzweig Ba-
rold. Dabei handelt es sich um eine Asphaltstral3e im schlechten Zustand, der bis zur Sied-
lung Baroldmihle gefolgt wird. Eine Dokumentation von Vorschaden ist im Zuge der Bau-
mafinahme erforderlich.

Im Baufeld ist die Zuwegung gemaf Ubersichtslageplan 1.0 im Anhang vorgesehen.

5.5.3 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen koénnen im Bereich der einzelnen Malinahmen
eingerichtet werden (siehe Plan 1.0). Der Auftragnehmer sorgt fur die Vorhaltung geeigneter
Lagerflachen. Die Art der verwendeten Baustoffe (Holz) und die Materialmengen bedirfen
kaum Lagerflachen, die Zwischenlagerung von Einbaumaterial ist aus Sicht des Gewasser-
schutzes unkritisch.
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5.5.4 Erschliel3ung der Baustelle

Es wurden im Baustellenbereich 2 Hohenfestpunkte eingerichtet — siehe nebenstehende Ab-
bildung.

Nachweis der Hilfshohenpunkte Blatt 1 (1)
Barolder Mihlenflield / Barold - Mihle

E= ist grundsatzlich ein zweiter Hilfshdhenpunkt zur Kontrolle zu verwendenli!!

Lagesystem: ETRS B3/ UTM  Hohensysfem: DHHMN 32 / NHN  Ableitung aus GPS-Messung

Magel in Erfe an Mindung des Stichgrabens, OK Nagel, ca. 0.3 m tber Gelinde
A057 140 O=3344715695 N=5761114.00 Z=4386

Nagel in Zaunecke der Feldumziunung, OK Nagel, ca. 0,2 m dber Gelande
4003 140 ©O= 33447198.85 M =5761184.40 Z=4550

Vermessungsstelle: SBVI Sylvia Hutengs, Weildomstralle 55, 15238 Frankfurt (Oder) Tel 03354004040 2013121

Es sind im Plangebiet keine amtlichen Hohenfestpunkte bekannt.
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Fur die Baudurchfiihrung und den Material- und Erdstofftransport ist als Zuwegung zum Ge-
wasser bzw. der einzelnen MalRBnahme ein Arbeitsstreifen mit einer Breite von 5,00 m vorge-
sehen.

Aufgrund der schutzwirdigen Flachen im Bereich der Verwallungen ist bei der Bauausfuih-
rung auf schonenden Maschineneinsatz zu achten. Hierzu zahlt beispielsweise der Abtrans-
port des Erdstoffes durch Baufahrzeuge mit Niederdruckbereifung.

Bei Bedarf sind Baggermatratzen auszulegen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder
aufzunehmen.

Fur die Sicherung der Ausfahrt auf den 6ffentlichen StraRenbereich ist durch den Bauausfih-
renden eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der zustédndigen Stral3enverkehrsbehdrde
einzuholen. StrafRen und Verkehrswege im o6ffentlichen Bereich, die durch den Baustellen-
verkehr verschmutzt und beeintrachtigt werden, sind umgehend und - wenn notwendig -
mehrmals taglich zu reinigen.

5.5.5 Bauablauf

Die Arbeiten werden so organisiert, dass zunachst die Verwallungen gedffnet werden. Daflr
ist die Vegetationsschicht flachig abzutragen und zwischenzulagern. Dann erfolgt die Auf-
nahme des Erdboden bis zur gemaf Plan 3.0 modellierten Form. Das Material wird zum Ein-
bau in die Randgrdben vorgehalten oder gleich dorthin transportiert und eingebaut. Nach
Oberflachenmodellierung wird die zwischengelagerte Vegetationsschicht erneut auf den Bo-
den aufgetragen und festgedriickt.

Auch bei den Randgréaben wird zunachst die Vegetationsschicht abgezogen und zwischen-
gelagert. Dann erfolgt der Einbau des Erdtstoffes. Der Erdstoff wird ca. 0,5 m Gberhéht ein-
gebaut, um Sackungen zu kompensieren. dann wird die Vegetationsschicht aufgetragen und
angedrickt.

Zum Schluss erfolgt die Sanierung des Durchlasse und der Einbau der Stitzschwelle.

5.5.6 Bauzeit

Gemal LBP (Vermeidungsmaflinahme M1) ergibt sich folgende Regelung: Die Bauarbeiten
erfolgen in den Monaten August/September eines Jahres. Auf diese Weise konnen:

+ baubedingte Individuenverluste von Amphibien und Reptilien an ihren Uberwinte-
rungsplatzen (unterirdische Hohlraume, Erdspalte, Nagetierbauten und ggf. auch im Bereich
der durch Grundwasseraustritte warmebegunstigten FlieRgewasserboschungen) vermieden
werden. So haben die Tiere in diesen Monaten ihre Winterruheplatze noch nicht auf-
gesucht bzw. hat die Winterstarre noch nicht eingesetzt, so dass fur Amphibien und
Reptilien die Chance besteht, die beunruhigten Bauflachen zu verlassen bzw. gar
nicht erst aufzusuchen,
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e Stérungen des Brutgeschehens der im Gebiet vorkommenden europaischen Vogelar-
ten vermieden werden,

e Stérungen des im Gebiet vorkommenden Bibers und Fischotters minimiert werden,

» Verschmutzungen des Wassers durch abtreibende Bodenpartikel im Zuge der Bo-
schungsabflachungen leichter vermieden werden, da in den Monaten Au-
gust/September mit Niedrigwasserstanden zu rechnen ist.

5.5.7 Leitungsbestand und Kampfmittel

Im Bereich der Mafinhahme befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Versor-
gungsleitungen (Anfrage Versorgungstrager vom 30.04.2013, Antwortschreiben siehe An-
hang).

Kampfmittel sind geman Auskunft des Zentraldienstes der Polizei vom 26.07.2013 im Pla-
nungsraum nicht zu erwarten.

5.6 Zukinftige Gewasserunterhaltung

Die zukiinftige Gewasserunterhaltung wird durch die MaRnahmen nicht verandert. Ggf. wird
das Ufer ortlich entlang des Barolder Miuhlenflie3es nasser, so dass ein entsprechend grof3er
Ausleger fur den Mahkorb verwendet werden muss.

Die verflllten Randgraben oder Teile von ihnen sind aktuell nicht in der Gewasserunterhal-
tung und brauche nach Umsetzung der MalRnahme auch nicht weiter unterhalten werden.

34
Januar 2018



Buro fir Ingenieurbiologie, Umweltplanung und Wasserbau

Genehmigungsplanung Barolder Muhlenflie3 — Station 1+300 bis 2+400

5.7 Baukostenberechnung

Tabelle 8: Baukostenberechnung, TeilmaRnahme Uferabflachungen / Verwallungen

M 2 - TeilmaBnahme Verwallungen 6ffnen

Position Menge  Einheit Preis Gesamt
Baustelle einrichten 1 psch 2.000,00 € | 2.000,00€
BaustralSe herstellen und riickbauen Position in TeilmalRnahme Randgraben
Baufeld rdumen 10.000 m? 1,40 € 14.000,00 €
Oberboden - Vegetationsschicht abzie-

hen, seitlich lagern und andecken 2.820 m? 1,00 € 2.820,00 €
Erdarbeiten Verwallungen 840 m3 10,00 € 8.400,00 €
Zwischensumme 1 27.220,00 €
unvorhergesehene Leistungen 10 % 2.722,00 €
Zwischensumme 2 29.942,00 €
19 % Mwst. 5.688,98 €
Baukosten - Verwallungen 35.630,98 €

Tabelle 9: Baukostenberechnung, Teilma3nahme Randgrében schlieRen

M 2 - TeilmaBnahme Randgrdiben verfiillen

Position Menge  Einheit Preis Gesamt
Baustelle einrichten 1 psch 2.000 € 2.000,00 €
Baufeld raumen 2000 m? 1,40 € 2.800,00 €
Bewegung vom Bereich der Uferabfla-

chungen zu den Randgraben 1 psch 10.000 € | 10.000,00 €
Geholze fallen, roden und Starkholz

und Reisig entsorgen 200 m 22,00 € 4.400,00 €
Gerodete Wurzelstocke seitlich lagern

und in Verfillungsflachen einbauen 1 psch 2.000 € 2.000,00 €
Ortlicher Bodeneinbau 840 m3 10,00 € 8.400,00 €
Vegetationsschicht gewinnen, lagern

und andecken 1600 m? 1,00 € 1.600,00 €
Zwischensumme 1 31.200,00 €
Unvorhergesehene Leistungen 10 % 3.120,00 €
Zwischensumme 2 34.320,00 €
19 % Mwst. 6.520,80 €
Baukosten - Randgridben 40.840,80 €
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Tabelle 10: Baukostenberechnung, TeilmaRnahme Stitzschwellen

M 2 — TeilmaBnahme Einbau Stiitzschwellen

Position Menge  Einheit Preis Gesamt
Baustelle einrichten 1 psch 2.000,00 € | 2.000,00 €
Baufeld rdumen 600 m? 1,40 € 840,00 €
Bewegung und Transport Uber unbe-

festigte Boden psch 3.000,00 € | 3.000,00 €
Wasserhaltung psch 4.000,00 € | 4.000,00 €
Liefern und Einbau Kies fir Stitz-

schwellen 10 m3 50,00 € 500,00 €
Ingenieurbiologisches Packwerk sowie

Kolkschutz 57 m3 80,00 € 4.560,00 €
Pfahlreihe 100 m? 30,00€ 3.000,00 €
Zwischensumme 1 17.900,00 €
unvorhergesehene Leistungen 10 % 1.790,00 €
Zwischensumme 2 19.690,00 €
19 % MwsSt. 3.741,10 €
Baukosten - Stiitzschwellen 23.431,10 €
Tabelle 11: Baukostenberechnung, TeilmaRnahme Erneuerung Rohrdurchlass

M 2 — TeilmaBnahme Erneuerung Rohrdurchlass

Position Menge  Einheit Preis Gesamt
Baustelle einrichten 1 psch 2.000,00 € | 2.000,00 €
Baufeld rdumen 200 m? 1,40 € 280,00 €
Bewegung und Transport tGber unbe-

festigte Boden psch 3.000,00 € | 3.000,00 €
Wasserhaltung psch 4.000,00 € | 4.000,00 €
Vorhandenen Durchlass entsorgen psch 1.000,00€ | 1.000,00 €
Liefern und Einbau Schotter 0/56 50 m3 60,00 € 3.000,00 €
Liefern und Einbau Kies 0/32 7 m3 25,00 € 175,00 €
Liefern und Einbau CP 63/180 6 m3 80,00 € 480,00 €
Liefern und Einbau Geotextil 115 m? 10,00 € 1.150,00 €
Liefern und Einbau Betonrohr DN 500 11 m 200,00€ 2.200,00 €
Zuschlag Boschungsstiick 2 St. 200,00 € 400,00 €
Pfahlreihe 7 m? 30,00 € 210,00 €
Totholzfaschinen als Kolkschutz einlie-

fern und bauen 10 m3 80,00 € 800,00 €
Rohrkragen aus Steinsatz in Beton 3 m? 150,00 € 450,00 €
Zwischensumme 1 19.145,00 €
unvorhergesehene Leistungen 10 % 1.914,50 €
Zwischensumme 2 21.059,50 €
19 % MwsSt. 4.461,11€
Baukosten - Rohrdurchlass 25.060,80 €
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Tabelle 12: Baukostenberechnung, Zusammenfassung

M 2 - TeilmaBnahme Randgrdben verfiillen

Position Gesamt brutto
Baukosten — Verwallungen 6ffnen 35.630,98 €
Baukosten — Randgraben verfiillen 40.840,80 €
Baukosten - Stiitzschwellen 23.431,10 €
Baukosten — Rohrdurchlass erneuern 25.060,80 €
Baukosten gesamt 124.963,68 €
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6 Antragsverfahren und Flurstiicksbetroffenheit

6.1 Antragsverfahren

Aufgrund der Lage des Planungsgebietes im FFH-Gebiet und dem Tatbestand eines Ge-
wasserausbaues wird eine Plangenehmigung durch die OWB angestrebt.

6.2 Flursticksbetroffenheit

Die an die Ufer des Bearbeitungsgebietes angrenzenden Grinlandflachen werden von der
Agrargenossenschaft Schwielochsee bewirtschaftet. Teile der Grundstiicke sind im Besitz
der AG, fir weitere Flursticke liegen Pachtvertrdge zur Grinlandnutzung vor. Die Flachen
gehdren Uberwiegend Privatpersonen.

Die Zustimmungen der Flacheneigentimer liegen dem Antrag auf Genehmigung inklusive
einer Ubersichtskarte im Anhang bei.

..
15y

!’ J'.’:

Abb. 16: Lageplan mit Flurstiickskennzeichnung

Die Flursticksbetroffenheiten sind der Anlage A in den gesonderten Unterlagen zu entneh-
men. Die Darstellung der Lage der MalRhahmen zu den Flurstlicken ist den Lageplanen 2.1
bis 2.4 zu entnehmen.
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9 Bauwerksverzeichnis
Bezeichnung Lage MaBnahme Plandarstellung
1 Rohrdurchlass Graben im Flurstlick 14, Flur 2 | Sanierung des | Plane 2.1, 6.1,
Lamsfeld, oberer Grabenabschnitt Rohrdurchlasse 6.2
2 Stitzschwelle 1 | Graben im Flurstliick 12, Flur 2 | Neubau der Stiitz- | Plane 2.1, 5.0
Lamsfeld, unterer Grabenabschnitt schwelle
3 Stitzschwelle 2 | Randgraben im Flurstlick 64, Flur 3 | Neubau der Stiitz- | Plane 2.2, 5.0
Lamsfeld, mittlerer Grabenabschnitt | schwelle
_ Eigentiimer Unterhaltungspflichti- _
Nr. Koordinaten ger Stauziel
(vor =nach)
(vor = nach)
1 WBV Mittlere Spree keins
2 WBV Mittlere Spree 42,92 m DHHN 92
3 WBV Mittlere Spree 43,55 m DHHN 92
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Stutzschwellen, Stutzschwelle 1 & 2
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