BDF 8 — Zlitzen, Einrichtungsdatum: 18.09.1995

Die BDF Ziitzen wurde auf einer griinlandgenutzten,
regelmalig Uberschwemmten Flussaue eingerichtet.
Diese liegt im Bereich der zum Oder-Neile-Tal
gehoérenden Unteren Odertalniederung, einer breiten,
ebenen Talniederung mit Altwassern und
Entwasserungsgraben. Fir den Standort ergibt sich eine
mittlere Bodenzahl von 52.

Vega-Gley aus Auenlehm Uber tiefem Fluvilehmsand
Bodenklasse: G (Gleye)

Bodentyp: GG (Gley)

Bodensubtyp: AB-GG (Vega-Gley)

Substrattyp: f-|

Bodenausgangsgestein: Lfo (Auenlehm)
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aAh (0-33 cm)

Schwach humoser Oberbodenhorizont aus
schwach sandigem Lehm, im unteren
Bereich mit oxidativen Merkmalen
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aGo-M (33 — 49 cm) Oxidativ gepragter
Mineralbodenhorizont aus sandig-tonigem
Lehm, humusfihrendes Auensediment

aM-Go (49 - 80 cm)

Oxidativ gepragter Horizont im Schwan-
kungsbereich des Grundwassers aus
sandig-tonigem Lehm, humusfiihrendes
Auensediment

aM-Gor (80 — 102 cm)*

Humusfiihrendes Auensediment im
Schwankungsbereich des Grundwassers
aus sandig-tonigem Lehm, Gberwiegend
reduktiv zeichnend

*Nach diesem Horizont wurden mittels Purckhauer-Bohrung 3 weitere Horizonte ermittelt: aGro (102-116 cm), aGor (116-140 cm),

aGr (140-150 cm), Bodenansprache nach KA5, Ad-Hoc AG Boden, Hannover 2005

(N&ser, Schmidt, LfU; Hierold et al., ZALF)




