Landesamt fiir Umwelt

Abteilung W2 Flussgebietsmanagement
Referat W21 Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau

Projektsteckbrief:
Hochwasserschutz Elsterwerda (SE 3r) - Ortslagenplanung

Ortsangabe: Landkreis Elbe-Elster, Stadt Elsterwerda
Gewasser: Schwarze Elster km 68+250 bis 75+500
Pulsnitz km 0+000 bis 2+000
Projekttrager: Landesamt flir Umwelt, Ref. W21; Kontakt: W21@Ifu.brandenburg.de

Projektkosten: (Baukosten brutto, nach Kostenschétzung)
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Abbildung 1 — Projektgebiet Elsterwerda am Zusammenfluss der Schwarzer Elster und Pulsnitz

Anlass:

Die Deiche in Elsterwerda geniigen nicht den Anforderungen eines ausreichenden Hochwasserschutzes.
Unzureichende Deichkubatur, unguinstige Deichbaustoffe, starker Bewuchs und Wihltierbefall flihrten zu
Schadensbildern und enormen Aufwand zur Deichverteidigung - wahrend des Hochwassers 2010/2011.

Ziel:

Die Planung fiir das Stadtgebiet Elsterwerda erfolgt als ,Insellésung®. Der Hochwasserschutz soll unabhén-
gig von den ober- und unterhalb des Stadtgebietes gelegenen Hochwasserschutzanlagen realisiert werden.
Die Bemessung und Ausbildung der Hochwasserschutzdeiche erfolgt nach den einschlagigen Regelwerken
fir den Bemessungswasserstand eines HQ1o0. Um das Ziel der Hochwassersicherheit fur Elsterwerda zu
erreichen, werden verschiedene Trassenvarianten in Betracht gezogen, die sowohl eine Ertlichtigung der
bestehenden Deiche als auch den Deichneubau einbeziehen. Die Hochwasserschutzanlagen werden ent-

sprechend den anerkannten Regeln der Technik als Ingenieurbauwerke errichtet.
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Projektbeschreibung:
A

Legende
7~ OU Elsterwerda

geplante Trasse OU B 169

Abbildung 2 - Ubersichtsplan, Einteilung in 4 Teilobjekte (TO) und 14 Baulose [WTU, 2014/2019]

. ortliche Lage . ortliche Lage
TO LOS Gewadsser Lage von Gewisser - km bis Gewisser - km
Promenade Nr. 14 / Burgstrafte Eisenbahnbriicke
! SE eS| 794750 TA+770
. Briicke B101 Eisenbahnbriicke
; 2 SE inks 724580 TA+770
Klaranlage Promenade Nr. 14 / Burgstr.
3 SE fechis | 734680 724750
. Einmiind. Hauptschradengr. Briicke B101
4 SE inks 734780 72+580
Hohe Ortsausgang Krauschiitz Eisenbahnbriicke
1 PU rechts 14900 0+310
2 . Hohe Horstweg Einmtindung FloRkanal
2 PU links 14350 0+700
. Einmiindung FloRkanal Eisenbahnbriicke
3 PU links 0+700 04310
Eisenbahnbriicke Abzweig Thaugraben
! SE et | 704770 70+620
3 . Wehr Kotschka 500 m uh Br. Kotschka
2 SE/ED LS 0+300 (PU) 70+850 (SE)
Abzweig Thaugraben Briicke Saathain
3 SE eS| 704620 68+280
1 SE/ Binnengra- links Briicke Kahla Mindung Hauptschradengr.
ben 74+830 73+780
2 Riickstau-deich rechts Entlang geplanter Trasse der OU B 169
4 PU 1+900 - 1+800
3 Riickstau-deich rechts Entlang geplanter Trasse der OU B 169
SE 75+260 - 74+830
Briicke Kahla Klaranlage
4 SE fechis | 744830 73+680

Tabelle 1 - Teilobjekte und mdgliche Baulose des HWS Elsterwerda [WTU, 2014]
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aktuelle Situation und geplante Regelquerschnitte:
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Gelander
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Abbildung 3 - Regelprofil im TO 1 Los 1 an der Bundesstrale [WTU, 2014]
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Foto 2 — Deich, Baumbestand TO 1 [WTU, 2014]  Abbildung 4 - Erddeich mit Bdschungen 1:3 [WTU, 2014]
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Foto 3 - Elsterdeiche zwischen Elsterschloss-Gymnasium und Stralle B169 TO 1 [LfU, 2018]
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Referat

W21 Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau

Projektinhalte:

Zur Herstellung des Hochwasserschutzes werden folgende Malinahmen erforderlich:

die Rodung von Bewuchs

ein abschnittsweiser Deichneubau

eine abschnittsweise Ausflihrung von Sonderbauweisen (Hochwasserschutzwande)
abschnittsweiser Riickbau von Altdeichen

Anderungen am Binnenentwasserungssystem

die Errichtung von Bauwerken (Siele, Schopfwerke, Deichscharten usw.)

Langen der HWS Anlagen je Teilobjekt:

TO 1 4,5km

TO2 3 km

TO3 4 km

TO 4 4 km

Gesamt: 15,5 km
Projektstand:

Fur das gesamte Vorhaben TO1 bis TO4 liegt eine Vorplanung vor.

Teilobjekt 1 Scoping im Teilobjekt 1 ist abgeschlossen

Neukartierung Fauna und Biotoptypen 2021
Erarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis: 2022 - 2024

Teilobjekt 2: Vorplanung abgeschlossen
Teilobjekt 3: Vorplanung abgeschlossen
Teilobjekt 4: Beauftragung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung: 2022

Im Teilobjekt 4 (Flligeldeiche oberhalb der Ortslage) ist die Kombination der Hoch-
wasserschutzbauwerke mit geplanten Ortsumgehungen B169 des Strallenbaus
geplant. Vorhabentrager: DEGES GmbH

Finanzierung:

Projektforderung mit Mitteln des Rahmenplans ,Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Kustenschutz

(GAK)* und Kofinanzierung mit Mitteln des Landes Brandenburg

=
* Bundesministerium fur 3
%> | Emahrung, Landwirtschaft ;
und Verbraucherschutz -
LAND
BRANDENBURG

Ministerium fir Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz
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