Frntses

Handout Betriebsanweisung und Anlagendokumentation nach TRwS 779 (Juni 2023; Auszug)

10.2 Betriebsanweisung

10.2.1 Allgemeines

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Der Betreiber hat gemaB § 44 Absatz 1 AwSV eine Betriebsanweisung zu erstellen und
vorzuhalten. Die Betriebsanweisung setzt sich insbesondere zusammen aus
der Festlegung von MaRBnahmen zum Verhalten im bestimmungsgemaRen Betrieb gemaf §
44 Absatz 2 AwSV (siehe 10.2.2),
einem oder mehreren Instandhaltungsplanen (siehe 10.2.3) und
einem oder mehreren Notfallplanen (MaBnahmen fiir den nicht bestimmungsgemaRen
Betrieb, siehe 10.2.4).
Auf die Notwendigkeit der Erstellung einer Betriebsanweisung bei Nutzung von
Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen gemaR § 22 Absatz 3 AwSV wird hingewiesen.
Auf die zuldssigen Abweichungen gemal § 44 Absatz 4 AwSV wird hingewiesen.
Die Betriebsanweisung ist auf der Grundlage der Anlagendokumentation gemalR § 43 Absatz
1 AwSV zu erstellen.
Der Umfang der Betriebsanweisung ist im Einzelfall nach den Besonderheiten der Anlage und
ihres Betriebs auszulegen.
Die Betriebsanweisung nach AwSV darf auch mit nach anderen Rechtsvorschriften (z. B.
GefStoffV, BetrSichV) erforderlichen Betriebsanweisungen zusammengefasst werden, wenn die
nach AwSV notwendigen Angaben kenntlich gemacht sind.

10.2.2 Festlegung von MaRnahmen zum Verhalten im bestimmungsgemdRen Betrieb

(1)

(2)

Die Festlegungen von MaRnahmen zum Verhalten im bestimmungsgemaRBen Betrieb
beinhalten alle Festlegungen, die gemaR Planung der Anlage fiir den bestimmungsgemaRen
Betrieb erforderlich sind. Diese MaBnahmen sind gegebenenfalls aufgrund betrieblicher
Erfahrungen zu aktualisieren. Verweise auf andere Unterlagen sind zuldssig.

Beispiele fiir MaBnahmen zum Verhalten im bestimmungsgemaRen Betrieb sind

die erforderliche Reihenfolge der MaRnahmen beim An- und Abkuppeln von Schlduchen
zur Beflillung von Behiltern;

die Kontrolle von Anlagenteilen vor ihrer jeweiligen Verwendung durch
Inaugenscheinnahme und erforderlichenfalls durch eine Funktionskontrolle auf offensichtliche
Mangel;

die Kontrolle von Kontrolleinrichtungen unterirdischer Rohrleitungen;

die Aufnahme von unvermeidbaren Tropfleckagen inkl. Entleerung, Reinigung und Entsorgung;

die MaRBnahmen zur gegebenenfalls erforderlichen Entwdsserung von Riickhalteeinrichtungen;

die MaBnahmen beim Entfernen von Spdnen mit anhaftenden wassergefdhrdenden
Stoffen (Kuhlschmiermitteln) aus Werkzeugmaschinen;

die MaRnahmen zum Transport von Teilen mit anhaftenden wassergefahrdenden Stoffen
von einem Becken zu einem anderen in einer Galvanikanlage;

das Abdecken von festen wassergefahrdenden Stoffen im Freien zur Vermeidung von
Wasserzutritt.

10.2.3 Instandhaltungsplan

10.2.3.1 Allgemeines

(1)

Ein Instandhaltungsplan dient der Aufrechterhaltung des ordnungsgeméafen Zustands einer
Anlage und setzt sich aus einem Wartungsplan und einem Uberwachungsplan zusammen.
Verweise auf andere Unterlagen sind zuldssig.



(2)
(3)

(4)
(5)

Die erforderlichen Instandhaltungsmafnahmen sind unter Beriicksichtigung der betrieblichen
und anlagenspezifischen Gegebenheiten festzulegen.

Die im Instandhaltungsplan festgelegten MaRnahmen sind gegebenenfalls aufgrund von
Anderungen oder betrieblichen Erfahrungen zu aktualisieren.

Durchgefiihrte MalRnahmen sind zu dokumentieren.

Flir einwandige unterirdische Rohrleitungen gilt Anhang C.

10.2.3.2 Wartungsplan

(1)

(2)

WartungsmaBnahmen kdnnen das Fortschreiten der Abnutzung von Anlagenteilen verzégern
oder im besten Fall ganz verhindern. Wartungsmanahmen sind zum Beispiel Nachstellen,
Schmieren, Konservieren, Nachfiillen, Ergdnzen oder Ersetzen von Betriebsstoffen oder
Verbrauchsmitteln (z. B. Schmier- oder Kiihlstoffe) und das planmaRige Austauschen von
VerschleiRteilen (z. B. Filter oder Dichtungen), wenn deren noch zu erwartende Lebensdauer
offensichtlich oder gemaR Herstellerangabe kiirzer ist als das nachste Wartungsintervall. Auch
das Reinigen von Anlagenteilen ist Bestandteil der Wartung.

Grundsatzlich ist ein die WartungsmaBnahmen von Anlagenteilen beschreibender
Wartungsplan erforderlich. Im Wartungsplan sind auch Haufigkeiten und Verantwortlichkeiten
festzulegen. Fir die Anlagenteile, die keiner Wartung bediirfen, kann auf einen Wartungsplan
verzichtet werden.

10.2.3.3 Uberwachungsplan

(1)

(2)

(3)

Der Uberwachungsplan ist auf der Grundlage von insbesondere
e gesetzlichen Vorgaben (z. B. Prifpflichten nach AwSV),
e behdrdlichen Zulassungen,
e technischen Regelwerken,
e betrieblichen Erfahrungen und
e Hersteller- und Planungsvorgaben
zu erstellen.
Im Uberwachungsplan sind die technischen und organisatorischen MaRnahmen
e zur Feststellung des Zustands der Anlage und der Anlagenteile (z. B. erforderliche
Kontrollgange, Funktionskontrollen von Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorkehrungen,
gegebenenfalls erforderliche Sachverstandigenpriifungen) sowie
e zur Erkennung von Abweichungen vom bestimmungsgeméaRen Betrieb der Anlage (z. B.
beginnende Leckagen, Feststellung von Stoffen in einer Rickhalte- oder
Kontrolleinrichtung)
festzulegen. Im Ergebnis der Uberwachung sind gegebenenfalls weitergehende MaRnahmen
(z. B. InstandsetzungsmaRBnahmen, veridnderte Uberwachungs- oder Inspektionsintervalle) zu
veranlassen.
Im Normalbetrieb muss bei abgedeckten Dichtschichten weder der Betreiber noch der
Sachverstandige die Dichtschicht in Augenschein nehmen, wenn vom Zustand der Schutz- und
VerschleiRschicht auf den Zustand der Dichtschicht geschlossen werden kann.

10.2.4 Notfallplan (MaRnahmen fiir den nicht bestimmungsgemafRen Betrieb)

10.2.4.1 Allgemeines

Im Notfallplan gemadR § 44 Absatz 1 Satz 1 AwSV sind die technischen und organisatorischen
MaBnahmen festzulegen, die fiir die Schadenbegrenzung bei ausgetretenen wassergefahrdenden
Stoffen vorgesehen sind oder aufgrund denkbarer Betriebsstérungen durchgefiihrt werden miissen.



Dabei sind die im Rahmen der Anlagenplanung fiir die Schadenbegrenzung vorgesehenen MaRBnahmen
zu beriicksichtigen.

10.2.4.2 MaRnahmen bei Leckagen (Schadenbegrenzung)

Sollen ausgetretene wassergefahrdende Stoffe in einer Riickhalteeinrichtung zuriickgehalten werden,
ist ein Notfallplan aufzustellen, der mindestens die folgenden Punkte beinhaltet:

e MaRnahmen zum Aufnehmen von Leckagen (z. B. Verwendung von Bindemitteln, Reinigen
der Flachen, Abpumpen oder -saugen aus Riickhalteeinrichtungen) unter Beriicksichtigung
der maximal zuldssigen Beanspruchungsdauer;

e MaRnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Leckagen (z. B. Abdichten von
Bodenabldufen, Abschaltung von Pumpen, SchlieBen von Absperreinrichtungen);

e MaBnahmen zur Sicherstellung, dass das Riickhaltevolumen bis zum Wirksamwerden
geeigneter MaBnahmen nicht {berschritten wird (z. B. Umpumpen aus der
Ruckhalteeinrichtung in andere Behilter/Riickhalteeinrichtungen, Abdichten von Lecks,
Uberfiithrung in den sicheren Zustand einer Anlage);

e gegebenenfalls Entleerung oder AuBerbetriebnahme der Anlage;

e Verfiigbarkeit liber erforderliches Personal, Gerate und Einrichtungen;

e Festlegung von Zustdndigkeiten und Verantwortlichkeiten;

e interne Informations- und Meldekette mit Nennung von Namen und Erreichbarkeiten;

e Verfahren zur Einbeziehung von Hilfsdiensten (z. B. Werk- oder externe Feuerwehr);

e gegebenenfalls Kriterien und Zustandigkeiten zur Auslésung von Malnahmen nach
Abschnitt 10.2.4.3.

10.2.4.3 MaRnahmen bei Leckagen mit Austritt aus der Anlage (Alarm- und MaRnahmenplan)

(1) Wenn bei einer Betriebsstorung der Austritt wassergefahrdender Stoffe aus einer Anlage in
die Umwelt oder z. B. in ein Gebdude nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein Alarm- und
MaBnahmenplan aufzustellen, der mindestens die folgenden Punkte beinhaltet:

o Verfligbarkeit Uber erforderliches Personal, Gerate und Einrichtungen einschlieBlich
gegebenenfalls erforderlicher Schutzausriistungen;

e Festlegung von Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten;

e interne Informations- und Meldekette mit Nennung von Namen und Erreichbarkeiten;

e Festlegung von Kriterien zur Einschaltung von externen Stellen, wie fiir die
Gefahrenabwehr zustéandige Behérden und Feuerwehr, sowie die zugehdrigen
Alarmierungsverfahren:

e erforderliche MaBnahmen zur Verhinderung oder Minimierung sowie Beseitigung von
Gefahrdungen und Schaden.

(2) Auf die Notwendigkeit von Alarm- und MafRnahmenplanen fiir bestimmte Anlagen gemaR § 34
Absatz 2 AwSV wird hingewiesen.

10.2.4.4 MaRnahmen bei duReren Einwirkungen

Wenn schidigende Einfliisse auf die Anlage von auBen (z. B. Uberschwemmung, extreme
Witterungen) einwirken konnen, sind dafiir MaBnahmen vorzusehen, und in den Notfallplan
aufzunehmen.

10.3 Anlagendokumentation

(1) Der Betreiber hat gemaR § 43 Absatz 1 AwSV eine Anlagendokumentation zu fiithren (d. h. zu
erstellen und aktuell zu halten). In der Anlagendokumentation diirfen auch erforderliche



(2)

Dokumentationen nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. GefStoffV, BetrSichV) enthalten sein.
Die Anlagendokumentation oder Teile davon dirfen auch in anderen Dokumenten (z. B.
behérdlichen Genehmigungen) oder Dokumentationen (z. B. nach anderen Rechtsvorschriften)
enthalten sein, wenn die nach AwSV notwendigen Angaben kenntlich gemacht sind oder auf
diese Angaben gezielt zugegriffen werden kann.

In der Anlagendokumentation miissen neben der Anlagenabgrenzung gemaR § 14 AwSV
Angaben oder Unterlagen insbesondere zu den folgenden wasserrechtlich relevanten
Sachverhalten, sofern zutreffend, enthalten sein:

Lageplan der Anlage, gegebenenfalls mit eingezeichneten Wirkbereichen und
Umschlagflachen;
Auflistung oder Darstellung der ober- und unterirdischen Anlagenteile der Anlage;
Bauarten und Werkstoffe der wesentlichen Anlagenteile mit zugehdrigen Lageplanen;
verwendete Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen;
Rohrleitungsplan;
in der Anlage eingesetzte wassergefahrdende Stoffe (Stoffe und Gemische gemaR Kapitel
2 AwSV) mit Angabe der WGK bzw. der Eigenschaft ,allgemein wassergefahrdend”;
maRgebendes Volumen oder Masse und Gefahrdungsstufe;
Lage der Anlage in einem Schutzgebiet mit Angabe der Zone, einem
Uberschwemmungsgebiet mit Angabe des aktuellen HQ100-Pegels oder einem durch
Erdbeben gefiahrdeten Gebiet mit Angabe der Erdbebenzone (z. B. Zonen 1 bis 3 nach DIN
4149:2005);
die fiir die Art und GroRe des Riickhaltevolumens zugrunde gelegten betrieblichen (z. B.
MaRnahmen zur Sicherstellung des erforderlichen Rickhaltevolumens) und ortlichen (z. B.
zugrunde gelegtes Niederschlagsvolumen) Gegebenheiten;
verwendete Loschwasserriickhalteeinrichtungen und deren erforderliches Volumen;
gegebenenfalls Ergebnis der Gefahrdungsabschatzung gemal § 21 Absatz 1 AwSV und
Dokumentation des gleichwertigen Aufbaus bei einwandigen unterirdischen
Rohrleitungen gemaR § 21 Absatz 2 AwSV;
gegebenenfalls Ergebnis der Gefahrdungsabschdtzung gemal § 38 Absatz 2 AwSV;
die furr die statische Bemessung der Anlage zugrunde gelegten Lastannahmen (siehe auch
5.1.2), fur unterirdische Anlagen insbesondere die zuldssige Verkehrsflachenbelastung;
relevante behordliche Genehmigungen, zum Beispiel falls zutreffend:

- Baugenehmigung,

- Eignungsfeststellung,

- Ausnahmen in Wasserschutzgebieten nach den Schutzgebietsverordnungen der

Lander,

- Anordnungen und Ausnahmen nach § 16 AwSV,

- Genehmigung nach BImSchg,

- Nachweise der Eignung von Anlagenteilen,

- Erlaubnis nach BetrSichV oder der ehemaligen Verordnung {iber brennbare

Flussigkeiten,
- Einleitungsgenehmigung;

falls erforderlich ortliche Einleitungsbedingungen und Entwasserungsplan;
gegebenenfalls Nachweise von durch Fachbetrieben durchgefiihrte Tatigkeiten;

gegebenenfalls Prifberichte der Priifung nach VAwS oder AwSV, mindestens jedoch der
Prifbericht der letzten durchgefiihrten Prifung.
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