Abteilung W2 Flussgebietsmanagement
Referat W21 Hochwasserschutz, Investiver \Wasserbau

Landesamt fiir Umwelt

Projektsteckbrief:
Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Polder A/B, Baulos 58

Stutzkow Deich-km 13+970 - 15+320

Ortsangabe: Landkreis Uckermark, Amt Schoneberg, Gemeinde Stutzkow, Polder A/B
Gewasser: Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstralle (HFW)
Projekttrager: Landesamt fir Umwelt, Ref. W21; Kontakt: W21@Ifu.brandenburg.de

Baukosten: 3,739 Mio. Euro (brutto)
NG A _S[hﬁl]fweﬂ;VS‘fOLDE:‘S;;!:;!‘;' s
Umnfahrung erforder‘UEh 5

Abb. 1:  Ubersichtsplan Polder A/B; Baulos 58 mit Zufahrtsméglichkeiten und Schiffsanlege

(Quelle: Planung PROWA Neuruppin GmbH)
Finanzierung:
Das Bauvorhaben wird mit Hilfe von Mitteln der Bund-Lander Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der
Agrarstruktur und des Kustenschutzes® (GAK) finanziert. Dies beinhaltet eine Kofinanzierung aus Mitteln des
Landes Brandenburg.
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Anlass:

Die Deiche an der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstralle (HFW) schiitzen alle Ortschaften entlang der
HFW zwischen Hohensaaten und Stltzkow. Bei einem Hochwasser waren alle Flachen unter 5,50 m NHN
betroffen. Weitere Folgen waren:

- Das Wehr Hohensaaten wird eingestaut.

- Die Alte Oder wird eingestaut und fiihrt zu Uberflutungen von groRen Flachen im nérdlichen Oderbruch.
- Die Ortslagen Criewen und Ziitzen werden uberflutet.

- Sudliche, ostliche und nordliche Randbereiche von Schwedt stehen unter Wasser.

- Zusétzliche Uberflutung zahlreicher InfrastrukturmaRnahmen und landwirtschaftlicher Nutzflachen.

Die vorliegende Planung beinhaltet die Sanierung des Winterdeiches am sudlichen Ende des Polders A an der
HFW beginnend am Stitzkower Querdeich von Deich-km 13+970 bis 15+320. Der Deich weist erhebliche
Standsicherheitsprobleme auf.

Wahrend des Extremhochwassers 1997 sind umfangreiche Schadstellen (u.a. Deichverformungen)
aufgetreten, die aus einer ungunstigen Deichgeometrie sowie aus den Baugrundverhaltnissen im Untergrund
der Deichkorper resultieren. Die linksseitigen Deiche der Oder sind abschnittsweise nicht in der Lage ein 200-
jahrliches Hochwasserereignis (HW-00) zu kehren, sowohl hinsichtlich ihrer Hohe, als auch der Standfestigkeit.

Ziel:

Nach vorliegender Planung soll der Deich im Baulos 58 auf einer Lange von rund 1.300 m in vorhandener
Trasse ertiichtigt werden. Vordringlichste Ziele der Deichertlichtigung sind die Beseitigung von Fehlhdhen unter
Verbesserung der Standsicherheit. Dazu ist eine partielle Verschiebung des Deiches in Richtung Polder, der
Einbau einer wasserseitigen Dichtung sowie einer Geokunststoffoewehrung erforderlich.

Projektbeschreibung:

Die Baumalnahme im BL 58 beginnt am Stltzkower Querdeich bei Deich-km 13+970. Das Projektgebiet endet
am Ubergang zu BL 59 bei Deich-km 15+320.

Wesentliche Merkmale des Deichbauvorhabens:

- Sanierung auf einer Lange von 1.300 m (gem. vorhandener Stationierung); der Neudeich erhalt eine
temporare Uberhdhung von 80 cm, um die prognostizierten Setzungen schnellstméglich zu erreichen,

- Verschiebung der Deichachse um bis zu 15 m in Richtung Polder A, dadurch Verkirzung
der Baulange auf rund 1.283 m,

- Deichneubau mit 56.000 m? Stutzkorper auf 25.000 m? Geogitter, 2.000 m® Filtermaterial, 4.000 m?
Dichtungsmaterial und 9.000 m*> GTD

- Einbau einer Geokunststoffbewehrung in Teilabschnitten,

- Féllung und Rodung von insgesamt 38 Weidenstammen,
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- Ausbau und Umverlegung eines KOM-Kabels des \WWSA Berlin auf der kompletten Deichlange,

- Bau einer 1.300 m langen, temporéren Baustralle (Schotter auf Geogitter) im Baustellenbereich,

- Bau einer 1.900 m langen, temp. BaustralRe (Schotter auf Geogitter) auBerhalb des Baustellenbereiches,

- Einrichtung und Nutzung von 2,1 ha Polderflache als bauzeitliches Baustoffzwischenlager, Riickbau zum
Ende der Malnahme,

- Neubau eines temporaren Schiffsanlegers in der HFW; Riickbau zum Ende der MaRnahme.

- ca. 5.000 m? Verkehrsflache (Asphalt-TDS Uber STS) mit Herstellung bzw. Neubau von Deichrampen,
Uberfahrten und Ausweichstellen.

Regelprofil 2.1
(Verschiebung wasserseitig 5,00 m bis 10,00 m)
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Abb. 2:  Regelprofil 2.1 fiir die Deichverstarkung im Baulos 58 (Quelle: Planung PROWA Neuruppin GmbH)

Der Einbau einer geosynthetischen Tondichtungsbahn (GTD) als wasserseitige Dichtung hat sich als duRerst
zweckmalig erwiesen. Nach Abschluss der Erdarbeiten und Abklingen der voraussichtlich hohen
Anfangssetzungen im Bereich der Ruckverlegung erhalt der Deich auf der Krone einen Deichverteidigungsweg
in Asphaltbauweise. Zur Entlastung der Anwohner in den umliegenden Orten wird flr die Materialtransporte
eigens ein Schiffsanleger in der HFW errichtet. Schiffsanleger, Lagerplatze und Baustralen werden am Ende
der BaumaBnahme zuriickgebaut.
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Abb. 3:  Ergebnis der Baugrunduntersuchungen des Altdeiches (Quelle: Planung PROWA Neuruppin GmbH)
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Fotos:

Abb. 4: Ubergang von BL59 zu BL58 mit Kilometer-  Abb.5: Deich bei Station 14+300 mit avisierter

stein 15+400, Blickrichtung West Lagerflache im Polder, Blickrichtung Nord
(Foto: T. Habermann, W21) (Foto: T. Habermann, W21)

Abb.6: Deich bei Staton 14+100 mit Bohrgerat zur Baugrunderkundung,
Blickrichtung Nordwest (Foto: T. Habermann, W21)

Projektstand:

Derzeit wird die Entwurfs- und Genehmigungsplanung inkl. Landschaftspflegerischem Begleitplan (LBP)
bearbeitet. Auf Grund des sensiblen Naturraums und der Lage im Internationalpark Unteres Odertal werden
2020 der Artenbestand neu erfasst, ein Wasserrahmenrichtlinien-Fachbeitrag erstellt und dann die
Genehmigungsunterlagen erstellt. Das Planfeststellungsverfahren soll 2021 begonnen werden.

Auftragnehmer Planung: ~ PROWA Neuruppin GmbH
Bauzeit: voraussichtlich 2023-2025
Auftragnehmer Bau: n.n.
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